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Installation der A-LAS-CON1-ACP-Scope

-
ﬁ)} CwD-Laufwerk (F:)

setup.exe
M3I Inskaller Bookstrapper
Mational Inskruments

5 A-LAS-CON1-ACP-Scope-¥200 Setup

Welcome to the

Installation Wizard

before running this setup program.

intermational treaties.

A-LAS-CON1-ACP-Scope-V200
It iz strangly recommendad that you exit all Windows programs

Click Cancel to quit the setup program, then close any programs
pou have wnning. Click Mext to continue the installation

WARMIMG: This program iz protected by copyright law and

Unautharized repraduction or distribution of this program, ar any
portion of it, may iesult in severe civil and criminal penalties, and
will be prosecuted to the maximum extent possible under law. dle

Cancel

Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-
ROM Laufwerk ein. In unserem Beispiel nehmen
wir an, dass es sich um das Laufwerk “F” handelt.

Starten Sie den Windows-Explorer und wechseln
Sie im Verzeichnisbaum des CD-ROM Laufwerks in
das Installationsverzeichnis F:\Install\ .
Die eigentliche Installation wird durch Doppelklick
auf das SETUP.EXE Symbol gestartet.

Alternativ hierzu kann die Software Installation
durch Anklicken des START/Ausfuhren... Knopfes

und anschlieRender Eingabe von
JFAInstall\setup.exe” und Tastendurch auf den OK
Knopf.

CEX

Das Installationsprogramm meldet sich
hierauf mit einer Dialog-Box zur
A-LAS-CON1-ACP Scope Installation.

In dieser Dialog-Box werden einige
allgemeine Hinweise zur Installation
angezeigt.

Klicken Sie auf die Taste NEXT, falls Sie
Installation starten mochten. Mit
CANCEL wird das Programm ohne
Installation abgebrochen.

i& A-LAS-CON1 -ACP-Scope-V 200 Setup

Destination Folder

Select a falder where the application will be installed.

fallowing folder.

the inztallation wizard.

Destination Folder

The installation wizard will install the files for A-LAS-COM1-ACP-Scope Y200 in the

Tainstall into a different folder, click the Browse button, and select anather folder.

“ou can choose not to install A-LAS-CONT-ACP-Scope/200 by clicking Cancel to exit

Es o6ffnet sich ein Dialogfeld zur Auswahl
des Ordners, in dem die Anwendung
installiert werden soll (Zielordner).

Akzeptieren Sie den Vorschlag mit NEXT
oder andern Sie die Pfad-Vorgaben nach
lhren Wunschen durch Anklicken der
Taste BROWSE.

C:\Programme’-LAS-CON1-ACP-5 cope Y 20x,
Klicken Sie auf die Taste NEXT, falls Sie
mit dieser Auswahl fortfahren mdchten.
Mit CANCEL wird das Programm ohne
Installation abgebrochen.
<Back [ Hest> | [ Cancel

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00
27.04.2011 (30.08.2011)
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5 A-LAS-CON1 -ACP-Scope-Y 200 Setup
Updating System
The features you selected are curently being installed
BUNRRNRNRRRNRNRnmam ] Seite | 4
5. Die Installation lauft nun selbststandig.
i@ A-LAS-CON1-ACP-Scope-V200 Setup =1
A-LAS-CON1-ACP-Scope-\V200
has been successfully installed. Die AbschlieRende Dialogbox informiert
- S sie Uber die erfolgreich abgeschlossene
Click the Finish button to et this installation. |nSta”ati0n.
Der Start der A-LAS-CON-ACP Scope
6. Software erfolgt durch Mausklick auf das
entsprechende Symbol in der neu
erzeugten Programmgruppe unter:
Start >Alle Programme
>A-LAS-CON1-Scope-V200
A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00 4
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2 Ubersicht Giber die A-LAS-CON1-ACP-Scope

—#% A_LAS-CON1-ACP Scope V2.00 - Main

Sensor Instruments GmbH
Tel. ++49 (0) 8544-9719-0 "
http:/iwww.sensorinstruments.de Instruments

Sensor

COMMECT R/ [&} CHTR {a} RESLILT {A} RESLILT {B} CHTR {8}
g L g
RECORDER| ACP PARAMYTER | CONFIG. J.E| o o @ 000 | B N
PAs {4} A {B}
m 0 |
COMMUNICATION PROTOCOL | RSZ3z  w
3583-
SELECT COM PORT [1...256] :| COM1
3071 -
SELECT BAUDRATE 115200 = | 0 | | 0 |
M {5} oREg- b {B )
TRY TO COMMECT ANALDG  2045- 1 DIGITAL
Log window: D_UTPUT IND 1M1
- 1536~ @ D
4 : auTo
- 1024~ "}
- ouT2
| ACCERT SETTINGS ” CHANGE BAUDHATE' = B12- ™Y
E ouT?
s 0-
INSERT A& PANEL ID E a 128 @
|

[ R {a) W wal 8} [T EXT WAL A T CNTR 483 T RESULT 8} gem J[¥] v-Scale
[~ Raw (B} W VAL B} [ EXT WAL B} [ CNTR (B} [ FRESHLT (BT Panet |[¥7] #-Scale

= Fan ‘ senp._d | &0 ”WDEDl

::EE:' ‘ — | o l ' A-LAS-CON1-ACP Scope V2.00 .

Die Benutzeroberflache ist unterteilt in vier Bereiche: Rechts (1) befinden sich die
numerischen Anzeigen der laufenden Daten der A-LAS-CON1-ACP sowie eine Rollgraphen
Anzeige zur Darstellung von Verlaufstrends der Signale. Im Oszillographen Modus wird statt
des Rollgraphen zwei Anzeigen fir die einzelnen Kandle eingeblendet. Kontinuierlich
angezeigt (2) werden auRerdem die Schaltflichen zur Bedienung des Datenaustausches
(,GO", ,VIDEO" und ,STOP*) sowie die Schaltflachen fir den Parameteraustausch mit der
Kontrollelektronik (,SEND" und ,GET"). Zugriffsmdglichkeit auf die einzelnen Parameter der
A-LAS-CON1-ACP wird durch eine Reihe von Paneelen gegeben die durchwegs zentral auf
der linken Seite (4) angeordnet sind. Um zwischen diesen Paneelen wahlen zu kdnnen,
befinden sich links oben Auswabhltasten (3) die die aktuelle Anzeige festlegen.

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00 5
27.04.2011 (30.08.2011)
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2: Datenaustausch

= R senp. 6o, f vipeo |
[~ ROM

™ ALE GET | sTOP |
= R SEND i l vIDED |
[~ ROM

=i GET STOP

[ R SEND 6o, | VIDEEI‘
[~ ROM

=i GET STOP

B (a) IENTHR {al

1

1

Software ist nicht mit der A-LAS-CON1-ACP
verbunden.

Software befindet sich im “GO” Modus: Es werden
zyklisch Daten von der Kontrollelektronik angefordert
und dargestellt.

Software befindet sich im ,VIDEO" Modus: Wie im
,GO" Modus werden zyklisch Daten angefordert. Ist
eine Aufzeichnung abgeschlossen und verfiigbar, wird
diese im Anschluss ausgelesen und dargestellt

1: Numerische/Graphische Anzeigen

BESHILT fal

BESLILT B} CNTR B}

[ Raw {a) @ VAL {8} [ EXT f/AL A} [ CNTR {a) [ RESULT {a} 13] pEcale
Panel

[ Raw B VAL B EXT MALEB) [ CHNTRIBIT

S L]

[*] #5cale

= ODE e

PEEEUERE R EL U RE 88 R 00 P U P RS E R R AL RE R EE R R E B PR 08 R R 0D PR3 R R RE AR R EE R R R PE R RE G PR PR 8 R R F R A R A

Blau hinterlegt

Numerische Werte von Kanal A

Grun hinterlegt

Numerische Werte von Kanal B

Gelb hinterlegt

Statusanzeigen der digitalen Ein- und Ausgange und des Analogausgangs

Rot hinterlegt

Graphische Anzeigen der Messwerte

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00
27.04.2011 (30.08.2011)
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3+4: Parameter und Konfigurationspanels

2. CONMECT |

_RECORDER | ACPPARAMETER | CONFIG. ]ﬂ

COMMUNICATION PROTOCOL | RS5232 TJI

SELECT COM PORT [1..256] [v ] CoMi

SELECT BALDRATE 115200 TJI

TR TO COMMECT

A
FOUHD SENSOR
"A-LAS-CON1-ACP-VZ 00

{ipr 20 20111"
ON COM1, LINKED TO SENSOR

ACCEPT SETTINGS || CHAMGE BAUDRATE

INSERT & PAMEL D

Das CONNECT Panel ermdglicht die Einstellung der
Verbindungsparameter zur Kommunikation zwischen
PC und A-LAS-CON1-ACP Kontrollelektronik. Die
Auswahl der Verbindungsart erfolgt Uber das
Auswahlfeld COMMUNICATION PROTOCOL. Es
stehen RS232 bzw. TCP/IP zur Verfigung. Ersteres
umfasst reale serielle Schnittstellen (COM1, COM2)
aber auch virtuelle COM Ports die z.B. durch
RS232-zu-USB  Konverter erstellt werden. Die
Portnummer wird durch das SELECT COM PORT
Eingabefeld bestimmt. Die Portnummer ist dabei per
Tastatur einzutragen. Besteht z.B. ein virtueller COM
Port auf COM17 so ist dieser alternativ als ,17¢,
.coml7“ oder ,COM17“ eingegeben. Die acht zuletzt
eingegebenen Verbindungsports werden in einer
History gespeichert und kénnen aus dieser durch das
Dropdownfeld ausgewahlt werden. Mit SELECT
BAUDRATE wird die Ubertragungsgeschwindigkeit
(bits per second) festgelegt. Es stehen zwischen 9600
baud und 115200 baud insgesamt 5 Einstellungen zur
Verfiigung. Nach Auswahl der Verbindungsparameter
erfolgt durch die TRY TO CONNECT Taste der
Versuch des Verbindungsaufbaus. Falls erfolgreich
werden PC und Kontrollelektronik durch ACCEPT
SETTINGS synchronisiert. Zu diesem Zeitpunkt kann
mittels CHANGE BAUDRATE die Baudrate angepasst
werden. Dazu wird Uber die Dropdownliste die
gewunschte Baudrate ausgewahlt und danach die
Taste betatigt. Uber das Textfeld INSERT A
PANEL ID kann schlussendlich die
Verbindungsinstanz gekennzeichnet werden.

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00
27.04.2011 (30.08.2011)
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COMMECT |
COMFIG. ]ﬂ

AUTOLIMITED v

2|,

_RECORDER | &CP PARAMETER

RECORD-TIME INTERWAL [sec] 1

RECORD WaLUES [Max 32 7E7) 1000

AUTOSEMD i |
COMDITION EHE]

START RECORD

STOP RECORD

D |

SELECT RECORD FILE SHOW GRAPH

2|,

_RECORDER | _ACP PARAMETER | CONFIG. | E|

COMMECT ]

ACP PARAMETER

REFEREMCE

= TEACH
HIGH TOL. 1 LOW TOL. 1 while i tal. zet
4 sz & s QuTT
HIGHTOL 2 LOWTOL 2 whilein tol, set
g w3 =6 ouTo
DA LEVEL DA TIMEOUT when below st
4 sz 3§ @ ouTZ
LASER POWER |
= T

0 280 500 750 1000
HISTOGRAM BES.  OUTPUT HOLDTIME
FULL v STAT ¥
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Das RECORDER Panel steuert die Aufzeichnung von
laufenden Messdaten in eine Textdatei auf dem
lokalen Rechner. Dazu muss eine Verbindung mit der
Kontrollelektronik bestehen und eine gultige Zieldatei
ausgewahlt sein. Die Auswahl der Zieldatei erfolgt
durch die Taste SELECT RECORD FILE. Insgesamt
werden vier Arten der Aufzeichnung unter RECORD
MODE angeboten. Die Option AUTO LIMITED
speichert in einem vorgegebenen Zeitraster (RECORD
TIME INTERVAL) eine vorgegebene Anzahl
(RECORD VALUES) von Werten ab. Die Option
AUTO UNLIMITED lauft wunbegrenzt bis die
Aufzeichnung gestoppt wird oder die Maximale Anzahl
an Werten erreicht ist. Mit der Option MANUAL
RECORDING werden aus den laufenden Werten bei
jedem Druck einer Taste (CAPTURE DATA FRAME)
der aktuelle Wert an die Datei angehéngt. Die letzte
Option AUTO TRIGGERED zeichnet auf ein vorher
festgelegtes Ereignis hin einen Datenframe auf.

Nach Auswahl des Aufzeichnungsmodus und der
Einstellung der Parameter (Zeit, Anzahl) wird die
Aufzeichnung durch die Taste START RECORD
gestartet. Gleichzeitig wird die Software in den ,GO*
Modus versetzt. Nachdem die spezifizierte Anzahl an
Werten (oder die Maximalanzahl) aufgezeichnet
worden ist, wird die Aufzeichnung gestoppt. Mit STOP
RECORD kann eine laufende Aufzeichnung jederzeit
unterbrochen werden. Bei einem Neustart werden alle
Zahler zuruckgesetzt.

Die noétigen Einstellungen fir den Betrieb der
A-LAS-CON1-ACP werden in dem ACP PARAMETER
Panel getatigt. Dazu gehort der REFERENCE Wert,
der den Sollwert der zu Messenden Grof3e darstellt.
Die Eingabe dieses aber auch der Toleranzwerte
erfolgt in ADC Digits. Eine Umrechnung in mm kann
mit dem Faktor (BLENDENLANGE / 4096) erfolgen.
Die TEACH Taste kopiert den letzten Messwert als
Sollwert in den Parametersatz. Es stehen zwei
asymmetrische Toleranzb&nder um den Referenzwert
zur  Verfigung von denen einer mit OUT1
(Notabschaltung) und einer mit OUTO (Warnsignal)
verknupft ist. Unter HIGH TOL bzw. LOW TOL werden
die zulassigen Messwertabweichungen in ADC Digits
eingetragen. Digitalausgang OUT2 ist ein Status- bzw.
Verschmutzungsausgang. Wenn der aufgezeichnete
Analogwert des Sensors fiir eine gewisse Zeit in Sek.
(D.A. TIMEOUT) unterhalb einer einstellbaren
Schwelle liegt (D.A. LEVEL) wird der Ausgang
gesetzt. Sobald die Schwelle uberschritten wird,
werden der Ausgang und die Timeout-Zeit rlickgesetzt.
Die LASER POWER legt die Intensitat des Senders
des Sensors fest. Der Parameter sollte so eingestellt
werden, das der RAW Wert bei freiem Laserstrahl (!) in
einem Bereich zwischen 3000 und 3600 Digits liegt.
Die OUTPUT HOLDTIME bestimmt fiir die Zeit die die
Digitalen Ausgénge mindestens ,ON“ sind. Dadurch
kénnen zu kurze Pulse fur die SPS vermieden werden.
Schlief3lich wird mit HISTOGRAM RES. die Auflésung
der Histogramm Aufzeichnung bestimmt. Es stehen
insgesamt 512 ,bins“ zur Verfigung. Bei der
Einstellung FULL werden 8 Werte pro bin
zusammengefasst. Mit HALF werden 4, mit QUARTER
2 und mit FINE nur 1 Wert pro bin gezahit.

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00
27.04.2011 (30.08.2011)
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CONMECT |

2|,

_RECORDER |_ACP PARAMETER | CONFIG. | E|

ACP CONFIGURATION

SELECT SCALEFACTOR

NEONE |

SCALE [mm per 4095 digits] CORR. FACTOR [2]
ﬁ 1.000 ﬁ 100,000

GET NORM RESET INTERAL
FACTORS EUFFERS
PRINT
REFORT
LOCK
SOFTwWARE

fnstrimnernts

Die statistische Auswertung der Messwerte ist ein
integraler Bestandteil der ACP Software. Dazu werden
die ermittelten Messwerte in einem Histogramm
gezahlt. Bei dieser Aufzeichnung wird jeder Messwert
berlicksichtigt. Die Aufzeichnung lauft bis einer der
Zahlerstande den Wert 2°'-1 erreicht. Dann wird die
Aufzeichnung eingefroren. Der Zugriff auf diese Daten
erfolgt Uber das CONFIG. Panel. Mittels der Taste
RESET INTERNAL BUFFERS werden die
Messwertzahler (bins) aber auch andere interne Puffer
und Werte zurlickgesetzt bzw. genullt. Mit dieser Taste
kann zu Beginn einer Charge der Speicher vorbereitet
werden. Mit PRINT REPORT werden zu einem
beliebigen Zeitpunkt, sinnvollerweise zu Ende einer
Charge die Messwertzahler ausgelesen, aufbereitet
und in einer druckbaren statistischen Ansicht gezeigt
(siehe auch: Inspection Panel) Bei bekannter
BlendengréBe des Sensorfrontends kann eine
Skalierung der Messwerte in mm erfolgen. Dazu wird
mit USE SCALING die Skalierung ein- bzw.
ausgeschaltet. In der Dropdownliste SELECT SCALE
FACTOR werden verschiedene Sensoren
verschiedener GroRe aufgelistet. Bei der Auswahl
MANUAL kann aber auch eine eigene Léange
angegeben werden. Der Parameter CORR. FACTOR
ist eine KorrekturgroBe der auf alle Messwerte,
Mittelwert und Standardabweichung angewendet wird.
Mit LOCK SOFTWARE wird der Zugriff auf die PC
Software mit einem Passwort gesperrt, so dass nur
noch GO und STOP verfugbar sind.

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00
27.04.2011 (30.08.2011)
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Inspection Panel

#* Inspection Panel

Sensor

Instruments

General Infarmation —

Type of Frontend:  A-LAS-F12-0.5:4.0-20/50
Controller Firrmware: | A-LAS-COMT-ACP42.00 {apr 20 2011} Date / Time:  04-20-2011; 14:36:26
1D / Mumber: Inspector:

Commeht; 2

45—

—t [ae) [a]
(A=) [4=) oo
I 1 I

frequency of ocourrence [%]

—
=
I

0- 1 1 I 1 I

D.IDD 0.40 0.80 1.20 1.l|3IJ 2.IDIJ 2.:10 2.80 3.20 360 4.00
results (res.: 7.812 um) [mm)]

Statistics —

Ref. width 2.000 m 2,000 mm, 2048 dig]
Shutd . Shutd .
“pper Tal 1.500 om 1.500 mm, 1536 dig] e ol 2,500 mm (2.500 mm, 2560 dig)
wani . Wi .
“omer Tl 1,750 mm (1.750 mm, 1792 dig) o T 2,250 mm (2.250 mm, 2304 dig)
Recaorded Yalues in s Values out s
Walues 345 tolerance 233 [86.67 %) of Tal. 46[13.33 %]
M . Standard .
Valuo 2.041 mm [2.041 mm, 2090 dig]  owisinn 0.281 mm [0.281 mm, 288 dig)

Color Fielaxation 5
REFRESH ﬁ B PRINT QuIT Foctor 100.000

Das Inspection Panel ist eine Aufarbeitung der wéhrend der Laufzeit der A-LAS-CON1-ACP aufgezeichneten
Messwerte. Zentral werden dabei die Haufigkeit des Auftretens der Messwerte (Ordinate) in Abh&ngigkeit von
den Messwerten (Abszisse) in einem Balkendiagramm dargestellt. Der Bereich innerhalb der Grenzen fir die
Notabschaltung werden dabei griin hinterlegt (hellgrau bei S/W Modus), der Bereich innerhalb der Grenzen fir
das Warnsignal blau. Unter Ref. width wird der Sollwert aufgefuihrt (erster Wert: nach Anwendung des
Korrekturfaktors, in Klammer: ohne Korrekturfaktor und ohne Skalierung) Die Felder Shutdown upper Tol.,
Shutdown lower Tol., Warning upper Tol. und Warning lower Tol. fuhren die entsprechenden Grenzen im
selben Format auf. Aus der Histogramm Aufzeichnung werden die Werte Arithmetischer Mittelwert (Mean Value)
und Standardabweichung (Standard Deviation) berechnet und aufgefiihrt. Daneben wird auch der
Korrekturfaktor (Relaxation Factor) die Anzahl der insgesamt aufgezeichneten Werte (Recorded Values) sowie
die prozentuale Anzahl der Messwerte innerhalb (Values in tolerance) und auf3erhalb (Values out of Tol.) der
durch die Notabschaltungsgrenzen bemaf3ten Grenzen gezeigt.

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00 10
27.04.2011 (30.08.2011)
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Im Kopfbereich befinden sich drei Anzeigefelder die den Ausgewahlten Sensor (Type of Frontend) die
verwendete Firmware und die Kontrolleinheit (Controller Firmware) sowie das Datum und die Uhrzeit der
Erstellung des Berichts anzeigen (Date / Time) In drei weiteren Feldern kann vor dem Ausdruck die
Chargennummer (ID / Number) das Kirzel oder der Name des Berichtserstellers (Inspector) sowie ein
beliebiger Textkommentar zu dem Bericht (Comment) hinterlegt werden.

Fir eine Schwarz-Weiss Darstellung des Panels (S/W Drucker) kann die Darstellung zwischen Color und B/W
umgeschaltet werden. In diesem Fall muss das Panel neu erstellt und gefillt werden. Dies geschieht durch die
Taste REFRESH. Ist die Ansicht vollstandig ausgefillt, kann sie mit der Taste PRINT gedruckt werden. Zum
Speichern des Berichts auf die lokale Festplatte empfiehlt sich die Umleitung des Drucks in eine PDF Datei
mittels eines entsprechenden Druckertreibers. Ein Zugriff auf das Hauptfenster ist nicht méglich solange das
Inspection Panel aktiv ist. Um dieses zu schlieRen genligt eine Betéatigung der QUIT Taste oder ein Klick auf die
.SchlieBen* Schaltflache rechts oben in der Titelleiste des Fensters.

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00 11
27.04.2011 (30.08.2011)
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3 Messen mit A-LAS-CON1-ACP und A-LAS-CON1-ACP-Scope
Seite | 12

3.1 Verbindung Aufbauen und Parameter austauschen
Wahlen Sie den COM Port aus, Uber den die

] ] A-LAS-CON1-ACP mit dem PC verbunden ist. Zur
COMMUNICATION PROTOCOL: | RS232 W Bestimmung des durch das Windows® Betriebssystem

zugeordneten virtuellen COM Ports kann dieser mittels

SELECT COM FORT [1...256] . COp1 des Geratemanagers ermittelt werden.
COM1 START > Einstellungen > Systemsteuerung >
SELECT BAUDRATE . Com2 System (Reiter: Hardware > Gerate-Manager)

— Wahlen Sie die zu verwendende Baudrate aus. Falls
die Baudrate mit der auf der Kontrollelektronik
verwendeten nicht Obereinstimmt, wird ein Fehler

SELECT BAUDRATE 115200 angezeigt:

SE00 SCOPE CONNECTED TO COM1 4
19200 b:19200 4d:8 =:1 p:none

TRY TO COMMED 20400

SELECT COR PORT [1... 256

CONNECT PROTOCOL ERROR:

T ndo 57E00 WRONG BAUDRATE
. :
Log window: = Klicken Sie auf TRY TO CONNECT. Falls dgr

: gewdhlte COM Port existiert, verfugbar ist und die

Kommunikation uber den COM Port die Anwesenheit
SCOPE CONHECTED TO COM1 einer A-LAS-CON1-ACP anWeiSt, kann mit ACCEPT
b:115200 d:8 =:1 p:none SETTINGS fortgefahren werden.
_.l

ACCEPT SETTIMNGS || CHAMGE BALDRATE

Nach ACCEPT SETTINGS wird der Benutzer
aufgefordert die Parameter der PC Software mit denen
der Kontrollelektronik zu fiillen. Im Normalfall sollte

—# Load parameter from RAM EJ

Do o want bo synchranize with diese Synchronisation durchgefiihrt werden, es sei
the sensor and load RAM parameter? denn die Parameter der PC Software sind bereits
voreingestellt und sollen nicht tGiberschrieben werden.
| ves ] | mo
Die abschlieRende Meldung zeigt den Versionsstring
TR TO COMMELCT der verwendeten Kontrollelektronik im LOG Fenster.

A
FOUND SENSOR
"A&-LAS-CON1-ACP-V2 00

{hpr 20 2011}"
ON COM1, LINKED TO SENSOR

ACCEPT SETTIMGS || CHAMGE BALDRATE

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00 12
27.04.2011 (30.08.2011)
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Nach Einstellung der Parameter in der PC Software
missen diese an die Kontrollelektronik (bermittelt
werden. Dazu wird die Taste SEND betétigt. Alle
Parameter werden dabei Ubertragen. Zum Auslesen
der Parameter aus der Kontrollelektronik in die PC
Software wird die Taste GET betatigt. Wahrend des
Sendvorgangs werden die Tasten gesperrt. Nachdem
der Vorgang abgeschlossen ist, werden die Tasten
erneut freigegeben.

Es koénnen drei Speicherbereiche gewahlt werden:
RAM bezeichnet den flichtigen Speicher der
A-LAS-CON1-ACP der nach einem Spannungsverlust
verloren geht. ROM bezeichnet den nicht-flichtigen
Speicher der A-LAS-CON1-ACP der uber einen
Spannungsverlust erhalten bleibt. Dieser ist jedoch
nicht unbegrenzt wiederbeschreibbar. FILE ist ein
Synonym fur eine Datei auf der lokalen Festplatte.
Dies dient dazu Parametersatze der
A-LAS-CON1-ACP lokal zu hinterlegen oder aus
Dateien wiederherzustellen.

3.2 Parameter konfigurieren und Normierungsfunktion richtig einstellen

LASER POWER

Y -

0 280

500 750 1000

LASER POWER
. ﬁ

0 850

00 750 1000

R fnt

GET NORM
FACTORS

Fiasal &}

620

Erster Schritt ist stets die Einrichtung der
Laserleistung. Dazu wird der RAW Wert bei der
gegebenen Einstellung und freiem Laserstrahl
Uberpruft.

Rl f)
2882

Ideal ist ein Wert zwischen 3000 und 3600. In diesem
Bereich ist die Laserleistung ausreichend fiur eine
stabile Messung ohne jedoch Gefahr zu laufen den
Empfanger zu Ubersteuern. In einem Iterativen
Prozess wird die Power soweit erhoht bis der RAW
Wert den gewiinschten Wert annimmt.

EEATTRLY,
3480

Zweiter Schritt sollte die Einstellung der Normierung
sein. Normierung ist ein Vorgang, bei dem die
analogen Werte die vom Sensor bereitgestellt werden,
durch die Anwendung eines Faktors auf einen festen
Wertebereich skaliert werden.

Im nicht-normierten Betrieb ist der Messwert abhéngig
von der Laserleistung und von Verschmutzung der
Optik. Im normierten Modus ist diese Abhangigkeit
beseitigt. Grundlage der Normierung st die
Bestimmung des anzuwendenden Faktors welcher auf
dem nicht-normierten Wert basiert, der bei freiem
Lichtstrahl auftritt.

Die Berechnung bzw. Festlegung des Faktors kann
durch die Taste GET NORM FACTORS verwendet
werden. Abhangig von der Parametrierung kann auch
Uber einen externen Eingang eine Neuberechnung
ausgeldst werden.
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TEACH

wihile in kol zet

12 ouT1

LOW TOL. 2 while in tal, set

ouTn

2742.00

; 1 Low TOL 1
= I E auTT
HIGHTOL 2 LOWTOL 2 while in tol, set
= R auTo

3.3 Messung starten und beenden

RESET INTERAL
BUFFERS

LOCK,
SOFTYwARE

fnstrimnernts

Dritter Schritt ist die Festlegung der Referenz und der
Toleranzen, sowie genereller Parameter. Soll die
Referenz und die Toleranzen absolut eingegeben
werden mussen die Werte folgendermal3en berechnet
werden:

wert[digits] = (wert[mm] * 4096) /
blendenlange[mm)]

Alternativ kann auch eine Messung durchgefiihrt und
der Wert durch die TEACH Taste als Referenz
Ubernommen werden.

HINWEIS: Die Parameter sind der Kontrollelektronik
zu Ubermitteln. Dies kann in den flichtigen oder nicht-
flichtigen Speicher der A-LAS-CON1-ACP geschehen.

HINWEIS: Die Einstellung der Normierung geht nach
einem Spannungsverlust VERLOREN! Nach jedem
Spannungsverlust ist eine neue Normierung
durchzufuhren! Die Parameter (die sich ja auf einen
festen Wertebereich beziehen) kdnnen beibehalten
werden.

Nach der Parametrierung ist die A-LAS-CON1-ACP
bereits aktiv, d.h. die Ausgange schalten bereits nach
den konfigurierten  Toleranzwerten. Sollen die
Messwerte zusatzlich statistisch erfasst werden, muss
zu Beginn der Messung der Messwertespeicher
zuriickgesetzt werden. Dazu dient die Taste RESET
INTERNAL BUFFERS. Die PC Software kann ohne
weiteres nach diesem Vorgang geschlossen werden.
Die A-LAS-CON1-ACP arbeitet in jedem Fall autark.

Bleibt die Software wéhrend der Messung aktiviert
(z.B. um den Trend der Messwerte am PC
nachzuverfolgen oder fiir eine Datenaufzeichnung)
kann trotzdem der Zugriff auf die Software begrenzt
werden. Dazu kann die Software mittels der Taste
LOCK SOFTWARE und der zweimaligen Eingabe
eines Passwortes (zwei Felder) gesperrt werden. Im
gesperrten Zustand kann die Software lediglich
gestartet (GO) und gestoppt (STOP) werden.

A-LAS-CON1-ACP-Scope V2.00
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CONNEET |

2.

(RECORDER | ACP PARAMETER || conFiG. | E|

SOFTWARE LOCKED

UMLOCE,
SOFTWARE

= R SEND Go || viDED

™ RoM

B L GET STOP

SELECT SCALEFACTOR

NONE -
v NOME
SEALET  paamiaL
3 BLAS-F12-0, 340, 5-20/50

&-LAS-F12-0.341.0-20/50
&-LAS-F12-0.3:1.5-20/50
e ALAS-F12-0.3:3.0-20/50
Fa  &-LAS-F12-0.521.0-20/50
| A-LAS-F12-0.524.0-20/50 |
P A LASF12-0.546.5-20/50
&-LAS-F12-0.7542.0-20/50
&-LA5-F12-0.75<3.0-20/50

REFRESH

Calor
B

fnstrimnernts

Die erneute Freigabe der Software erfolgt Uber die
erneute Eingabe des Passwortes und die Taste
UNLOCK SOFTWARE.

HINWEIS: Die Software kann jederzeit beendet
werden. Beim Neustart ist die Software nicht mehr
gesperrt. Eine Rekonstruktion des Passwortes ist
jedoch  NICHT mdglich! Es bleibt dadurch
nachvollziehbar ob eine Manipulation der Software
stattgefunden hat oder nicht.

Um nach Ende der Messung die gemessenen Werte
statistisch auszuwerten, wird (im STOP Modus) die
Taste PRINT REPORT gedriickt. Zuvor sollte der
korrekte Sensor ausgewdahlt und der Korrekturfaktor
gesetzt werden.

USE SCALING
’7 On

0ff
SCALE [mm per 4095 digits] CORR. FACTOR [%]
- 4,000 4 12500

Durch PRINT REPORT wird die Berichtsausgabe
aufgerufen, die zum Teil automatisch gefillt wird und
zum Teil durch den Berichtsersteller noch ergéanzt
werden muss.

SELECT SCALEFACTOR

&-LA5-F12-0.524.0-20/50 il |

PRIMT QuIT

Standardm&Rig ist eine farbige Aufbereitung
vorgesehen. Fir einen S/W Ausdruck, sollte die B/W
Einstellung gewahlt und REFRESH gedriuckt werden.
Mit PRINT wird dann der Druck des Panels initiiert.
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3.4 Verkabelung der A-LAS-CON1-ACP

Seite | 16

Verkabelung

cab-las-y-1m

cab-las4/FC oder
ca!)—las_:u PC-w

SN

Aluminium-
gehduse,
/ blau eloxiert

LLnC)Hud

Braun i+244) /

Schaltzustands- —

anzeige — — Tageslicht-

iiber gelbe LED spertfilter
4
NN
% A
< !

4-pol. MB-Stecker Befestigungs-

(Anschlusskabel: ngllchkeﬂ

cab-M3/4- vgl. Seite 2)
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