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A-LAS Serie
A-LAS-CON1
Kontrollelektronik

- Dient zur Ansteuerung von max. zwei A-LAS Sensoren
- 100%-Kontrolle von Objekten (Toleranzband-Überwachung)
- Objektpositionierung und -dickenkontrolle (im µm-Bereich)
- Hohe Triggergenauigkeit (im µm-Bereich)
- Hohe Schaltfrequenz
- Einstellung der Triggerschwelle sowie des Toleranzbandes

über Windows®-Software
- Ausgangspolarität umschaltbar über Software
- Verschmutzungskompensiert
- Externe Teach-Taste und Potentiometer zur Toleranzvorgabe
- 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge
- 1 Analogausgang 0...10V
- Schaltzustandsanzeige über 3 LEDs (1x grün, 2x rot)

Produktbezeichnung:

A-LAS-CON1
 incl. Windows®-Software A-LAS-CON1-Scope

Aufbau

8-pol. Buchse
Binder Serie 712

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w

LED gelb
(Justage-LED)

LED-Display (rot/grün/rot):
LED rot (+) Messwert > Toleranzfenster
LED grün Messwert im Toleranzfenster
LED rot (-) Messwert < Toleranzfenster

TEACH-Taste  bzw. RESET-Taste
(Eingang IN0)

Drücken der Taste
> 2 sek. = TEACH / Einlernen des Sollwertes
< 0.5 sek. = RESET

Potentiometer
zur Toleranz-
einstellung

Befestigungs-
bohrungen

Robustes Aluminium-
gehäuse, blau eloxiert

7-pol. Buchse
Binder Serie 712
(A-LAS Sensor CH2)

Anschlusskabel:
cab-las-y-1m 7-pol. Buchse

Binder Serie 712
(A-LAS Sensor CH1)

Anschlusskabel:
cab-las-y-1m

4-pol.  Buchse
Binder Serie 707
(RS232 Schnittstelle)

Anschlusskabel:
cab-las4/PC oder
cab-las4/PC-w
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Technische Daten
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Abmessungen

Alle Abmessungen in mm
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Anschluss A-LAS-CON1 an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:

1 weiß GND (0V)
2 braun +12...+32VDC
3 grün IN0 (TEACH/RESET)
4 gelb IN1 (EXT TRIGGER)
5 grau OUT0
6 rosa OUT1
7 blau GND (0V)
8 rot ANA (0 ... +10V)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt)

Anschluss A-LAS-CON1 an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin: Belegung:

1 GND (0V)
2 GND (0V)
3 RX0
4 TX0

Anschlusskabel:
cab-las4/PC  oder
cab-las4/PC-w (gewinkelt)

Anschlussbelegung

SPS

cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w

cab-las4/PC oder
cab-las4/PC-w

cab-las-y-... (1m, 2m, 3m, 5m) cab-las-y-... (1m, 2m, 3m, 5m)

Anschluss A-LAS-CON1 an
A-LAS Sensor CH2

Anschluss A-LAS-CON1 an
A-LAS Sensor CH1

Anschluss an A-LAS Sensor
(Kanal 1 oder Kanal 2):

7-pol.  Buchse Typ Binder Serie 712

Pin: Belegung:
1 GND (0V)
2 +5V
3 I-CONTROL
4 +5V
5 ANALOG (0V ... +5V)
6 n.c.
7 GND (0V)

Anschlusskabel:
 cab-las-y-1m
 (wahlweise l= 2m, 3m oder 5m)



  Vorab-Datenblatt  A-LAS-CON1A-LAS Serie  •  Analog-Laser-Lichtschranken

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2005-12-21)   A-LAS-CON1 / Seite 5 von 6

Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

Anschluss A-LAS-CON1 an SPS:
cab-las8/SPS  oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt)

Anschluss A-LAS-CON1 an PC:
cab-las4/PC  oder
cab-las4/PC-w (gewinkelt)

Anschlusskabel

Abb.: cab-las8/SPS
(Länge max. 25 m, Mantel: PU)

Abb.: cab-las4/PC
(Länge max. 15 m, Mantel: PU)

Anschluss A-LAS-CON1 an A-LAS Sensorik:
cab-las-y-1m
cab-las-y-2m
cab-las-y-3m
cab-las-y-5m

Abb.: cab-las-y-...
(Länge max. 5 m, Mantel: PU)
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Parametrisierung

Windows®-Software A-LAS-CON-Scope V1.0:

(Softwarebeschreibung wird noch ergänzt)
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