A-LAS Serie - Analog-Laser-Lichtschranken

Vorab-Datenblatt A-LAS-CON1

s

A-LAS Serie

» A-LAS-CON1

Kontrollelektronik

Dient zur Ansteuerung von max. zwei A-LAS Sensoren
100%-Kontrolle von Objekten (Toleranzband-Uberwachung)
Objektpositionierung und -dickenkontrolle (im pum-Bereich)
Hohe Triggergenauigkeit (im pm-Bereich)

Hohe Schaltfrequenz

Einstellung der Triggerschwelle sowie des Toleranzbandes
Uber Windows®-Software

Ausgangspolaritat umschaltbar Giber Software
Verschmutzungskompensiert

Externe Teach-Taste und Potentiometer zur Toleranzvorgabe
2 digitale Eingénge, 2 digitale Ausgénge

1 Analogausgang 0...10V

Schaltzustandsanzeige tber 3 LEDs (1x griin, 2x rot)

~

P

A-LAS-CON1
incl. Windows®-Software A-LAS-CON1-Scope

*

roduktbezeichnung:

8-pol. Buchse
Binder Serie 712 ™~ -

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w

4-pol. Buchse -
Binder Serie 707
(RS232 Schnittstelle)

v
Anschlusskabel: / /// ' \ Befestigungs-
cab-las4/PC oder Yy ‘ \ \ bohrungen
cab-las4/PC-w / / \
VAN L \

S | \
LED-Display (rot/griin/rot): ‘ \ \
LED rot (+) Messwert > Toleranzfenster \ Potentiometer
LEDgrin Messwert im Toleranzfenster ‘ zur Toleranz-
LED rot (-) Messwert < Toleranzfenster ' \ einstellung

| \

—~

[ Aufbau ]

_ Robustes Aluminium-
gehause, blau eloxiert

7-pol. Buchse

Binder Serie 712 \
(A-LAS Sensor CH2) \

Anschlusskabel:
cab-las-y-1m

‘ TEACH-Taste bzw. RESET-Taste

LED gelb |

(Eingang INO)

(Justage-LED) ~ Driicken der Taste

> 2 sek. = TEACH / Einlernen des Sollwertes

<0.5sek. =RESET

Sensor

\
7-pol. Buchse
Binder Serie 712
(A-LAS Sensor CH1)

Anschlusskabel:
cab-las-y-1m
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> [ Technische Daten

Typ A-LAS-CON1
Spannungsversorgung +12VDC ... +32VDC
Stromverbrauch typ. 200 mA

Min. erkennbares Objekt

< 10 pum (abhéngig von der Blende des A-LAS Sensors)

Auflésung

0,1% (100% = BlendengroRe A-LAS Sensor)

Betriebstemperaturbereich -20°C ... +55°C
Lagertemperaturbereich -20°C ... +85°C
Schutzart IP54

Digitaleingange (INO, IN1)

Eingangsspannung +Ub/0V, mit Schutzbeschaltung

Digitalausgange (OUTO, OUT1)

pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend oder pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend,
einstellbar unter Windows®, 100 mA, kurzschlussfest

Analogausgang

0..+10V

Bandbreite Analogsignal

6 kHz (-3dB)

Empfindlichkeitseinstellung

einstellbar mit Potentiometer TOL oder unter Windows® auf PC

Laserleistungsnachregelung

einstellbar unter Windows® auf PC

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert

Gehauseabmessungen LxBxH ca. 80 mm x 80 mm x 25 mm (ohne Flanschbuchsen)
8-pol. Rundbuchse Typ Binder Serie 712 (SPS/Power)
Stecker 4-pol. Rundbuchse Typ Binder Serie 707 (PC/RS232)

7-pol. Rundbuchse Typ Binder Serie 712 (A-LAS Sensor CH1)
7-pol. Rundbuchse Typ Binder Serie 712 (A-LAS Sensor CH2)

Teach-Taste

Teach-Taste am Gehause zum Einlernen des Sollwertes

LED-Anzeigen

LED rot (+) : Status Toleranzausgang OUT1
LED grun : Spannungsanzeige/Visualisierung Teach-Vorgang
LED rot (-) : Status Toleranzausgang OUTO

EMV-Prifung nach

IEC - 801 ... ( E

Abtastfrequenz

max. 100 Hz

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Schnittstelle

RS232, parametrisierbar unter Windows®

Anschlusskabel

an PC: cab-las4/PC oder cab-las4/PC-w
an SPS: cab-las8/SPS oder cab-las8/SPS-w
an A-LAS Sensor CH1: cab-las-y
an A-LAS Sensor CH2: cab-las-y

Sensor
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Sensor

Alle Abmessungen in mm
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Anschluss A-LAS-CON1 an SPS:

8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:

1 weild GND (0V)

2 braun +12...+32VDC

3 gran INO (TEACH/RESET)
4 gelb IN1 (EXT TRIGGER)
5 grau OouTOo

6 rosa OuT1

7 blau GND (0V)

8 rot ANA (0 ... +10V)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt)

Anschluss A-LAS-CON1 an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin: Belegung:

GND (0V)
GND (0V)
RX0
TX0

B wWN R

Anschlusskabel:
cab-las4/PC oder
cab-las4/PC-w (gewinkelt)

Anschluss an A-LAS Sensor
(Kanal 1 oder Kanal 2):

7-pol. Buchse Typ Binder Serie 712
Pi Belegung:

GND (0V)

+5V

I-CONTROL

+5V

ANALOG (0V ... +5V)
n.c.

GND (0V)

NoOUAWNE =

Anschlusskabel:
cab-las-y-1m
(wahlweise I= 2m, 3m oder 5m)

cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w

SPs |- -

Anschluss A-LAS-CON1 an
A-LAS Sensor CH2

Sensor

)[ Anschlussbelegung ]

|
|

|

|

|

|

I cab-las4/PC oder
: cab-las4/PC-w

|

|

|

Anschluss A-LAS-CON1 an
A-LAS Sensor CH1
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4 > [ Anschlusskabel
Anschluss A-LAS-CON1 an SPS: Anschluss A-LAS-CON1 an PC:
cab-las8/SPS oder cab-las4/PC oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt) cab-las4/PC-w (gewinkelt)

Abb.: cab-las8/SPS
(Lange max. 25 m, Mantel: PU)

Abb.: cab-las4/PC
(Lange max. 15 m, Mantel: PU)

Anschluss A-LAS-CON1 an A-LAS Sensorik:
cab-las-y-1m
cab-las-y-2m
cab-las-y-3m
cab-las-y-5m

Abb.: cab-las-y-...
°-° (Lange max. 5 m, Mantel: PU)

Sensor
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* ' [ Parametrisierung

Windows®-Software A-LAS-CON-Scope V1.0:

(Softwarebeschreibung wird noch erganzt)

£33 A-LAS-CONA1 Control Panel

A-LAS-CON1-Scope V1.0

REFERENCE §1zn G| POWER | gy | MNORM GRAPH| SOURCE| 3 NORM
TOLERANCE 3124 1000= e
il : B
800 STOP + 500
HYSTERESIS 31 RO 800~
4002
- DATA | 700-
POLARITY 3 DIRECT 200~ 600~
0= MORM
Hiw/ Enable ALL v| ﬁmun m 500-
A00-
o [Ha
v -
AVERAGE 16 EIGGER s11
. 1000~ m 200-
E-MODE NORM: &/max | -
- o-— —
SCAMTime:  [Booms v | %93 RESET .
0- 0 100
T : TEACH
MEMODE: INTERN | ey T
OFF < 980
[ RaM v INTERN UPvsl 1000  LOval 87 amax 1014
" EEPROM  EXT-HIGH G-MODE
I FILE EXT-LOW ONT w ‘ CONMECT [COM1 ¥ |Line Okl
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