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L-LAS Serie
L-LAS-CON1-SV
L-LAS-TB-31/24-3-FE

- Linienlaser 1 mW, Laserklasse 2
- Sichtbare Laserlinie (Rotlicht 670 nm),  typ. 3 mm x 0.75 mm
- Messbereich typ. 3 mm
- Auflösung typ. 8 µm
- Integriertes Polarisationsfilter/Interferenzfilter
- CCD-Zeilendetektor mit 1024 Pixeln
- Externe Teach-Taste
- RS232-Schnittstelle und Windows®-Bedieneroberfläche
- 2 digitale Eingänge
- 2 digitale Ausgänge
- Schaltzustandsanzeige über 3 LEDs (1x grün, 2x rot)

Aufbau

8-pol. Buchse
Binder Serie 712

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w

LED rot (-)
Messwert < untere Toleranzgrenze

LED grün
Messwert im Toleranzfenster

LED rot (+)
Messwert > obere ToleranzgrenzeTeach-Taste

zum Einlernen
des Sollwertes

Befestigungs-
bohrungen

Robustes Aluminiumgehäuse,
blau eloxiert

Elektronik
L-LAS-CON1-SV

Produktbezeichnung:

L-LAS-CON1-SV (Elektronik - main unit)
 incl. Windows®-Software L-LAS-TB-Scope V1.1Hu

L-LAS-TB-31/24-3-FE   (Empfängerfrontend)

Empfängerfrontend
L-LAS-TB-31/24-3-FE

Kabellänge 0,5 m incl.
7-pol. Stecker Binder Serie 712

Befestigungs-
bohrungen

Robustes Aluminiumgehäuse,
blau eloxiert



  Datenblatt  L-LAS-TB-31/24-3-FEL-LAS Serie  •  Laser-Zeilensensoren (Laser Line Sensors)

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2005-11-09)   L-LAS-TB-31/24-3-FE / Seite 2 von 8

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

pyT EF-3-42/13-BT-SAL-L,VS-1NOC-SAL-L

resaL .52806NENIDßämeg2essalkresaL,gnutsieL.tpo.xamWm1,beirteB-CD,mn076,resalretielblaH
.hcilredrofrenemhanßamztuhcSnehcilztäsuzeniekrehaddnissrosnesresaLseseidztasniEnedrüF

retliFsehcsitpO retlifsnoitasiraloP,036GRretlifthciltoR,retlifznerefretnI

)1TUO,0TUO(gnagsualatigiD ,dnetlahcslleh-npn/dnetlahcsleknud-pnpredodnetlahcsleknud-npn/dnetlahcslleh-pnp
tsefssulhcszruk,Am001,®swodniWretnurablletsnie

)0NI(gnagnielatigiD gnutlahcsebztuhcStim,V0/bU+gnunnapssgnagniE

gnugrosrevsgnunnapS CDV03+...CDV21+

gnulletsniestiekhcildnifpmE CPfua®swodniWretnurablletsnie

gnulegerhcansgnutsielresaL CPfua®swodniWretnurablletsnie

hcuarbrevmortS Am002.pyt

traztuhcS 76PI:kitpO,45PI:kinortkelE

hcierebrutarepmetsbeirteB C°05+...C°02-

hcierebrutarepmetregaL C°58+...C°02-

lairetamesuäheG treixoleualb,muinimulA

negnussembaesuäheG )neshcubhcsnalFenho(mm52xmm05xmm09.acHxBxL:VS-1NOC-SAL-LtinUniaM
mm61xmm56xmm07.acHxBxL:EF-3-42/13-BT-SAL-LdnetnorfregnäfpmE

rekcetS ,)rewoP/SPS(217redniBpyTeshcubdnuR.lop-8:VS-1NOC-SAL-LtinUniaM
)dnetnorfregnäfpmE(217redniBpyTeshcubdnuR.lop-7

etsaT-hcaeT setrewlloSsednenrelniEmuzesuäheGmaetsaT-hcaeT

negieznA-DEL
eznergznareloTerebo>trewsseM:)+(torDEL

gnagroV-hcaeTgnureisilausiV/egieznasgnunnapS:nürgDEL
eznergznareloTeretnu<trewsseM:)-(torDEL

hcangnufürP-VME ...108-CEI

zneuqerF-nacS zH001.xam

mortstlahcS.xaM tsefssulhcszruk,Am001

elletsttinhcS ®swodniWretnurabreisirtemarap,232SR

lebakssulhcsnA )m01.xamegnäL(w-CP/4sal-bacredoCP/4sal-bac:CPnaVS-1NOC-SAL-LtinUniaMssulhcsnA
)m52.xamegnäL(w-SPS/8sal-bacredoSPS/8sal-bac:SPSnaVS-1NOC-SAL-LtinUniaMssulhcsnA

tätiralopsgnagsuA ®swodniWretnurabtlahcsmu,gnutlahcsleknuD/-lleH

hcierebsseM mm3.pyt

gnusölfuA mµ8.pyt

Technische Daten

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS Serie entsprechen der Laserklasse 2
gemäß EN 60825. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine
zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS Serie werden mit einem Laserwarnschild
geliefert.

                Nicht 
          in den Strahl      
              blicken
         Laser Klasse 2

Laserwarnhinweis
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Abmessungen

Alle Abmessungen in mm

L-LAS-CON1-SV:
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Abmessungen

Alle Abmessungen in mm

L-LAS-TB-31/24-3-FE:

Anschluss L-LAS-CON1-SV an SPS:
cab-las8/SPS  oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt)

Optional:

Anschluss L-LAS-CON1-SV an PC:
cab-las4/PC  oder
cab-las4/PC-w (gewinkelt)

Anschlusskabel

Abb.: cab-las8/SPS
(Länge max. 25 m, Mantel: PU)

Abb.: cab-las4/PC
(Länge max. 10 m, Mantel: PU)
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Anschluss L-LAS-CON1-SV an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:

1 weiß GND (0V)
2 braun +24VDC
3 grün IN0
4 gelb IN1
5 grau OUT0
6 rosa OUT1
7 blau TXD
8 rot RXD

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt)

Anschlussbelegung

Anschluss
L-LAS-TB-31/24-3-FE an L-LAS-CON1-SV:
7-pol. Buchsen Binder Serie 712

Pin: (Farbe) Belegung:

1 (ws) GND (0V)
2 (bn) +5VDC
3 (gn) START
4 (ge) CLOCK
5 (gr) GAIN
6 (rs) I-CONTROL (ISET1)
7 (bl) VIDEO

Anschlusskabel: cab-las7-male

SPS

cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w

cab-las7-male

+

-
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Parametrisierung

Windows®-Software L-LAS-TB-Scope V1.1Hu:

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberfläche kann der L-LAS-CON1-SV/L-LAS-TB Sensor sehr einfach parametrisiert werden.
Zu diesem Zweck kann der Sensor über eine serielle Schnittstelle am Kabel cab-las8/SPS mit dem PC verbunden werden.
Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt werden.

Windows®-Bedieneroberfläche:

   Bei Zeilensensoren mit 512, 256 bzw. 128 Pixel werden die „pixel“-bezogenen Parameter entsprechend angepasst!

Folgende Einstellungen können mit Hilfe der L-LAS-TB-Scope V1.1Hu Software am Sensor vorgenommen werden:

- Einstellung der Laserleistung und Art der Leistungsnachregelung
- Polarität der Digitalausgänge
- Verschiedene Auswertemodi
- Auslösen des Teachvorgangs durch Softwaretaste
- Einstellung der Toleranzgrenzen für die Überwachung des Messwertes

Desweiteren können mit Hilfe der L-LAS-TB-Scope V1.1Hu Software verschiedene numerische und graphische Messgrößen
visualisiert werden. So können die Rohdaten des CCD-Zeilensensors graphisch und numerisch dargestellt werden.
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POWER:
In diesem Funktionsfeld kann mit Hilfe des Schiebereglers oder durch Eingabe
in die Edit-Box die Intensität der Laser-Diode eingestellt werden.

Parametrisierung

POWER-MODE (Funktionsfeld nicht aktiviert):
In diesem Funktionsfeld wird die Betriebsart der Lichtleistungsregelung
an der Laser-Sendeeinheit eingestellt.
STAT: Die Laser-Sendeleistung wird entsprechend dem am

Schieberegler POWER eingestellten Wert konstant gehalten.
DYN: Die Laser-Sendeleistung wird automatisch anhand des von der CCD-Zeile gelieferten

Intensitätsprofils nachgeregelt.

POLARITY:
Der L-LAS-TB Sensor besitzt 2 Digitalausgänge (OUT0, OUT1), über die die Fehlerzustände an die
SPS weitergeleitet werden.
Über das Funktionsfeld POLARITY kann die Ausgangspolarität der beiden Digitalausgänge
eingestellt werden:
DIRECT: Im Fehlerfall schaltet der jeweilige Digitalausgang auf +Ub (+12VDC ... +32VDC)
INVERSE: Im Fehlerfall liegt am jeweiligen Digitalausgang das Bezugspotential GND (0V)

VIDEO-THD:
In diesem Funktionsfeld kann durch Zahlenwerteingabe eine Schwelle
festgelegt werden, mit deren Hilfe aus dem Intensitätsverlauf der CCD-Zeile
die Messwerte generiert werden.

E-MODE (Evaluation Mode):
In dieser Drop-Down-Liste kann der am L-LAS-TB Sensor aktive Auswerte-
algorithmus eingestellt werden.

Teach-Edge:
Durch Anklicken dieser Taste wird das aktuell im Laserstrahl befindliche Messobjekt eingelernt.

CCD-Settings:
Nach Anklicken dieser Taste werden
neue Graphik-Funktionsfenster
eingeblendet, mit deren Hilfe der
CCD-Zeilensensor parametrisiert
werden kann.
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Parametrisierung

RUN:
Durch Anklicken der RUN-Taste werden kontinuierlich Messdaten aus dem L-LAS-TB
Sensor über die serielle Schnittstelle zum PC übertragen und in numerischen und
graphischen Anzeigeelementen der L-LAS-TB-Scope V1.1Hu Software visualisiert.

STOP:
Nach Anklicken der STOP-Taste wird die Messdatenübertragung vom L-LAS-TB Sensor
zum PC beendet.

DATA:
Durch Anklicken der DATA-Taste wird der Intensitätsverlauf über die Pixel des CCD-Zeilensensors
in einem  graphischen Anzeigefenster visualisiert.

E-LEFT:
Numerische Ausgabe der linken Kante des Messobjektes.

E-RIGHT:
Numerische Ausgabe der rechten Kante des Messobjektes.

M-VALUE:
Numerische Ausgabe des Messwertes (Durchmesserwert).

INIT:
Visualisierung des Signalzustands am Digitaleingang IN1(gelb/Pin4)

MAGNET:
Visualisierung des Signalzustands am Digitaleingang IN0 (grün/Pin3)


