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Bedienungsanleitung zur
LR-SCOPE (V2.2) Software
fur die R-LAS-LR Serie

(Laser-Reflex-Lichtschranken)

Die vorliegende Bedienungsanleitung dient zur Installation der PC-Software fiir die LASER-REFLEX-
LICHTSCHRANKEN (R-LAS-LR-Serie) der Firma Sensor Instruments. Im folgenden werden die Funktionselemente
der graphischen Windows Benutzeroberflache erklart.

LASER-REFLEX-LICHTSCHRANKEN der R-LAS-LR-Serie arbeiten dhnlich dem Autokollimationsprinzip, d.h.
Sender und Empfénger werden auf der gleichen optischen Achse angeordnet. Ein integriertes Polarisationsfilter bietet
Schutz vor Fehlauslosung durch reflektierende Gegenstinde. Das Messobjekt wird unabhingig von der
Oberfliachenbeschaffenheit, Farbe und Hintergrund erfasst. Normierte Auswertung und Leistungsnachregelung
sorgen dabei fiir einen sehr hohen Dynamikbereich.

Uber die RS232 - Schnittstelle kénnen Parameter und Messwerte zwischen PC und der R-LAS-LR Lichtschranke
ausgetauscht werden. Sdmtliche Parameter konnen iiber die serielle Schnittstelle RS232 im nichtfliichtigen EEPROM
der R-LAS-LR - Lichtschranke abgelegt werden.

SENSOR INSTRUMENTS GmbH
Schlinding 11 - 94169 Thurmansbang
Tel.: +49 8544 /9719-0 - Fax: +49 8544 /9719-13
e-mail: info@sensorinstruments.de
http://www.sensorinstruments.de
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1 Installation der Software LR-SCOPE

Fiir eine erfolgreiche Installation der LR-SCOPE-Software miissen folgende Hardware-Voraussetzungen erfiillt sein:

e IBM PC AT oder kompatibler

¢ VGA-Grafik

e Windows 3.1 oder neuer

e serielle RS232-Schnittstelle am PC

e Microsoft kompatible Maus

e Kabel fiir die RS232-Schnittstelle (CON3/PC Art. Nr. 80 80 33)
¢ cin CD-ROM-Laufwerk oder ein 3.5 Diskettenlaufwerk

e ca. 5 MByte freier Festplattenspeicher

Installieren Sie nun die LR-SCOPE - Software wie im folgenden beschrieben:

Die LR-SCOPE - Software kann nur unter Windows installiert werden. Deshalb miissen Sie zunichst Windows
starten, falls es noch nicht aktiv ist.

Vor Beginn der Installation empfiehlt es sich, eine Kopie von der Originaldiskette zu erstellen.

1. Sie konnen die Software direkt von der Installations-CD-ROM installieren, wenn Thr Laptop oder PC

iiber ein CD-ROM-Laufwerk verfiigt. Auf der CD-ROM befindet sich der Ordner INSTALL. Im Ordner
INSTALL ist eine SETUP Anwendung. Zum Installieren der Software miissen Sie diese SETUP-
Anwendung starten.
Zum Installieren von Diskette miissen zuerst mit Hilfe eines PC’s mit CD-ROM die Installationsdisketten
DISK1, DISK2 und DISK3 erstellt werden. Die Ordner befinden sich auf der mitgelieferten CD-ROM.
Kopieren Sie der Einfachheit halber nur den Inhalt der Ordner auf Diskette und beschriften dann die
Disketten entsprechend.

2. Legen Sie die Diskette DISK1 in das 3.5* -Laufwerk ein. Wir gehen hier davon aus, dass es sich um das
Laufwerk ,,A:* handelt.

3. Starten Sie im Programm-Manager von Windows iiber den Befehl ,Datei - Ausfithren das
Installationsprogramm SETUP durch Eingabe von ,,A:\ SETUP.EXE®, und klicken danach auf den
OK-Button.

4. Das Installationsprogramm meldet sich mit einem Dialogfeld und schldgt vor, die LR-2x-TEACH-

EXTERN SCOPE Software im Verzeichnis C:\“DATEINAME® auf der Festplatte einzurichten.
Akzeptieren Sie den Vorschlag mit OK oder [ENTER] oder dndern Sie die Pfad-Vorgaben nach Thren
Wiinschen. Der weitere Installationsvorgang lauft automatisch ab, bis der PC die zweite Diskette
anfordert. Legen Sie nach Aufforderung die zweite Diskette DISK2 und die dritte Diskette DISK3 in das
Laufwerk und driicken OK oder [ENTER].

S. Wihrend der Installation wird eine neue Programm-Gruppe fiir die Software im Windows Programm-
Manager erzeugt. Auflerdem wird in der erzeugten Programmgruppe ein Icon fiir den Start der Software
automatisch generiert. Falls die Installation erfolgreich durchgefiihrt werden konnte, meldet sich das
Installationsprogramm mit einer Dialogbox “Setup OK”.

6. Nach erfolgreicher Installation kann die Software durch Doppelklick auf das Icon mit der linken
Maustaste gestartet werden.

Windows™ ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp.
MS-DOS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.
VGA™ ist ein Warenzeichen der International Business Machines Corp.
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2 Bedienung der Software LR-SCOPE

Nach dem Aufruf der LR-SCOPE Software erscheint folgendes Fenster auf der Windows Oberflache:

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt zuerst durch, bevor Sie die Einjustierung und Parametrisierung
der R-LAS-LR Lichtschranke vornehmen.

5| Panell [App.#2 rlv20.tst]

Sensor Instruments GmbH
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Im folgenden werden die Funktionen der einzelnen Bedienelemente von
LR-SCOPE erklart:

REF Einstellung:
REF Mit Hilfe der Edit-Box kann der Referenzwert per Mausklick und anschlieender

Zahlenwerteingabe vorgegeben werden. Der REF-Wert (Sollwert) entspricht der vom
jeweiligen Objekt zum Empfanger zuriickreflektierten Laserleistung.

TOL Einstellung:
ToL Mit Hilfe der EdigBox kann ein Toleranzband um den aktuell eingestellten Referenzwert
(Sollwert der vom Objekt reflektierten Laserleistung) gelegt werden. Die Uberschreitung
der eingestellten Toleranzgrenze wird am Pin4 des 4-pol. M8-Steckers (Digitalausgang
TOLOUT) als Schaltzustandsénderung wirksam.

LR-Scope V2.2 3
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DT Hi to LO:

In diesem Funktionsfeld kann eine Zeitkonstante DT fiir die Geschwindigkeit
der automatischen Schwellennachfiihrung eingestellt werden. Der aktuelle
Maximalwert wird von der pC-Software zyklisch kontrolliert. Der hier
vorgegebene Zahlenwert bestimmt das Zeitintervall zwischen zwei
Maximalwertabfragen. Falls der aktuelle Maximalwert abnimmt (HI to LO),
wird hierauf mit der eingestellten Verzogerung DT die aktuelle
Uberwachungsschwelle nachgefiihrt.

Wertebereich: 0 .. 15
Wert 0: minimale Zeitverzogerung, schnellste Nachfiihrung.
Wert 15: maximale Zeitverzogerung, langsamste Nachfiihrung.

DT LO to HI:

In diesem Funktionsfeld kann eine Zeitkonstante DT fiir die Geschwindigkeit
der automatischen Schwellennachfithrung eingestellt werden. Der aktuelle
Maximalwert wird von der pC-Software zyklisch kontrolliert. Der hier
vorgegebene Zahlenwert bestimmt das Zeitintervall zwischen zwei
Maximalwertabfragen. Falls der aktuelle Maximalwert zunimmt ( LO to HI)
wird hierauf mit der -eingestellten Verzogerung DT die aktuelle
Uberwachungsschwelle nachgefiihrt.

Wertebereich: 0 .. 15
Wert 0: minimale Zeitverzogerung, schnellste Nachfiihrung.
Wert 15: maximale Zeitverzogerung, langsamste Nachfiihrung.

THDMODE:
In diesem Funktionsfeld kann eine der drei moglichen Positionen der
Uberwachungsschwellen in Bezug zum Referenzwert ausgewihlt werden.

LOW:

Die Uberwachungsschwelle befindet sich unterhalb des aktuellen
Referenzwertes. Falls der aktuelle Messwert diese Schwelle unterschreitet,
wird der digitale Fehlerausgang TOLOUT gesetzt.

HI:

Die Uberwachungsschwelle befindet sich oberhalb des aktuellen
Referenzwertes. Falls der aktuelle Messwert diese Schwelle iiberschreitet,
wird der digitale Fehlerausgang TOLOUT gesetzt.

WIN:

Die Uberwachungsschwellen bilden ein symmetrisches Toleranzband um
den aktuellen Referenzwert. Falls der aktuelle Messwert dieses Toleranzband
verletzt, wird der digitale Fehlerausgang TOLOUT gesetzt.
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HYSTERESIS:

Der Hysterese-Einstellwert legt um die aktuell eingestellte Toleranzschwelle
eine zusitzliche Schaltschwelle. Die Schalthysterese wirkt auf den
Digitalausgang TOLOUT. Durch die Schalthysterese wird die
Signalstabilitdt am Digitalausgang des R-LAS-LR Sensors erhoht.

Aus der folgenden Abbildung kann die Wirkungsweise der HY STERESIS Vorgabe entnommen werden:

REF: 120
TOL: 40
HYSTERESIS: 15
THDMODE: LOW
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POLARITY:

Legt den Polarititswechsel des Digitalausgangs TOLOUT  bei
Uberschreitung einer Toleranzschwelle fest. LO = Low-Aktiv; HIGH =
High-Aktiv.

AVERAGING:
Bestimmt die Anzahl der Messwerte (Rohdaten), iiber die das am Empfanger
ankommende Sensorsignal gemittelt wird (Unterdriickung des Rauschens).
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MAXMODE:
MAXMODE Iul Mit Hilfe dieses Funktionsfeldes kann die automatische Nachfithrung der

Uberwachungsschwellen aus- bzw. eingeschaltet werden.

ON:

Die automatische Schwellennachfiihrung ist aktiv. Der aktuelle Maximalwert
wird zyklisch kontrolliert.

Falls sich der aktuelle Maximalwert z.B. aufgrund einer zunehmenden
Verschmutzung verringert, werden die eingestellten Uberwachungs-
schwellen entsprechend nachgefiihrt.

OFF:

Die automatische Schwellennachfiihrung ist inaktiv.

MEM

_ | RAM
| EE
| FILE

MEM :
SEHD Diese Funktionstastengruppe dient zum Parameteraustausch zwischen PC
und dem R-LAS-LR Sensor iiber die serielle RS232 Schnittstelle.

GET

SEND:

GET:

RAM:

EE:

FILE:

Durch Anklicken der Taste SEND werden alle aktuell eingestellten Parameter zwischen PC und R-LAS-
LR Sensor oder in ein Ausgabefile iibertragen. Das Ziel der jeweiligen Parameteriibertragung wird durch
den selektierten Auswahlknopf (RAM , EE oder FILE) festgelegt.

Durch Anklicken der Taste GET konnen die aktuellen Einstellwerte vom R-LAS-LR Sensor abgefragt
werden. Die Quelle des Datenaustausches wird iiber den selektierten Auswahlknopf (RAM,EE oder
FILE) festgelegt.

Die aktuellen Parameter werden in den RAM Speicher des R-LAS-LR geschrieben bzw. aus dem RAM
gelesen, d.h nach Ausschalten der Spannung am R-LAS-LR Sensor gehen diese
Parameter verloren.

Die aktuellen Parameter werden in den Speicher des nichtfliichtigen EEPROMS im R-LAS-LR Sensor
geschrieben oder aus dem EEPROM gelesen, d.h. nach Ausschalten der Spannung am R-LAS-
LR bleiben die im internen EEPROM abgelegten Parameter erhalten.

Nach Anklicken dieses Auswahlknopfes 6ffnet sich ein Info-Feld mit dem Filenamen der aktuellen
Parameterdatei.

BEACHTE: Erst nach Anklicken der SEND- bzw GET-Taste werden die aktuellen
Parameter in die aktuelle Ausgabedatei gespeichert bzw. aus der aktuellen
Ausgabedatei gelesen.
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pc_file_name:

pc_file_name

In diesem Info-Feld wird der aktuell gewdhlte Filename der

CATASTPAR.RTP

Fi Ausgabedatei mit dem entsprechenden Verzeichnis-Pfad
ile | . L ) . .
angezeigt. In die hier angezeigte Ausgabedatei werden die

aktuellen Parameter abgespeichert (SEND-Taste) bzw. von der
Ausgabedatei eingelesen (GET-Taste).

Falls auf eine andere Ausgabedatei zugegriffen werden soll, muss zunichst der File-Druckknopf mit dem Mauszeiger
angeklickt werden. Hierauf 6ffnet sich ein weiteres Dialogfenster zur Auswahl einer bestehenden Ausgabedatei bzw.
zur Eingabe des Filenamens fiir eine neue Ausgabedatei.

Datemname:

e -

| at

|ﬁle1 atp

file2 rtp

Abbrechen |
9 ah -
Hetzwerk. .. |

Dateityp: Laufwerke:
ParaFile RT==RTP ~| |2« =
LASMOD | LASMOD Einstellung:

| sTAT
| pYN

POWER

4200

4100

40

In dieser Funktionsgruppe lésst sich die Laserbetriebsart und die Laserleistung am R-LAS-LR
Sensor einstellen.

STAT:
Uber diesen Auswahlknopf wird die Laserleistung auf den am Schieberegler eingestellten
Wert konstant gehalten.

DYN:

Die Laserleistung wird automatisch anhand der vom Gegenstand zuriickreflektierten
Strahlungsmenge dynamisch eingestellt. Die pC-Software versucht durch dynamische
Anpassung der Laserleistung den am Empfénger detektierten aktuellen Maximalwert im
Bereich von 100 bis 200 A/D-Werte zu halten. In dieser Betriebsart ist der Schieberegler
POWER unwirksam.

POWER:

Mit diesem Schieberegler wird in der Betriebsart STAT die Laserleistung auf einen festen
Wert zwischen 0 und 255 eingestellt. Eine Anderung wird erst nach Betitigung der SEND-
Taste wirksam.

ACHTUNG!

Der Wert 0 bedeutet volle Intensitait, beim Wert 255 wird die kleinste Intensitét
eingestellt !

LR-Scope V2.2
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HOLD :

Die Sensoren der R-LAS-LR Serie arbeiten mit minimalen Scanzeiten in der Groenordnung
von 100us. Aus diesem Grunde haben die meisten am digitalen Fehlerausgang TOLOUT
angeschlossenen SPS  Schwierigkeiten, die sich daraus ergebenden kurzen
Schaltzustandsdnderungen sicher zu erkennen. Durch Anwahl des jeweiligen HOLD-
Auswahlknopfes wird eine Pulsverldngerung am Digitalausgang des R-LAS-LR Sensors bis zu
200 ms gewiahrleistet.

ZAHLENWERT - AUSGABEFELDER:

RAW:

Anzeige des aktuellen Messwertes (Rohdaten) von der Empfangsdiode.

SMOOTH:

Anzeige des aktuellen Mittelwertes iiber die letzten N Messwerte. Die Anzahl N der
Messwerte, tiber die gemittelt wird, wird im AVERAGING Funktionsfeld spezifiziert.
AKTMAX:

Anzeige des aktuellen Maximalwertes.

PWM:

Anzeige der aktuellen Laserleistung in der Betriebsart DYN. Die Laserleistung wird iiber
Pulsweitenmodulation PWM eingestellt.

BEACHTE:
Diese Ausgabefelder werden nur bei aktiver Dateniibertragung (GO-Taste)
zwischen PC und R-LAS-LR Sensor aktualisiert.

SCALE Einstellung:
Mit Hilfe dieser Auswahl-Knopfe kann die Skalierungsart der y-Achse gewdhlt werden.

FIX:

Feste Skalierung der y-Achse (Wertebereich 0 ..255 - ergibt sich aus 8-Bit A/D Wandlung)
AUTO:

Automatische Anpassung der Skalierung der y-Achse an die aktuellen Messwerte (Zoom-
Funktion).

Inspect Taste:

Mit Hilfe dieser Taste wird der aktuelle Bildschirm des Anzeigefensters fixiert. Es 6ffnet sich
eine Dialogbox die verschiedene Mdglichkeiten zur weiteren Verarbeitung des
Anzeigefensters unter Windows bereitstellt. Die einzelnen Funktionselemente der Inspect
Taste eignen sich sehr gut fiir Dokumentationszwecke.

Print: Ausdrucken des aktuellen Anzeigefensters.

Copy Page: Kopieren des Anzeigefensters in die Windows Zwischenablage, dies
ermdglicht das Einfiigen und die Weiterverarbeitung in verschiedenen
Windows Programmen (Dokumentation in Textverarbeitung, Graphik,

Tabellenkalkulation, ...).

Zoom: VergroBern bzw. Verkleinern des Anzeigefensters.

LR-Scope V2.2
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In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie die LR-SCOPE Software als Hilfsmittel zur
Einstellung der R-LAS-LR Sensoren in der Praxis genutzt werden kann.

Grundvoraussetzung fiir die Messwertiibertragung vom PC zum R-LAS-LR Sensor ist die stabile
Funktion der RS232 Schnittstelle (Statusmeldung LINE OK nach Programmstart).

Die LR-SCOPE Software meldet sich nach dem Programmstart mit der Standardkonfiguration COM1 und dem
jeweiligen Status der Kommunikation.

CONMECT (COM1 j‘ TRY SER LINE ‘

Folgende Statusmeldungen werden geliefert:

TRY SER LINE :

LINE OK:

TIMEOUT:

NOT AVAIL:

Der PC versucht eine Verbindung iiber die jeweils gewdhlte Schnittstelle zum R-LAS-LR
Sensor herzustellen, bzw. die serielle Schnittstelle ist aktiviert.

Verbindung zwischen PC und R-LAS-LR Sensor konnte erfolgreich aufgebaut werden.

Es konnte keine Verbindung zwischen R-LAS-LR Sensor und PC aufgebaut werden bzw. die
Verbindung ist gestort.

In diesem Fall sollte zundchst gepriift werden, ob der R-LAS-LR Sensor mit
Spannung versorgt wird und das RS232-Schnittstellenkabel (CON3/PC Art. Nr.:
80 80 33) richtig angebracht wurde.

Falls die Zuordnung der Schnittstelle am PC nicht bekannt sein sollte kann durch Anklicken
des Auswabhlfeldes [1] in der CONNECT -Gruppe zwischen COM1, COM2, COM3 und
COM4 gewihlt werden.

Die ausgewdhlte Schnittstelle ist am PC nicht verfiigbar.

Im folgenden wird davon ausgegangen, dass die Verbindung zwischen PC und R-LAS-LR Sensor
erfolgreich aufgebaut werden konnte (Statusmeldung LINE OK nach Programmstart).

LR-Scope V2.2
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21 LR-SCOPE als Hilfsmittel zur Sensorjustage:

Vor Einsatz der Software-Hilfsmittel (graphischen Anzeige des Sensorsignales) muss der
R-LAS-LR Sensor so genau wie moglich auf das jeweilige Messobjekt bzw. den Hintergrund von
Hand einjustiert werden.

Die Feinjustage der R-LAS-LR Sensoren wird durch die graphische Darstellung des Analogsignals (Rohsignal von
der Empfangsdiode) erleichtert. Hierzu muss zunéchst die Messdateniibertragung vom R-LAS-LR Sensor zum PC
durch Anklicken der GO Taste aktiviert werden.

GO

LASMOD

| sTAT

| D¥YN
POWER

4200

4100

GO:

Aktivierung der Messdateniibertragung iiber die serielle Schnittstelle.

Die aktuellen Rohdaten werden im Roll-Modus im graphischen Anzeigefenster dargestellt
(aktuellster Wert kommt von rechts).

Hierauf sollte das Rohsignal (rot) von der Empfangsdiode des R-LAS-LR Sensors im
graphischen Anzeigefenster im “’Roll-Modus’’ erscheinen. Falls dies nicht der Fall ist
(Signal am oberen=255 bzw. unteren=0 Anschlag), muss zunéchst sichergestellt werden,
dass die Laserleistung richtig eingestellt wird.

Hierzu wird die Laserbetriebsart auf STAT (statisch) gesetzt und mit Hilfe des POWER
Schiebereglers solange verstellt, bis das Rohsignal (rot) etwa in der Mitte des Messbereiches
(0..255 8-Bit A/D-Wandler) bzw. um den eingestelltem Referenzwert REF liegt.

SEND

Beachte:
Die Verdanderung der Laserleistung wird erst nach Anklicken der SEND - Taste
am R-LAS-LR Sensor aktualisiert!

SENSOR_DATA

RAW ;;g
SIIITH 200
180
T 460
AKTHAX 140
PWM 100
-
60
40
STOP
20
SCALE 0
R

---- REF

10 20 Jo 40 50 il

18010 coeer cour =] K|
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2.2 LR-SCOPE als Hilfsmittel zur Schwelleneinstellung:

Schwellenmodus THDMODE HiI:

In diesem Modus liegt die Uberwachungsschwelle oberhalb des aktuellen Referenzwertes. Der Abstand der TOL-
Schwelle zum Referenzwert REF wird durch den Vorgabewert TOL festgelegt. Im THDMODE HI liegt der
Hysteresebereich unterhalb der TOL-Schwelle.

Falls die automatische Schwellennachfithrung aktiv ist (MAXMODE=ON), miissen die Zeitkonstanten fiir die
Schwellennachfiihrung sinnvoll gewahlt werden:

DT LO to HI

DT HI to LD

Die Zeitkonstante DT LO to HI muss gro3 gewihlt werden (langsame Nachfiihrung).
Die langsame Nachfiihrung der Schwelle verhindert das ,,Mitfahren“der Schwelle bei
langsamen Eintritt des Messobjektes in den Laserstrahl.

Die Zeitkonstante DT HI to LOW muss klein eingestellt sein (schnelle Nachfithrung).
Nach Durchgang des Messobjektes durch den Laserstrahl wird die TOL-Schwelle
wieder schnell an den Referenzwert herangefiihrt.

240

Die Laserleistung wird so eingestellt,

dass die vom Hintergrund (z.B.

220

Forderband) reflektierte Strahlung am

200

>
) )
3

-Schwelle Empfénger beim vorgegebenen

—

180

Referenzwert hier z.B. REF=120 liegt.

e

160

\ 4 Die Zunahme der Signalintensitdt wird

-HYST durch ein stirker reflektierendes

140

Messobjekt verursacht. Der TOL Wert

120

REF  muss so gewdhlt werden, dass die TOL-

100

Schwelle bei Objektdurchgang auf

80

jeden Fall tiberschritten wird.

60

Der HYSTERESIS  Vorgabewert

verhindert das Schalten des

40

Digitalausganges  bei  kurzzeitiger

20

Unterschreitung der TOL-Schwelle.

30 40 50 60

Schwellenmodus THDMODE LOW:

In diesem Modus liegt die Uberwachungsschwelle unterhalb des aktuellen Referenzwertes. Der Abstand der
Uberwachungsschwelle zum Referenzwert REF wird durch den Vorgabewert TOL festgelegt. Der Hysteresebereich
liegt in dieser Betriebsart oberhalb der TOL-Schwelle. Falls die automatische Schwellennachfithrung aktiv ist
(MAXMODE=0N), miissen die Zeitkonstanten fiir die Schwellennachfiihrung sinnvoll gewéhlt werden:

DTLOtoH |2 ~|

DT HI toLO

Die Zeitkonstante DT LO to HI muss klein gewiahlt werden (schnelle Nachfithrung).
Nach Durchgang des Messobjektes durch den Laserstrahl wird die TOL-Schwelle
wieder schnell an den Referenzwert herangefiihrt.

Die Zeitkonstante DT HI to LOW muss groB gewéhlt werden (langsame
Nachfiihrung). Die langsame Nachfiihrung der Schwelle verhindert das ,,Mitfahren“der
Schwelle bei langsamen Eintritt des Messobjektes in den Laserstrahl.

LR-Scope V2.2
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Die Laserleistung wird so eingestellt,
240 dass die vom Hintergrund (z.B.
220 Forderband) reflektierte Strahlung am
200 Empfénger beim vorgegebenen
180 Referenzwert hier z.B. REF=120 liegt.
160 In der nebenstehenden Abbildung wird
die Abnahme der Signalintensitdt durch
140 ein schwach reflektierendes Messobjekt
120 A \ A 2 REF Verufsacht. Der TOL Wert. muss so
100 \ [ gewdhlt werden, dass die TOL-
80 HYST Schwelle bei Objektdurchgang auf

60 / A jeden Fall unterschritten wird.
Der HYSTERESIS  Vorgabewert
40 OL=Schwelle verhindert das Schalten des
20 Digitalausganges  bei  kurzzeitiger

0 Uberschreitung der TOL-Schwelle.
0 10 20 30 40 50 60

Schwellenmodus THDMODE WIN:

Dieser Modus arbeitet mit zwei Uberwachungsschwellen, die symmetrisch um den aktuellen Referenzwert REF
liegen. Der Abstand der Uberwachungsschwellen zum Referenzwert REF wird durch den Vorgabewert TOL
festgelegt. Die beiden Hysteresebereiche liegen in dieser Betriebsart innerhalb des Toleranzbandes. Falls die
automatische Schwellennachfithrung aktiv ist (MAXMODE=ON) miissen die Zeitkonstanten fiir die
Schwellennachfiihrung sinnvoll gewihlt werden:

Nachfiihrung). Die langsame Nachfiihrung der Schwelle verhindert das ,,Mitfahren“der
oberen Schwelle bei langsamen Eintritt des Messobjektes in den Laserstrahl.

Die Zeitkonstante DT LO to HI muss groB eingestellt werden (langsame
DT LO to HI

Die Zeitkonstante DT HI to LOW muss groB gewéhlt werden (langsame
DT HI to LD Nachfiihrung). Die langsame Nachfithrung der Schwelle verhindert das ,,Mitfahren“der
unteren Schwelle bei langsamen Eintritt des Messobjektes in den Laserstrahl.

240 Die Laserleistung wird so eingestellt,

220 » dass die vom Hintergrund (z.B.

200 y \ Forderband) reflektierte Strahlung am

\ 3 -Schwell Empfinger beim vorgegebenen

180 - elie Referenzwert hier z.B. REF=120 liegt.

160 ..HYST In der nebenstehenden Abbildung wird

140 die Abnahme der Signalintensitét

120 y REF durch ein stirkter reflektierendes

100 Messobjekt verursacht. Der TOL Wert

-- muss so gewdhlt werden, dass das

80 L3 HYST Toleranzband bei Objektdurchgang auf
60 A jeden Fall verl ird
1aq jeden Fall verlassen wird.

40 OL-Schwelle Der HYSTERESIS Vorgabewert

20 verhindert das Schalten des

0 Digitalausganges beim kurzzeitigen

0 10 20 30 40 50 60 ,-Wiedereintritt* des Messwertes in das

Toleranzband.
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Nachdem geeignete Parameter fiir die jeweilige Applikation durch Beobachtung der Signalverlaufe
gefunden wurden, miissen die aktuellen Parameter durch Anklicken der SEND Taste in den
nichtfliichtigen EEPROM Speicher des R-LAS-LR Sensors geschrieben werden.

Achtung ! Der Auswahlknopfim MEM Bedienfeld muss auf EE stehen !!

Nach Eingabe der Parameter und Justage des Sensors mit Unterstiitzung durch die graphische
Darstellung durch die LR-SCOPE Software ist der PC fiir die eigentliche Kontrollaufgabe nicht
mehr erforderlich. Hierauf kann der PC vom R-LAS-LR Sensor durch Entfernung des RS232
Schnittstellenkabels getrennt werden.

Der R-LAS-LR Sensor erledigt die Kontrollaufgabe entsprechend der im EEPROM abgelegten
Parameter im STAND-ALONE Betrieb.
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2.3 Applikationsbeispiele

R-LAS-LR-O zur Kontrastmessung:

R-LAS-LR-R als Digital-Lichtschranke:
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Technische Daten: LASER-REFLEX-LICHTSCHRANKEN

min. erkennbares Objekt

0.2 mm

Reproduzierbarkeit

0.05 mm

Optisches Filter

R-LAS-LR-R: Rotlichtfilter RG630 + InterferenZzfilter+Polarisationsfilter
R-LAS-LR-O: Rotlichtfilter RG630+Interferenzfilter

Empfanger Differentialdiode
Wechsellichtbetrieb 100 kHz
Umgebungslicht bis 20000 Lux
Schutzart IP 67
Stromverbrauch typ. 90 mA

Schnittstelle

RS232, parametrisierbar unter Windows®

Steckerart

4-pol.M8-Stecker (SPS), 5-pol. Flanschdose Typ Binder 712 (PC)

EMV Prifung

IEC-801.. CE

Gehause

Aluminium, blau eloxiert

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +55°C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +85°C

Pulsverlangerung

einstellbar unter Windows® 0 ms ... 200 ms

max. Schaltstrom

200 mA, kurzschlussfest

Schaltfrequenz

6 kHz

Ausgange

npn-Offner/pnp-SchlieRer; pnp-Offner/npn-SchlieRer einstellbar {iber PC

Hell-/Dunkelschaltung

einstellbar unter Windows®

Spannungsversorgung

+12VDC ... +30VDC, verpolsicher, iberlastsicher

Schaltzustandsanzeige

Visualisierung durch LED

LASER:

Halbleiterlaser, A=670 nm, 1mW max. optische Leistung,

Laser Klasse 2 gemafy EN 60825-1

Fur den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine zusatzlichen Schutzmaflinahmen erforderlich.

Nicht
in den Strahl
blicken
LASER Klasse 2

LR-Scope V2.2
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STECKERBELEGUNGEN
2 4 <
4-pol. M8-Stecker R-LAS-LR / SPS @
1 3
Pin Nr.: Farbe Belegung:
1 br +Up (+12VDC ... +30VDC)
2 ws ANALOG_OUT (0VDC ... +10VDC)
3 bl GND (0V)
4 sw TOLOUT

5-pol. Buchse R-LAS-LR/PC

Pin Nr. : Belegung:

1 GND
2 TX0
3 RX0
4 n.c.
5 n.c.
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