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Bedienungsanleitung
Software COLOR4-CALIB-Scope V2.1

(PC-Software fur Microsoft® Windows® XP, 2000, NT® 4.0, Me, 98, 95)

fur die Kalibrierung der Farbsensoren der SI-COLO4 Serie

Die Sensoren der SI-COLO4 Serie konnen mit Hilfe einer Zusatz-Software COLOR4-CALIB-
Scope kalibriert werden. Der Abgleich kann dabei auf eine beliebige weil3e Oberflache erfolgen.
Alternativ dazu ist eine ColorChecker™ Tabelle erhéltlich. Diese verfiigt Uber 24 Farbfelder
nach der CIE-NORM. Der Weildlichtabgleich bzw. die Kalibrierung kann auf eines der weil3en
Felder erfolgen.

(Standard-Software fur SI-COLO4 Farbsensoren - Bedienungsanleitung COLOR4-Scope V2.1)

Sensor Instruments GmbH - Schlinding 11 - D-94169 Thurmansbang
Tel.: +49 (0)8544 / 9719-0 - Fax: +49 (0)8544 / 9719-13
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1 Installation der COLOR4-CALIB-Scope Software

Fur eine erfolgreiche Installation der COLOR4-CALIB-Scope Software mussen folgende Hardware-
Voraussetzungen erfillt sein:

IBM PC AT oder kompatibler

VGA-Grafik

Microsoft® Windows® XP, 2000, NT® 4.0, Me, 98 oder 95
serielle RS232-Schnittstelle am PC

Microsoft kompatible Maus

Kabel fir die RS232-Schnittstelle

ein CD-ROM-Laufwerk

ca. 5 MByte freier Festplattenspeicher

Die COLORA4-CALIB-Scope Software kann nur unter Windows installiert werden. Deshalb miissen Sie zunéchst
Windows starten, falls es noch nicht aktiv ist.

Installieren Sie nun die Software wie im folgenden beschrieben:

1. Sie kénnen die Software direkt von der Installations-CD-ROM installieren. Auf der CD-ROM
befindet sich der Ordner INSTALL. Im Ordner INSTALL ist eine SETUP Anwendung. Zum
Installieren der Software missen Sie diese SETUP-Anwendung starten.

2. Das Installationsprogramm meldet sich mit einem Dialogfeld und schlagt vor, die Software im
Verzeichnis C:\"DATEINAME" auf der Festplatte einzurichten.
Akzeptieren Sie den Vorschlag mit OK oder [ENTER] oder andern Sie die Pfad-Vorgaben nach
lhren Winschen.

3. Wahrend der Installation wird eine neue Programm-Gruppe fur die Software im Windows
Programm-Manager erzeugt. AulRerdem wird in der erzeugten Programmgruppe ein Icon fir
den Start der Software automatisch generiert. Falls die Installation erfolgreich durchgefiihrt
werden konnte, meldet sich das Installationsprogramm mit einer Dialogbox “Setup OK”.

4. Nach erfolgreicher Installation kann die Software durch Doppelklick auf das Icon mit der linken
Maustaste gestartet werden.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.
VGA™ ist ein Warenzeichen der International Business Machines Corp.
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2 Bedienung der COLOR4-CALIB-Scope Software

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt zuerst durch, bevor Sie mit der Kalibrierung des SI-COLO4
Farbsensors beginnen.

Info: Eine Kurz-Hilfe wird durch Driicken der rechten Maustaste auf ein einzelnes Element
angezeigt.

Nach dem Aufruf der COLORA4-CALIB-Scope Software erscheint folgendes Fenster auf der Windows Oberflache:

k3 COLOR4-CALIB-SCOPE V2.1 M=E3 |

COLOR4-CALIB-Scope V2.1

START CALIBRATION | POVWER [pr] g 250 | Rak DATA, | CALIBRATED DATA
[ [ BRED [ [ RED
GO STOP
0| 0|
CFRED[pm] 3 1024 SEND CF GREEN GREEN
CF_GREEN[pm] 3 1024 0 0
GET CF
CFBLUE[pm] 3 1024 BLUE BLUE
0| 0|
MAXIMUM DELTA OF R DATA | 250
SETWALUE FOR RED,GREEM AND BLUE | 3000 DEELLES DEELLES
0| 0|
CALCULATE CALBRATION FACTORS

FIMISH CALIERATION

COM-PORT FOR AS232 COMMUMNICATIOM: CamM1 T| |S1-COLO4 w21 RT:Kw 21406

Bitte stellen Sie sicher, dass die Statuszeile ,SI-COLO4 ..... , erscheint. Jetzt kdnnen Sie sicher sein, dass der
Sensor mit der PC Oberflache kommuniziert.
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2.1 Rechenbeispiel zur Bestimmung der Kalibrierungsfaktoren:

Wie Sie am Beispiel der unteren Graphik sehen, haben wir einen POWER-Wert eingestellt, bei dem sich die drei
Balken der Rohsignale im Dynamikbereich befinden. Jeder der drei Balken liegt bei ca. 3000 digits. Wir
bestimmen nun einen Sollwert von 3000 (siehe SETVALUE) fir die drei Balken. Nachdem wir durch Driicken von
CALCULATE CALIBRATION FACTORS die Kalibrierung gestartet haben, berechnet die Software automatisch die
Kalibrierungsfaktoren fir Kanal RED, Kanal GREEN und Kanal BLUE. Die Kalibrierungsfaktoren werden als
Ganzzahl auf den Wert 1024 normiert.

Formel:
CF_RED = (SETVALUE / RAW DATA RED) * 1024 = (3000 / 3081) * 1024 = 997

CF_GREEN = (SETVALUE / RAW DATA GREEN) * 1024 = (3000 / 3123) * 1024 = 984
CF_BLUE = (SETVALUE / RAW DATA BLUE) * 1024 = (3000 / 2944) * 1024 = 1043

E3 COLOR4-CALIB-SCOPE V2.0

COLOR4-CALIB-Scope V2.1
START CALIBRATION || POWER [pm] 3 200 |  RAWDATA | CALIBRATED DATA
GO | STOP jj RED i
| 3081 | 2999
CF_RED i 997 SEMD CF GREEH GREEN
CF_GREEN § 984 323 3001
CF_BLUE § 1043 GET CF ST T
2944
MAKIMUM DELTA OF R&W DATA | 260
SETVALLE FOR RED,GREEMANDBLUE | | 3000 DELTA DELTA
3|
CALCULATE CALIBRATION FACTORS
FINISH CALIBRATION |
[EHMPORT FOB BS542 CoMMUNICATIoN! coMi  w|[SICOLD4 w21 RT-EwW21/06

Nachdem die Kalibrierungsfaktoren von der Software auf der Benutzeroberflache berechnet worden
sind, werden sie automatisch in dem nichtflichtigen Speicher EEPROM des Sensors abgelegt. Die
Kalibrierung ist somit beendet und es kann mit der Software COLOR4-Scope weitergearbeitet werden.

Detektiert der Sensor ein Rohsignal, so beaufschlagt er dieses Rohsignal mit dem im EEPROM
abgespeicherten Kalibrierungsfaktor nach folgender Formel:
CALIBRATED RED = (RAW DATA RED * CF_RED) / 1024 = (3097 * 997) / 1024 = 2999
CALIBRATED GREEN = (RAW DATA GREEN * CF_GREEN) / 1024 = (3159 * 984) / 1024 = 3001
CALIBRATED BLUE = (RAW DATA BLUE * CF_BLUE) / 1024 = (3004 * 1043) / 1024 = 2998

D.h. in der Software COLOR4-Scope kommen nur die kalibrierten Daten fur die Kandle RED, GREEN und BLUE
zur Anzeige. Die Auswertung von Seiten des Microcontrollers erfolgt auch ausschlielich mit den kalibrierten
Daten.
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2.2 Kalibrierung

Im folgenden werden die einzelnen Schritte zur Kalibrierung des SI-COLO4 Farbsensors
beschrieben:

INFO: Einzelnen Pop-up-Fenster sind als Hilfe gedacht, um Sie durch die Kalibrierung zu fuhren.

ACHTUNG: Grundvoraussetzung fur eine erfolgreiche Kalibrierung ist, dass das Sensorfrontend auf eine
weil3e Oberflache kalibriert wird.

1. Schritt:
START CALIBRATION POI'WER [prn] §| 200
Driicken Sie START CALIBRATION.
Die Software stellt automatisch eine
Verbindung zum Sensor her und beginnt, GU STOF
Rohdaten vom Sensorfrontend aufzuzeichnen.
Die Rohdaten werden unter RAW DATA
visualisiert.
Stellen Sie POWER [pm] so ein, dass sich alle Rl DATA
drei Balken im Dynamikbereich befinden, —
sprich jeder der drei Balken sollte zwischen RED
2750 und 3250 Digits liegen.
Achtung: Eine Anderung von Power wird erst m
wirksam, nachdem Sie START CALIBRATION
erneut gedriickt haben. GREEN
Uber die beiden Buttons GO und STOP 3123
konnen Sie den Datenaustausch starten oder
beenden.
BLUE

| 2944

DELTA
2. Schritt:

kIR DELTA OF Bahs' AT A 250

Nachdem Sie einen passenden POWER-Wert
eingestellt haben, bestimmen Sie einen SETWALUE FOR RED JGREEM AMD BELUE 3000

SETVALUE FOR RED, GREEN AND BLUE.
Die Software berechnet nun die Kalibrierungs-
faktoren so, dass Uber die Rohdaten dieser
SETVALUE erreicht wird

(siehe Rechenbeispiel Seite 4).

CALCULATE CALIERATION FACTORS

3. Schritt: DELTA

Bestimmen Sie ein MAXIMUM DELTA OF RAW DATA (Software schlégt 250 vor). 155 |
Die Kalibrierung wird nur zugelassen, wenn das aktuelle DELTA der RAW DATA kleiner ist

als MAXIMUM DELTA OF RAW DATA.

DELTA ist das Maximum von RED, GREEN und BLUE minus das Minimum von RED,

GREEN und BLUE. Dies ist erforderlich, um sicher zu gehen, dass die Funktionalitat des

Sensors gegeben ist und die Kalibrierung auf eine wei3e Oberflache erfolgt.
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4. Schritt: | CALCULATE CALIBRATION FACTORS i

Starten Sie die Kalibrierung durch Drucken von

CALCULATE CALIBRATION FACTORS.

Der Button beginnt Rot zu blinken, gleichzeitig _
werden Uber die Schnittstelle 100 Rohdaten

aufgezeichnet, von denen der jeweilige

Mittelwert von RED, GREEN und BLUE
' CF_RED 962
gebildet wird. AED[pm] 3 SEND CF
Anhand dieser Mittelwerte und des CF_GREEM [pm] g 949
SETVALUES FOR RED, GREEN and BLUE
werden die einzelnen Kalibrierungsfaktoren CF_BLUE [prn] g 997 GET CF

gebildet und in die entsprechenden Edit-Boxen
eingetragen.

Die Kalibrierungssoftware speichert die
berechneten Kalibrierungsfaktoren automatisch
in das EEPROM des Sensors.

AnschlieBend wechselt die Software in den

|
GO-Modus und bringt die RAW DATA sowie die
CALIBRATED DATA zur Anzeige.
Beachten Sie, dass das DELTA der
CALIBRATED DATA wesentlich geringer ist als

R DAT A, | CALIBRATED DATA

RED
BLUE BLUE
| 2944 | 2998
DELTA DELTA
Eine Kalibrierung war erst

dann erfolgreich, wenn £3 CALIBRATION PASSED!
folgendes Pop-up-Fenster
erscheint:

das DELTA der RAW DATA und dass die Werte
fir RED, GREEN und BLUE bei den
CALIBRATED DATA ungefahr dem Wert vom
SETVALUE entsprechen.

Sie kdnnen die Kalibrierungsfaktoren CF_RED,
CF_GREEN, CF_BLUE auch von Hand tber
die entsprechenden Eingabefelder &ndern.
Beachten Sie, dass Sie mit SEND CF diese
Faktoren im EEPROM ablegen. Uber GET CF
werden die aktuell im EEPROM

abgespeicherten Kalibrierungsfaktoren
abgelesen.

Fihrt das Driicken von CALCULATE
CALIBRATION FACTORS nicht zum Erfolg, so
folgen Sie den Hinweisen in den Pop-up-
Fenstern.

Calibration successfull
Zalibration Fackars will be sent ko the EEPROM of the sensar,

G0 mode will be activated,
Press FINISH CALIBRATION ta leave calibration scope.

5. Schritt:
FINISH CALIERATION

Sie beenden die Kalibrierung des Sensors
durch Drucken von FINISH CALIBRATION.
Dem Sensor werden dabei die unter CF_RED,
CF_GREEN und CF_BLUE eingestellten
Kalibrierungsfaktoren sowie ein Standard-
Parametersatz Gibermittelt.
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