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Febrero de 2021

Separacion de ropa usada por colores durante el proceso de reciclaje

01.02.2021. Sensor Instruments GmbH: es necesario clasificar por colores ropa usada de
distintos colores que se transporta en una cinta transportadora. El orden, la orientacion de las
prendas y el doblado, ya sea plano o abultado, son aleatorios. Ademas, las prendas se transportan
de forma individual, es decir, dejando un hueco entre ellas, lo que permite ver la prenda en cuestién
en perpendicular desde arriba. La velocidad de transporte de la cinta es constante, de 1 m/s aprox.
En cuanto se detecta el color de la prenda en cuestion, una de las boquillas de soplado se activa
con un retardo de tiempo y se asegura de que la prenda vaya al contenedor previsto para ese color.

En el curso de los estudios preliminares, el sensor de color SPECTRO-3-1000-COF-d50.0-CL-
MSM-DIG ha resultado ser la mejor opcion para esta tarea de medicion. Para ello, el sensor se
coloca a 800 mm de distancia de la cinta transportadora, alineado en perpendicular sobre la
superficie de la cinta. Se ha demostrado que las prendas tienen una expansion de altura maxima de
300 mm durante el transporte en la cinta transportadora, lo que no supone ningun problema para
los sensores, ya que la distancia de medicion disponible es de 20 mm a 2000 mm; el didmetro del
punto de luz blanca es de 50 mm (a una distancia de 1000 mm).
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1. Ajustes del sensor

1.1. Parametrizacion

El sensor se puede ajustar mediante el software de Windows® SPECTRO3 MSM DIG Scope V1.3:
C SPACE: L*a*b* (color space = espacio de color)

POWER MODE: DOUBLE (si hay una prenda oscura, tanto la ganancia del receptor como la
potencia del transmisor aumentan automéaticamente, mientras que en el caso de prendas claras
ambos ajustes se reducen)

GROUP: aqui se activan 12 grupos de colores; dentro de cada grupo de colores se agrupan
diferentes tonos (por ejemplo, morado, lila).

AC: supresion de luz extrafia activada

DIGITAL OUTMODE: el sensor de color dispone de 5 salidas digitales, codificadas en binario, luego
estan disponibles hasta 31 grupos de colores.

Configuracion de parametros del software a través de la pestafia PARAL

1.2. Proceso de aprendizaje

Una vez que se ha determinado el nimero de grupos de colores, se puede determinar el nimero de
tonos de cada grupo. En el siguiente paso, se pueden seleccionar los representantes tipicos del
grupo de colores en cuestion.
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Numero de grupos de colores: 12 (0-11)

Representantes tipicos del grupo de colores en cuestion

Una vez definidos los 12 grupos de colores, se pueden memorizar hasta 64 tonos en la llamada
tabla de aprendizaje. La asignacion grupo de colores < tono se realiza en la tabla PARAZ2; el grupo
de colores correspondiente al tono de color se emite en cddigo binario en los 5 puertos digitales.
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2. Resultados de la prueba
2.1. Pruebas estaticas

En el siguiente paso, las distintas prendas se colocan consecutivamente debajo del sensor:

GRUPO 0: AMARILLO

GRUPO 1: NARANJA
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GRUPO 2: ROJO

GRUPO 3: VERDE
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GRUPO 4: AZUL OSCURO

GRUPO 4: AZUL OSCURO
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GRUPO 5: BLANCO

GRUPO 6: MORADO
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GRUPO 6: MORADO

GRUPO 7: ROSA
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GRUPO 7: ROSA

GRUPO 7: ROSA
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GRUPO 8: AZUL CLARO

GRUPO 8: AZUL CLARO
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GRUPO 9: MAGENTA

GRUPO 10: GRIS
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GRUPO 11: GRIS OSCURO

2.2. Pruebas dinamicas

Las prendas pasan a una velocidad determinada (de 0,5 m/s a 1 m/s) por debajo del sensor (como
puede verse en la siguiente captura de pantalla):

Orden de las prendas:
FONDO / ROJO / FONDO / VERDE / FONDO / NARANJA / FONDO / AMARILLO
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Orden de las prendas:
FONDO / ROSA / FONDO / AZUL OSCURO / FONDO / MORADO / FONDO / ROSA

3. Resumen

El sensor de color SPECTRO-3-1000-COF-d50.0-CL-MSM-DIG permite clasificar perfectamente
prendas de ropa por colores, especialmente, gracias a su gran rango de medicion (de 20 mm a
2000 mm), a un punto de luz de 50 mm de didmetro, a la alta frecuencia de escaneo (sin calcular el
promedio, esta se sitla en en el rango de kHz) y al algoritmo especial del software (BEST HIT,
DOUBLE, GROUP).
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