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Z odwaga do luki!

29.06.2020. Sensor Instruments GmbH:
Kochani producenci wykfadzin winylowych, nie martwcie sie, my z pewnos$cig znajdziemy
wszystkie luki!

Za pomocg czujnikéw serii RED do rejestracji luki, ktdra jak gdyby odpowiada odstepowi miedzy
dwiema klepkami parkietu, nadaje sie szczegdlnie RED-50-L oraz RED-110-L. Mogg one
rozpoznawac szczeliny o gtebokoséci i szerokosci od 0.05 mm.

Oprogramowanie laserowego detektora krawedzi umozliwia dostosowanie do réznych
powierzchni: od jasnej do ciemnej i od matowej do btyszczacej. Z maksymalng czestotliwoscig
skanowania wynoszgcg 85 kHz ten czujnik jest najlepszy takze do szybkiej obstugi obiektu. Na
wyjsciu czujnika do dyspozycji w przypadku zaistnienia luki znajduje sie sygnat zmienny (cyfrowy,
0 V/+24 V). Z kolei czujnik generuje takze sygnat analogowy (0 V ... +10 lub 4 mA ... 20 mA),
dzieki czemu w razie potrzeby mozna zapisa¢ jakosc¢ luki. W zakresie dostawy znajduje sie
oprogramowanie do wprowadzania parametréw i monitoringu, ktére za pomoca PC stuzy do
optymalnego nastawienia czujnika laserowego. Podczas normalnej pracy podtgczenie do PC nie
jest konieczne.
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Za pomoca laserowego detektora krawedzi RED-110-L wykrywa sie odlegto$¢ pomiedzy dwoma deskami parkietowymi
(= luka)
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Analiza sygnatu czujnika krawedzi RED-110-L za pomocg oprogramowania Windows® RED-Scope

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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