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W przypadku odcieni (koloréw) nalezy wykonaé: Pomiar tonacji koloru
réznych barwionych wigzek widkien.

15.02.2021. Sensor Instruments GmbH: W przypadku barwienia wtdkien tekstylnych nalezy

w miare mozliwosci na poczatku procesu farbowania wykona¢ pomiar Inline tonaciji koloru. Aktualnie
po-dana tonacja stanowigca wartos¢ rzeczywistg, moze zosta¢ poréwnana za pomocg SPS z wiel-
koscig zadang. Roznica tych dwdch wartosci koloru przekazuje informacje, czy do kapieli nalezy
dodaé¢ mniejszg lub wiekszg ilos¢ farby.

Do pomiaru koloru pasm widkien szczegoélne zastosowanie wykazuje czujnik SPECTRO-3-28-
45°/0°-MSM-ANA-DL, ktéry posiada wokot oswietlenie 45° | dobrze wykrywa barwe (ponizej 0°).
Odbicia bezposrednie powstajgce na przyktad podczas pomiaru z powodu niedostatecznego
wyschniecia farb, zostajg w znacznym stopniu wyeliminowane. Odlegtos¢ czujnika od pasma

w typowym przypadku zastosowania wynosi 28 mm, a obszar detekcji przy takim odstepie po-
siada srednice ok. 10 mm.

W trakcie testu przetwarzany jest modus AC, tzn. istniejgce ewentualnie oswietlenie otoczenia
zostaje w znacznym stopniu wyttumione.

Dodatkowo aktywowana jest UCAL (User CALibration), dzieki czemu mozna uzyskiwac¢ prawie
identyczne oddawanie barw w porownaniu z przyrzgdami laboratoryjnymi. Edytowanie wynikéw
pomiaru nastepuje trzema metodami:
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1. Edycja cyfrowa:

Wartos¢ zadana koloru zostaje wprowadzona do ukfadu sensorycznego (przy zastosowaniu
Windows®-Software SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.1). Za pomocg nastawianych wartosci tole-
rancji mozna wowczas trzystopniowo ustala¢, czy wartos¢ zadana tonacji koloru znajduje sie w polu
tolerancji jednej z trzech wprowadzonych wartosci koloru. Edycja nastepuje w postaci kodu binar-
nego jako sygnat 0 V/+24 V na dwoch znajdujgcych sie do dyspozycji wyjsciach cyfrowych.

2. Edycja analogowa:

Wartos¢ zadana zostaje przyktadowo wyemitowana w przestrzeni koloru L*a*b* w postaci trzech
sygnatéw analogowych (OV ... +10 V lub 4 mA ... 20 mA).

3. Edycja seryjna cyfrowa:

Zdalna transmisja danych wartosci koloru (na przyktad L*a*b*), jak rowniez réznice od wartosci
zadanej wprowadzonej tonacji koloru (na przyktad dL*da*db*) nastepuje poprzez ztgcze szeregowe
RS232 lub za pomocg zewnetrznego konwertera przez interfejs USB i Ethernet. (Dostep Profinet
zostanie wprowadzony w potowie roku 2021, natomiast w konncu 2021 r. nastgpi uruchomienie
EtherCAT, CC-Link oraz EtherNeV/IP).

Pasmo widkien posiada typowg srednice 15 mm, a odlegtos¢ od uktadu sensorycznego wynosi ok. 28 mm.
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Windows® Software SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.1

Pomiary odcieni koloréw w dziesieciu réznych wigzkach widkien

Na poczatku dokonano pomiaru statycznego wartosci dla dziesieciu odcieni kolorow w 25 réznych
punktach i nastepnie na podstawie wynikow ustalono jej wielkos¢ srednig.
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Pomiar wartosci odcieni barwy w réznych 25 punktach:

Pasmo widkien 1:

Wyniki pomiaru pasma wtdkien 1: a*=-0.06, b*=-1.57, L*=93.34

Pasmo widkien 1 pomierzone na pozycji 25

PL_PI_2021-02-15_8SI_Pomiar tonaciji koloru réznych barwionych wigzek witdkien.docx 4/14



Pasmo widkien 2:

Wyniki pomiaru pasma wtdkien 2: a*=-0.24, b*=-0.99, L*=93.35

Pasmo widkien 2 pomierzone na pozycji 25
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Pasmo widkien 3:

Wyniki pomiaru pasma wtdkien 3: a*=-0.33, b*=-0.39, L*=94.51

Pasmo widkien 3 pomierzone na pozycji 25
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Pasmo widkien 4:

Wyniki pomiaru pasma wtdkien 4: a*=-2.49, b*=5.58, L*=94.53

Pasmo widkien 4 pomierzone na pozycji 25
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Wiékno 5:

Wyniki pomiaru pasma widkien 5: a*=-4.69, b*=19.83, L*=94.95

Pasmo widkien 5 pomierzone na pozycji 25
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Pasmo widkien 6:

Wyniki pomiaru pasma widkien 6: a*=-4.25, b*=22.82, L*=93.56

Pasmo widkien 6 pomierzone na pozycji 25
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Pasmo widkien 7:

Wyniki pomiaru pasma widkien 7: a*=-3.84, b*=34.22, L*=94.49

Pasmo widkien 7 pomierzone na pozycji 25
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Pasmo widkien 8:

Wyniki pomiaru pasma widkien 8: a*=-2.44, b*=40.45, L*=96.95

Pasmo widkien 8 pomierzone na pozycji 25
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Pasmo widkien 9:

Wyniki pomiaru pasma wtdkien 9: a*=-0.97, b*=46.86, L*=96.50

Pasmo widkien 9 pomierzone na pozycji 25
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Pasmo widkien 10:

Wyniki pomiaru pasma wtdkien 10: a*=2.43, b*=56.28, L*=94.11

Pasmo widkien 10 pomierzone na pozycji 25
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Podsumowanie wynikéw pomiaréw:

Wyniki pomiaru pokazujg przede wszystkim kolorowy otdwek w b*, co oznacza wyrazne przesunie-
cie do strefy z6ttej. Przyczyng, dlaczego wartos¢ L* nie zmniejszyta sie w znaczgcy sposéb, nalezy
prawdopodobnie wini¢ fakt, ze Srednica z6ttej wigzki znajdowata sie poza Srednicg wigzki biatej.

Zalecane typy czujnikéw

Obydwa czujniki SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL i takze SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-DIG-
DL mogg by¢ stosowane do tych pomiaréw. Opcjonalnie mozna stosowac system INLINE z auto-
matyczng kompensacjg bieli: SPECTRO-3-28-45°/0°-ICAL

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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