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Sustentavel versus virginal!
A chegada dos plasticos reciclados.

16.10.2020. Sensor Instruments GmbH: Um parto dificil! Depois de anos nas sombras do que
chamado "material virgem", os plasticos reciclados estdo escrevendo sua propria histéria de
sucesso. Ha varias razdes para isso. No inicio, o plastico reciclado era considerado antiecondmico
devido ao complexo processamento técnico necessario, mas agora, gragas as tecnologias
aprimoradas, a qualidade aumentou e os custos foram reduzidos ao mesmo tempo. No entanto,
esse avango nao teria sido feito para materiais reciclados se a Unido Europeia nao tivesse criado a
base juridica para o uso sustentavel de plasticos nos ultimos anos. Por exemplo, a diretiva da UE
estipula uma quantidade minima para o uso de plasticos reciclados em garrafas plasticas.

Apesar das propriedades melhoradas, os plasticos reciclados ainda ndo correspondem a qualidade
do material virgem, por exemplo, ainda sdo comuns os desvios de cor em relagdo a condi¢cao
pretendida. Uma solugao para manter o valor da cor pretendida de um produto a ser fabricado s6
pode ser obtida através de uma dosagem direcionada de material virgem. A fim de determinar a
quantidade exata a ser adicionada, é necessaria uma medigao da cor do material plastico reciclado.

Devido a alta temperatura ambiente, o sistema de medi¢ao de cor é projetado como um sistema de
guia de luz (KL-D-0°/45°-85-1200-A3.0-VIS) e funciona de acordo com o método de medigao de cor
0°/45°. Com uma mancha de luz branca de 25 mm de diametro, a média é obtida opticamente em
relacdo a um grande namero de pellets, para que a determinacgao precisa do valor da cor (L*a*b* ou
xyY) possa ser realizada pela unidade de avaliagdo SPECTRO-3-FIO-MSM-ANA-DL conectada a
extremidade frontal da fibra éptica. Os valores de cor séo transferidos para o controle da unidade
de dosagem e, dependendo do desvio de cor do ponto de ajuste, é adicionado material virgem.

Varias interfaces estao disponiveis para a transmissao do valor de cor: 3x analdgico (0 V...+10V, 4
mA...20 mA) ou Ethernet e, no futuro, também Profinet. O procedimento de calibragdo pode ser
realizado comodamente no local, usando o software para Windows® SPECTRO3 MSM ANA
Scope V3.2 incluido.

Para a calibracao do sistema de sensor de cor, sdo usados cartdes de cores RAL com valores de
cor L*a*b* definidos para os respectivos pellets plasticos, permitindo uma recalibragdo cémoda no
local. A calibracao e a recalibracio sao realizadas utilizando os cartbes de cores RAL.
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Medigao de cor INLINE de acordo com o método de medigédo de cor 0°/45° usando um sistema de fibra 6ptica
que consiste na unidade de avaliacdo SPECTRO-3-FIO-MSM-ANA-DL e no front-end de fibra 6ptica KL-D-
0°/45°-85-1200-A3.0-VIS. O granulado plastico esta localizado atras de uma placa de vidro. A distancia entre
a placa de vidro e a cabega do sensor € de 85 mm.

RAL 7038-P

P RAL 9003-P
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Uma determinagao precisa da cor € necessaria para varios plasticos reciclados (pellets).
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Software para Windows® SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.2 para parametrizagdo e calibracdo do sistema
de medigéo.

Contato:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefone +49 8544 9719-0

Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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