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Boyalı metal levhaların renk ölçümü
08.06.2020. Sensor Instruments GmbH: Boyama işleminden hemen sonra metal levhaların rengi ölçülecektir. Burada hem çok parlak hem de aynı zamanda çok mat yüzeylerin mevcut olması ve renk değerinin parlaklık değerinden bağımsız olarak tespit edilmesi gerektiği dikkate alınmalıdır. Buna ilave olarak, bir yandan %100 kontrol şartını sağlamak diğer yandan da olası mevcut boya kaymasına olabildiğince hızlı tepki verebilmek için bu ölçüm inline olarak gerçekleştirilmelidir.
[bookmark: _Hlk34999454]Renk ölçüm sensörü olarak, 45°/0° metoduyla çalışan bir SPECTRO-3 serisi cihaz önerilir (SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL). Nesne yüzeyine olan mesafe burada 28 mm'dir ve gün ışığına benzer halka aydınlatma 45° açıyla nesneye yöneltilmişken, renk normale göre 0° açıyla algılanacaktır. Farklı nesne yüzeylerinin parlaklık farkı burada büyük ölçüde kompanse edilir ve böylece renk “parlaklıktan arındırılmış” şekilde dE=0,3 hassasiyetle belirlenebilir.

[image: ] [image: ] [image: ]
Boyama işleminden hemen sonra SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL ile metal levhaların renk ölçümü
[image: ] [image: ]
SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL renk sensörü 45°/0° metoduna göre çalışır
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][image: ]
SPECTRO-3-28-45°/0°-MSM-ANA-DL renk sensörünün öğretilmesi SPECTRO3-MSM-ANA-Scope Windows® yazılımı ile gerçekleştirilir
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Tel. ++49 (0) 8544-9719-0

www.sensorinstruments.de

Sensor

SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.1 Instruments

CONNECT | PARA1 TEACH | REC | CALB | GEN | ScoPe |

MAXCOL-No. E | 1
INTUM 1
EVALUATION MODE BESTHIT -
SHAPE MODE BLOCK he
EXTEACH OFF  v| TRIGGER CoNT ]
a [ b [ 1 [ aTol [ bTol [ LTel

0 [097 |-17.71| 6585 | 1000 | 1000 | 500

1| 000 [ 000 | 000 [ 000 | 000 | 000

2 [ 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000
- e
[ teachmean ][ tEAcHmec | [ Rmeser |
_iram SEND) 11 Go |
= EE
— e | Ger 1] stop |

65.85

M RN

®
z
g

XYz | CSPACE CSPACE3D | =
xvz
————————
100
= at S b
74.0- 74.0-
72.0- 72.0-
70.0- 70.0-
68.0- 63.0-
66.0- . 66.0- .
64.0- 64.0-
620- 620-
60.0- 60.0-
58.0- 58.0-
54.9- ' | ' ' 54.9-, ' ' ' ' '
-0 50 oo 50 120 287 250 200 -150 -100 67
CCOMMUNICATION PORT | 18 [SPECTRO3 MSM ANA V3.1 101Jan/2018

n £ Zur Suche Text hier eingeben





image1.jpeg
Se[]so,' Let'’s make sensors more individual

Instrumenits




image2.png




image3.jpeg




image4.jpeg




