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Bazen izlemek anlamhdir. Ornegin vicdanin gosterdigi yolu izlemek veya arkadaslarin ciddiyetle
verdikleri tavsiyelerini izlemek. Instagram veya LinkedIn izlemek? Burada fikirler ayriliyor. Ana
akimi? “Her sey iyidir! Sadece her zaman degil, sadece her yerde degil, sadece herkes igin
degil.” (Novalis’ten alinti). Biz, Sensor Instruments olarak daha ziyade kisisel yolumuzu izlemeyi
tercih ediyoruz - ama 6zellikle de bu nedenle arada sirada izlemek anlamlidir: 6rnegin renkleri.

Ozellikle geri dénusturilmis plastik ham maddesinin renkleri s6z konusu oldugunda, piyasada
yer alan degerli rakiplerimiz son zamanlarda oldukg¢a hareketliydi. Plastik geri dénustlirme
sektorinde yer alan ve geri donusturulmus plastik ham maddesinin renklerinin dlgumu icin
piyasada bulunan renk dlgum cihazlarindan birini laboratuvarinda kullanmayan neredeyse higbir
sirket kalmadi. Bunlar goérevlerini hakkiyla yerine
getiriyor. Beklenen kullanim konforuyla, makul bir
fiyata ve hassas olarak. Hassas? S0z konusu renk
plakalari olunca oldukga hassas; ancak dogrudan
geri dénustirilmis plastik ham maddesi Uzerinde
Olcim yapildiginda? Burada muhtemelen bazi
sorunlar ortaya gikacaktir! Geri donusturiimuas plastik
ham maddesinde tespit edilen renk degerleriyle ayni
partiden alinan plastik plakanin arasinda 6nemsiz
olmayan renk farklarinin olmasi normal bir durum
olabilir. Buna ilave olarak élgim noktasi igerisinde
peletin konumu degistirildiginde de birbirini dogrudan
takip eden iki 6lciim 6nemli oranda sapma gdsterebilir. Bunu nedeni elbette ki renk 6lgim
cihazlarinin élgim hassasiyetinde aranmamalidir, bunu nedeni daha ziyade diz bir ylzey
olmaktan ¢ok uzak olan geri donusturtlmus plastik granullerinin birbirine gore ¢ok farkli olan
sekilleri ve bunlarin 6lgiim noktasinin altinda rastgele konumlanmasidir.

Sensor Instruments ¢evrim igi 8lgum sistemleri

Eger geri donusturtlmas plastik ham maddesi Ureticisi tarafindan bir ¢evrim ici ¢dzlm arzu
ediliyorsa, élgiim sonuglari ayni plastik malzemede ideal durumda tasinabilen 6lgim cihazinin
Olcim degerleriyle ayni olmalidir. Taginabilen renk dlgim cihazlari ile kabul edilebilir renk
degerleri laboratuvar tarafindan ancak plastik plakalardan elde edilebilir.

Sensor Instruments ¢evrim icgi renk sistemlerinde artik 6n uclari ya dogrudan geri donusturidimuas
plastik ham maddesine donlk olan, Uretim esnasinda veya bir izleme penceresinden plastik
granullere yonelik olan renk dlgim sistemleri sunmaktadir. Peletin hareketi ve buna uygun
Olcim suresi nedeniyle bdylece tipik olarak dE = 0.3 hassasiyette renk dl¢im degerleri elde
edilir. Optomekanik 6n ug vasitasiyla, yani sensor kafasinda herhangi bir elektronik bilesen
bulunmamaktadir, geri donustirtilmus plastik ham maddesi yiksek sicakliklarda da dlgtlebilir.
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Ancak cevrim ici 6lcimlerden elde
edilen renk degerlerinin taginabilen
Olcim cihazlar yardimiyla plastik
plakalarinin élgiminden elde edilen
degerlerle uyumlu olabilmesi igin bir
USER-CALIBRATION yapilmalidir.
Bu islem sorunsuz sekilde teslimat
kapsaminda yer alan DOCAL Scope
V1.4 bilgisayar yazilimiyla yapilabilir:
Kullanici pratik bir sekilde kalibrasyon
islemi icerisinde yonlendirilir.
Kalibrasyon isleminden sonra ¢evrim
ici 6lciim sistemi ayni malzemede
daha énce tasinabilen dlgiim cihazi
ile plastik plaka Uzerinde dlgulmus
olan ayni L*a*b* degerlerini gdsterir.
Yani, ¢cevrim ici sistemlerde
tasinabilen 6lgiim cihazlarinin
L*a*b* degerlerini izledigimiz,
soyleyebiliriz. Olgiim degerlerinin gdsteriminde ve
kaydedilmesinde de DOCAL Scope V1.4 yazilimi ¢ok iyi is
cikariyor. Cihazin kullanicisi yerinde yapilan egilim ve ayrica
tolerans degeri gosterimlerinden dolayr mutlu olacaktir. EGer
herhangi bir sey “yolundan ¢ikacak” olursa, daha koétlisuni dnlemek
icin hemen reaksiyon gosterilebilir.

DOCAL Scope V1.4 bilgisayar yazihminin DOCU ekraninda,
ekranin sag tarafinda dnceden belirlenen L*a*b* nominal dederine
gore L*, a* ve ayrica b* icin sapmalar hem grafik hem de nimerik
olarak gosterilir. C SPACE ekraninda ise guincel ve belirlenen
zaman araligi boyunca Olgulen L*a*b* deg@erleri ve ayrica bunlarin onceden belirlenen nomlnal
degere gore sapmasi numerik olarak verilir. E§er dnceden belirlenen bir tolerans degerinin
disina ¢ikiliyorsa, yukari veya asagi yondeki bu agsma uygun sekilde gosterilir: L* ¢ok distkse

B SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V14 a %
Sensor Instruments GmbH Sensor
Tel, ++49 (0) 8544-9719-0 *
www sensonnstruments de SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.4 Instruments
CONNECT | PARAYL | TEACH | _ cAUB pocu goe |
DP SET vz | CSPACE |G SPACESD. DOCU | saT @ x HEIEM v NS z NN
o0 |
I SELECT RECORD FILE I = - 2.00-
[PADOCALFILES_REC\Record File_GRUEN_FC049_23_08_23 dat | 46.04 | 1.00-
CAPTURE DATA MODE PERIOD v | | —
1 q oy
PERIOD LENGTH[s] | 500 FRAMES [NCTEEN 5 3 T 4
2 -1.00-
T | i
200
[~ ADD PRINTOUT LINE1 TO RECORD FILE (COMMENT)
1.00-
T~ -
PRINTOUT LINE1 (Max 20 characters) ERR Y B S — L ,‘. I i
: ¥ ; I {
GRUN FC049 L 2
1.00-
PRINTOUT LINE2 (Max 20 characters)
08-23-2023 16:21 -2.00-

I FILL LINE2 WITH DATE I TEMP

I PRINT DOCUMENTATION DATA
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siyah gerceve, L* ¢cok yuksekse buna
uygun bir beyaz cergeve gosterilir. a* L* dL*

degerinin toleransi asagi yénde
46.04 0.04

%vz. [CSPACE] | ¢ sPACEAD | pocu | saT @ x HEIEMN v NS - BN

o (4 g
4 v @
-

asiliyorsa yesil cerceve, giincel a*
degeri fazla yiuksekse kirmizi bir 28

a* da*
tolerans araliginin digina ¢ikildiginda _3782 _022
mavi cergeve asagl yonde asma

gergeve gosterilir. b* degerinde
oldugunu ve sari gergeve ise giincel b b* db*

deita E
degerin fazla ylksek oldugunu ifade e
; serleri == 28.18 0.08
eder. Kaydedilen renk degerleri (0] . .
EXCEL® il gosterilebilir. C-No
. [
delta E 0.24 L |
A B C 2} E F G H | J K L M N

1 |Record results of: SPECTRO3 MSM DOCAL Scope V1.4

2

3 DATE TIME X Y z L* a* b* delta £ delta L* delta a* delta b* COLOR TEMPs

4 08-23-2023 16:22:29 308 513 220 45.511 -37.672 28.330 0.545 -0.489 -0.072 0.230 ) 40
5 08-23-2023 16:22:35 308 513 220 45.506 -37.594 28.313 0539 -0.494 0.006 0.213 0 40
6 08-23-2023 16:22:40 307 512 219 45.473 -37.742 28.319 0.589 -0.527 -0.142 0.219 0 40
7 08-23-2023 16:22:45 299 501 214 45.017 -37.709 28.204 0.994 -0.983 -0.109 0.104 0 40
8 08-23-2023 16:22:50 299 500 214 44.990 -37.689 28.151 1.015 -1.010 -0.089 0.051 0 40
9 08-23-2023 16:22:55 299 501 214 45.031 -37.697 28.145 0.975 -0.969 -0.097 0.045 0 40
10 08-23-2023 16:23:00 297 498 212 44919 -37.744 28.160 1.092 -1.081 -0.144 0.060 ) 40
11 08-23-2023 16:23:06 298 499 213 44,950 -37.700 28.151 1.056 -1.050 -0.100 0.051 0 40
12 08-23-2023 16:23:11 298 500 212 44998 -37.921 28.384 1.090 -1.002 -0.321 0.284 (1] 40
13 08-23-2023 16:23:16 302 505 215 45.188 -37.796 28.329 0.866 -0.812 -0.196 0.229 0 40
14 08-23-2023 16:23:21 298 501 213 45.013 -37.848 28.291 1.035 -0.987 -0.248 0.191 0 40
15 08-23-2023 16:23:26 300 501 214 45.054 -37.702 28.180 0.955 -0.946 -0.102 0.080 0 40
16 08-23-2023 16:23:31 309 513 224 45.521 -37.355 27.859 0.589 -0.479 0.245 -0.241 0 40
17 08-23-2023 16:23:37 314 519 229 45.766 -37.349 27.645 0.570 -0.234 0.251 -0.455 0 40
18 08-23-2023 16:23:42 314 519 229 45.763 -37.293 27.650 0.595 -0.237 0.307 -0.450 0 40
19 08-23-2023 16:23:47 314 519 229 45.760 -37.313 27.663 0.576 -0.240 0.287 -0.437 0 40
20 08-23-2023 16:23:52 308 513 224 45,505 -37.478 27.803 0.590 -0.495 0.122 -0.297 0 40
21 08-23-2023 16:23:57 302 505 217 45.182 -37.694 28.036 0.826 -0.818 -0.094 -0.064 ) 40

2 08-23-2023 16:24:02 300 501 214 45.049 -37.710 28.197 0.962 -0.951 -0.110 0.097 0 40
23 08-23-2023 16:24:08 309 515 222 45.601 -37.871 28.221 0.497 -0.399 -0.271 0.121 0 40
24 08-23-2023 16:24:13 318 529 231 46.151 -37.804 28.139 0.257 0.151 -0.204 0.039 ) 40
25 08-23-2023 16:24:18 318 529 231 46.130 -37.930 28.125 0.355 0.130 -0.330 0.025 0 40
26 08-23-2023 16:24:23 318 529 230 46.152 -38.000 28.183 0.436 0.152 -0.400 0.083 ) 40
27 08-23-2023 16:24:28 316 526 229 46.035 -37.948 28.121 0.350 0.035 -0.348 0.021 o 40
28 08-23-2023 16:24:34 316 526 229 46.035 -37.838 28.120 0.241 0.035 -0.238 0.020 0 40
29 08-23-2023 16:24:39 316 526 229 46.035 -37.949 28.125 0.352 0.035 -0.349 0.025 0 40
30 08-23-2023 16:24:44 316 526 229 46.016 -37.867 28.098 0.268 0.016 -0.267 -0.002 0 40
31 08-23-2023 16:24:49 316 526 229 46.038 -37.872 28.139 0.277 0.038 -0.272 0.039 0 40
32 08-23-2023 16:24:54 316 526 229 46.014 -37.842 28.080 0.243 0.014 -0.242 -0.020 0 40
33 08-23-2023 16:24:59 316 526 229 46.032 -37.924 28.111 0.326 0.032 -0.324 0.011 1] a0

Record File GRUEN_FC049 23 08 2 + F |

L*a*b* ve ayrica dL*, da*, db* ve dE degerlerini iceren EXCEL® dosyasi. Ayrica tristimilis degerleri X, Y ve Z ve
ayrica saat ve tarih.

TR_PI_2023-08-24_SI_Renk izleyiciler.docx 3/5



CONNECT | pamar . TEACH | caue | eecu | | *a*b* nominal de@erinin girilmesi, ilgili plastik
MAXCOL-No e 1 plakanin taniminin ve L*a*b* renk degerlerinin

L kayith oldugu bir dosya lizerinden gerceklestirilebilir.
Burada plastik plakalar 5 haneli bir numara ile
segilir. 5 haneli numara girildikten sonra plastik
plakanin L*a*b* nominal degeri TEACH tablosuna
Lo Lob | U | eTol | bTal | LTol kaydedilir ve buna ilave olarak plastik plakanin adi
o B i oy n DOCAL Scope V1.4 bilgisayar yaziiminda TEACH
R0 000 L 000 0.00 L 0.00 sayfasinda gosterilir. BLOCK modunda dL*, da* ve
db* icin toleranslar ayri ayri ayarlanabilir. Ayrica
a*b* icin ortak bir toleransin ve L* degeri icin ayri bir
toleransin oldugu bir CYL modu bulunur, buna ilave

No: &0 e = olarak sadece dE degerinin gosterildigi bir SPHERE

| modu bulunur.

SHAPE MODE BLOCK g

I TEACH REFERENCE FROM FILE TO ROW 0

00002 Gruen FC049

Sensor Instruments laboratuvar ve tasinabilir renk 6lgiim sistemleri

Sensor Instruments artik laboratuvar ve tagimanin gerekli
oldugu amaglar icin de renk 6lgim sistemleri sunmaktadir. Bu
cihazlarda da tasinabilen dlgim cihazlari izlenebilir. Boylece
plastik plakalarin Gretimi asgari bir dizeye indirilebilir, ¢iinki

| hem laboratuvar dlgum sistemleri hem de tasinabilen 6lgim
sistemleriyle dogrudan geri donusturilmus plastik ham maddesi
Uzerinde renk dlcimu yapilabilir.

Eger laboratuvarda yapilacak olan bir renk dlgimu igin yeterli
miktarda geri donusturilmus plastik ham maddesi yoksa,
kompakt SPECTRO-3-0°/45°-MSM-CMU ile sadece 0,15 litre
geri dénusturtlmus plastik ham /

maddesi ile renk olgimi
yapilabilir. Burada élgme islemi
bir izleme caminin arkasindan
yapilir ve sayet uygulama
yerinde bir izleme camina
ihtiyac varsa, ¢cevrim ici
sistemlerde uygulanan yontemle
bire bir aynidir. Sayet renk
Olcumu igin yeterli miktarda geri
donustirtlmis plastik ham
maddesi varsa (10 litreye
kadar), SPECTRO-3-0°/45°-
MSM-LAB-DIG-LF renk 6l¢cim \
sistemi kullanilabilir. Bu .
sistemde de bir izleme cami kullanilir, dolayisiyla burada da
¢evrim ici uygulamalarla ayni dlguim yapisiyla caligilir.

SPECTRO-3-FIO-MSM-DIG-DL ile birlikte optomekanik 6n ug
KL-D-0°/45°-85-1200-D-S-A3.0 cihazlarinin laboratuvar alanindaki esdegerini SPECTRO-3-

0°/45°-MST sunar. Her iki renk élclim sisteminin optomekanik 6én ucu vericinin optik eksenine
gOre 85 mm aralikla geri dénusturtlmus plastik ham maddesine dik olacak sekilde yerlestirilir.
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Cevrim i¢i durumda bir saptirma saci geri dénisturilmis plastik ham maddesine mesafenin
sabit olmasini saglar, laboratuvarda dodru mesafe tripod lzerinden ayarlanir. DOCAL Scope
V1.4 bilgisayar yazilimi hem ¢evrim i¢ci hem de laboratuvar sistemlerinde kullanilabilir.

Cevrim ici sensoérleriyle calismadan renk 6lgim dederlerine
daha hizli erisim saglama istegi, tasinabilen bir cihazin
gelistiriimesi icin tetikleyici oldu: laboratuvar icin numuneleri
uygun sekilde dokiimante etmek icin 220 V sebekesinden
badimsiz, bir panel bilgisayar ve opsiyonel olarak bir yaziciyla
donatiimis. Bu Unite bu iglem igin tekerlekli kompakt bir masada
yer alir. Huni burada da yaklasik 10 litrelik bir kapasiteye
sahiptir. Olgim DOCAL Scope V1.4 iglemi bilgisayar yazilimi
Uzerinden etkinlestirildikten ve bir slirgl acildiktan sonra 6lgim
baslar ve geri donustlriimus plastik ham maddesi gectikten
sonra otomatik olarak biter.

Olabildigince ¢ok firma bizim onerilerimize kulak verir ve
tavsiyemizi izlerse, Sensér Instruments olarak o kadar
mutlu oluruz.

iletisim:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Faks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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