STRUCT-Scope:
Anderungen nach Software-Update
von STRUCT-Scope V1.3 auf V2.0

Die STRUCT Scope Software ist jetzt auch
fir die L-LAS-RL-CL Serie verfiigbar. Die
Software erkennt dabei automatisch ob ein

Anderung 1:
COMMUNICATION TYPE: RS232 il
SELECT BAUDRATE : 115200 Rl
COAST,
SELECT COM PORT [1...256] = 9
CONNECT DISCONNECT
TRY TO CONNECT! ... i
RS232 open-com-port: successful!
Echo Check - Line Ok!
Waiting for firmware info ...
STRUCT-COAST V2.0 28/Jun/16
Serial-No:7
4
Anderung 2:

Ein neuer Auswertemodus VIDEOLENGTH / 256 wurde eingefiigt. Dabei wird die

GLAST oder

Sensor angeschlossen wird.

Videosignals betrachtet und als weiterer Parameter zur Auswertung herangezogen.

L-LAS-RL-CL

Lange des

PA1 | PA2 | TABLE | CONN | VIDEO & SPEC ‘ SPEC | VIDEO GRAPH-2D
GENERAL-PARAMETER 1 PARA-SETO STIOP EVAL = MIN DIST GROUP = OFF CALC = FREQ
4096~
K I ~ —
EVALUATION-MODE MIN DIST | ‘ VIDEO g 3500~
S 3000-
CALC-MODE VIDEOLENGTH / 256 ~ )‘ : 325007
ﬁ 2 1500
TION TH s % OFF - : ]
CORRELATION THD — 8 1>
\ o | &[.d.
DIGITAL OUTMODE BINARY ~|
<FREQ> 0- ' | | | | | | ' | | ' o
1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 24025€
360 Pixel
QUTPUT HOLD-TIME [ms] 100 ~|
AMP
STRUCTURE GROUP OFF | ‘ 575 g
AREA g ?
EXT-INO-MODE CONTINUOUS ~ 128 o 300-
VLENGTH 2 Jve-
=
AVERAGE MEAN-VALUE 1 844 4
E ms, L P a A
0-7 | 1 0 T 3 |
[ RAM . e 38.03  [q@ o 200 400 600 800 1000 127¢
[ EEPROM SET1 @ o DELTA-C Frequency [1/Delta]
[~ FILE SETO @ v GET 150 COM-PORT: 9 [Data-Transfer Stopped!
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