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1 Funktionsprinzip: MPLEX-16-SL

1.1 Technische Beschreibung

Die MPLEX-16-SL Einheit erméglicht den Anschluss von bis zu 16 Sensor Instruments Sensoren der L-LAS-TB- ... -
SL Serie. Uber jeweils eine 8-polige Rundbuchse Typ Binder 712 wird der angeschlossene Sensor mit Spannung
versorgt. Ferner werden die RS-232-Steuersignale, die digitalen I/O Signale und das Analogsignal (ANA 0..+10V) zum
damit verbundenen Sensor gefiihrt. Die MPLEX-16-SL Einheit arbeitet hierbei als Ethernet/Serial-Konverter. Die
einzelnen Sensoren konnen so iiber ein Ethernet Netzwerk kommunizieren. Die SPS Anbindung der digitalen
Ausginge (OUTO, OUT1), des digitalen Eingangs (INO) und des Analogausgangs (ANA 0..+10V) erfolgt tiber zwei
44-pol. SUB-D Buchsen an der MPLEX-16-SL Einheit.
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2 Installation der L-LAS-TB-MPLEX-Scope Software

Folgende Hardware Voraussetzungen sind fiir eine erfolgreiche Installation der L-LAS-TB-Scope Software erforderlich:

800 MHz Pentium-kompatibler Prozessor oder besser.

CD-ROM oder DVD-ROM Laufwerk

Ca. 25 MByte freier Festplattenspeicher

SVGA-Grafikkarte mit mindestens 800x600 Pixel Auflsung und 256 Farben oder besser.
Windows XP , Windows Vista oder Windows 7 Betriebssystem

Freie serielle RS232-Schnittstelle oder USB-Port mit USB-RS/232-Adapter am PC

Bitte installieren Sie die L-LAS-TB-MPLEX Scope Software wie im Folgenden beschrieben:

1. ()
=] Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. In unserem Beispiel
CD-Laufwerk (i) nehmen wir an, dass es sich um das Laufwerk “D” handelt.
2. Starten Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie im Verzeichnisbaum des CD-ROM
Laufwerks in das Installationsverzeichnis D:\Install\ .
’ Die eigentliche Installation wird durch Doppelklick auf das SETUP.EXE Symbol
¢ gestartet.

Alternativ hierzu kann die Software Installation durch Anklicken des START-
Ausfiihren... Knopfes und anschlieBender Eingabe von ,D:\Install\setup.exe* und
Tastendurch auf den Ok Knopf.

setup

3. Wihrend der Installation wird eine neue Programm-Gruppe fiir die Software im Windows
Programm-Manager erzeugt. Aulerdem wird in der erzeugten Programmgruppe ein Icon
fiir den Start der Software automatisch generiert. Falls die Installation erfolgreich
durchgefiihrt werden konnte, meldet sich das Installationsprogramm mit einer Dialogbox
“Setup OK”’.

4. Der Start der L-LAS-TB-MPLEX-Scope Software erfolgt durch Mausklick auf das

entsprechende Symbol in der neu erzeugten Programmgruppe unter:
Start >Alle Programme > L-LAS-TB-MPLEX-ScopeV3.18

. L-LAS-TB-MPLEX-ScopeV318
B L-LAS-TB-MPLEX-ScopeV318

Deinstallation der L-LAS-RL-Scope Software:

Die Deinstallation wird mit Hilfe des Windows-Deinstallations-
Tools durchgefiihrt.
Das Windows-Deinstallations-Programm finden Sie im Ordner

= Programme und
l"‘..' Funktionen

Start/Einstellungen/ Systemsteuerung.
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3 Bedienung der L-LAS-TB-MPLEX Software

Die L-LAS-TB-MPLEX-Scope Software dient zur Initialisierung und Auswahl der einzelnen Verbindungsleitungen zu
maximal 7 MPLEX-16-SL Einheiten. Uber die Software kann ein neuer Lernwert (TEACH-VAL), eine obere
Toleranzbandbreite (TOLERANCE-HIGH) sowie eine untere Toleranzbandbreite (TOLERANCE-LOW) vorgegeben
werden.

Der Datenaustausch zwischen der PC-Bedienoberfliche und dem Sensorsystem erfolgt iiber die MPLEX-16-SL
Ethernet / Serial Verbindungs-Einheit. Nach Empfang des aktuellen Lernwertes und der beiden Toleranzbandgréfen
arbeitet das Sensorsystem im ,,STAND-ALONE® Betrieb mit den neuen Werten weiter.

Nach dem Aufruf der L-LAS-TB-MPLEX-Scope Software erscheint folgende Windows® Bedienoberflédche:

MPLEX1 | MPLEX2 | MPLEX3 | MPLEX4 | MPLEX5 | MPLEXs | MPLEXZ |

FE@BBLLEE |TEACHMPLEX| [INIT MPLEX]

P1 E'E BR [195200 | com | 7 || not connected P9 neot connected
P2 E'E ER |[19200 CoMm = not connected P1I} not connected
P3 M BR (13200 CoM 5 not connected P11 not connected

P4 M BR (19200 CoM not connected P12 N not connected
P5 PIH eR (15200 COM not connected P13 not connected
r& [N eR (15200 CoM not connected P14 not connected

P7 M BR (13200 CoM not connected P15 N not connected

P& MM BR (19200 not connected P1E not connected

400  TOLERANCEHIGH TEACH ALL INI-FILENAME:
MPLEX16.INI
*1 3072 | TEACHVAL [Pixel] INIT ALL

400  TOLERANCE -LOW STOP

L-LAS-TB-MPLEX-Scope V3.18 (KW 45/2013) 5
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MPLEX1 | MPLEX2 | MPLEX3 | MPLEX4 | MPLEX5 | MPLEXE | MPLEXZ |

’7 ENABLE
DISABLE

MPLEX-TAB:

[ TEACH MPLEX| [INIT MPLEX]

Mithilfe der Tabulatoren kann jeweils eine MPLEX Einheit ausgewéhlt werden.
’7 ENABLE
DISAELE

TEACH MPLEX

BINAR-SCHALTER:

Binir-Schalter zum Freischalten / Sperren einer MPLEX Einheit.
ENABLE: Funktionsfelder sind freigeschaltet und aktiv.
DISABLE: Funktionsfelder sind gesperrt.

TEACH MPLEX:

Nach Tastendruck werden die aktuell eingestellten Werte fiir den Sollwert TEACH-
VAL und die beiden Toleranzgrenzen TOLERANCE-LOW und TOLERANCE-HIGH
zu den freigeschalteten Sensorkanilen innerhalb einer MPLEX-Einheit iibertragen.

INIT MPLEX:

Nach Tastendruck werden die innerhalb einer MPLEX-Einheit freigeschalteten
Sensorkanile initialisiert. Hierbei wird der jeweilige serielle COM-Port gedffnet und
die  Verbindung zum  jeweiligen  Ethernet/Serial = Treiber  hergestellt.

¥ P1 BR [19200 w| COM = 87 ITEACH-IN OKI

MPLEX-PORT:

Funktionsfelder, die zu einem MPLEX-PORT zusammengefasst werden:

[¥] P1

MM

BR (19200 W

-

ComMm

-

“TEACH-IN OK]

PORT-Freigabe:

Freigabe / sperren eines Ports (Sensorkanal) innerhalb einer MPLEX-Einheit.

SCOPE-Panel:

Nach Tastendruck wird die L-LAS-TB-Scope Parametriersoftware gestartet. Mit Hilfe
dieser PC-Software kann der Sensorkanal parametriert und die Sensordaten visualisiert
werden (vgl. Manual L-LAS-TB-Scope V3.18).

Baudrate:
Vorgabe der Baudrate, mit der versucht wird den jeweiligen Sensor-Port anzusprechen.
Mogliche Werte sind 9600Baud, 19200Baud, 38400Baud, 57600Baud und
115200Baud.

COom:
Vorgabe der Nummer fiir die serielle COM Schnittstelle. Mogliche Werte sind 1 .. 255.

Status:

Statuszeile zur Visualisierung des jeweiligen Zustands des Ports.

Doppelklick auf die Statuszeile 1ost einen Lernvorgang am ausgewihlten Port aus.
not connected := Port muss noch Initialisiert werden.

Init-Port PX OK! := Port wurde erfolgreich geoffnet/initialisiert.

TEACH-IN OK  :=Lernwerte wurden erfolgreich iibertragen.

Timeout RS-232  := Timeout Fehler bei der seriellen Verbindung zum Sensor.
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400 | TOLERANCE-HIGH TEACH ALL — IMI-FILENAME:
D:\Programme’Sensorinstrument st L-LAS-TB-MF LEX-Scopeb

= 3072 | TEACH-VAL [Pixel] INIT ALL
STATUS:

400 | TOLERANCE -LOW STOF

ALLGEMEINE Bedienelemente:
Funktionsfelder die fiir alle MPLEX-Einheiten und deren ausgewihlte Ports gelten:

400 | TOLERANCE-HIGH TOLERANQ.E'HIGH: L .
Vorgabewert fiir die obere Toleranzbandbreite in Pixel (7.94um/Pixel).

TEACH-VAL [Pixell]:
Vorgabewert fiir den Lernwert in Pixel. (1Pixel=7.94um bei L-LAS-TB-50-SL)

* 3072 | TEACHVAL [Pixel]

400 | ToLERAncE-Low JTOLERANCE-LOW: o .
Vorgabewert fiir die untere Toleranzbandbreite in Pixel (7.94 um/Pixel).

H ALL TEACH ALL:
Nach Tastendruck wird der Eigestellte Lernwert (TEACH-VAL) iiber alle
freigeschalteten MPLEX-Einheiten an deren freigeschalteten Ports zu den Sensoren
iibertragen.
INIT ALL INIT ALL

Nach Tastendruck werden alle freigeschalteten Ports (Sensorkanile) an allen
freigeschalteten MPLEX-Einheiten geoffnet und initialisiert.

STOP STOP:
- Nach Tastendruck werden die aktivierten TEACH-Aktionen oder INIT-Aktionen
abgebrochen.

READ-INI-FILE:

Nach Tastendruck wird ein File-Dialog-Fenster getffnet. Aus diesem Dialog-Fenster
kann eine MPLEX-Initialisierungsdatei ausgewi#hlt und geoffnet werden. Die
aktuellen Port Einstellungen werden mit den Werten der INI-Datei tiberschrieben.
Nach Programmstart liest die MPLEX-Scope PC-Software das INI-File MPLEX-
16.INT ein und aktualisiert die Bedienelemente mit den Vorgabewerten aus dieser
Datei!

INI-FILENAME:
MPLEX16.IMI

“HE ¢

WRITE-INIFILE:

Nach Tastendruck wird ein File-Dialog-Fenster getffnet. Aus diesem Dialog-Fenster
kann eine Ausgabedatei fiir die MPLEX Initialisierung vorgegeben werden. Alle
aktuellen Port Einstellungen werden in dieser Ausgabedatei gespeichert.

I
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4 Installation der LAVA Ether-Serial Link Treiber

1. Installation des Lava Ether Link Managers:
['] {é Die setup.exe Installationsdatei kann im folgenden Verzeichnis gefunden werden:
» ‘_' . Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. In unserem Beispiel
Lava Ether Link nehmen wir an, dass es sich um das Laufwerk “D” handelt.
Manager
4 |0 LAVA_ESL WESL 2013 07_22a
4 | Install
, MAMUALS
4 1 WINDOWS
. WINT_2008_XP_2000
. WINS

2. Starten Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie im Verzeichnisbaum des CD-ROM
Laufwerks in das Installationsverzeichnis D:\Support\LAVA_ESL_WESL_2013_07_22a
\Install\. Die eigentliche Installation wird durch Doppelklick auf das SETUP.EXE
Symbol gestartet.

3. Wihrend der Installation wird eine neue Programm-Gruppe fiir den Lava Ether Link
Manager im Windows Programm-Manager erzeugt. Aulerdem wird in der erzeugten
Programmgruppe ein Icon fiir den Start der Software automatisch generiert. Falls die
Installation  erfolgreich  durchgefithrt werden  konnte, meldet sich das
Installationsprogramm mit einer Dialogbox ’Setup OK”’.

4. Der Start des Lava Ether-Link Manager erfolgt durch Mausklick auf das entsprechende

Symbol in der neu erzeugten Programmgruppe unter:
Start >Alle Programme > Lava Ether Link Manager

. Lava Ether Link Manager
#4 Lava Ether Link Manager

Im Manual auf der Installations-CD sind detaillierte Informationen zum LAVA Ether Link Manager zu finden:

-

| LAVA_ESL_WESL_2013 07_22a

@ 16_port_advanced_features Al3 23.04.2013 16:02 Adobe Acrobat D...
¢ Install ™ 16 port manual A02 230420131416 Adobe Acrobat D...
| MANUALS
| WINDOWS
| WINT_2008_XP_2000
| WINS
L-LAS-TB-MPLEX-Scope V3.18 (KW 45/2013) 8
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File View Tools Help

IR AR A N

@4 Ether Link Deskto Serial Port1
; P
i 'Y My Computer @F" Serial Port 2
My Ether Link Network B ¥ serial Port 3
& Ether Links Mear Me @n:l’ Serial Port 4
w352 Lava Ether-Serial Link 16-R5232/DB44 (00 4f ce) g Serial Port 5 1
=352 Lava Ether-Serial Link 16-R5232/DB44 (00 4f 23) 85 serial Port &
! - %=1 | ava Ether-Serial Link 16-R5232/DBA4 (00 3f 61) gi serial Port 7
@ Recycle Bin Activate All @J zer!a: Eozg
) enal Fo
Deactivate All @F\’ Serial Port 10
Unleck gg 23!3:?:1;
era o
Change password @r! Serial Port 13
Advanced @F" Serial Port 14
8 ¥ Serial Part 15
Properties &Y Serial Port 16
Enter password to unlock the device
a4
Enter Password: l ‘ l&l Unlock:

Lava Ether-Sernial Link 16-R5232/0B44 [00 3f Ef)

Freigabe / Unlock der MPLEX Einheit: Passwort = ,,admin*

Activate All:

Nach Anklicken mit der rechten Maustaste konnen die Treiber
fiir die einzelnen Kanéle der gesamten MPLEX Einheit installiert
werden. Die Installation der Treiber kann einige Minuten dauern.

i |
00 3f 6f Properties [

Activate Serial Port:

Device Settings l

Name |00 ¥ &

 Metworlk Settings: -
IP Address| 192 . 168 . O . 37

Metmask | 255 . 255 . 255 . O

Gatewaylﬂ.ﬂ.ﬂ.ﬂ

BNsie | 0 .0 .0 .0
[ Use DHCP

HTTP port: r@—

Telnet port: ’Eg—

'~ Devics Information: -
MAC Address: 00:04:3b:00:3F.6f
Rewision Code (Date): ESL 1.00.00 (23.04 2007)

- Host Information -

Host IP: 192.168.2.42

Host Subnet Mask: 255.255.255.0

Host Gateway: 192.16822

DMNS Server IP:  192.168.22 Aﬂ"

Properties:

Nach Anklicken mit der rechten Maustaste 6ffnet sich ein
Dialog-Fenster zur Einstellung der IP-Adresse im Netzwerk.

Es konnen auch Treiber einzelner Ports nacheinander aktiviert
werden. Diese Option wird durch Anwahl eines Ports im rechten
Fenster und durch Anklicken der rechten Maustaste ermoglicht.

L-LAS-TB-MPLEX-Scope V3.18 (KW 45/2013)
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5 Anhang
5.1  MPLEX-16-SL Abmessungen
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Anschluss MPLEX-16-5L an L-LAS-TB-...-R-5L
Sensor bis Sensorid
8-pol. Buchse Binder Serie T12: h

AN
Pin: (Farbe) Belegung: R
1 (weil)  GND OV i %,
2 (braun) +4VDC:10% - 4 W
3 (g} INDEXTTRIGGER)® %
4 (ge) TXD LA\
5  (grau) ouTD i Y
6 (rosa) ouTH W 3
7 (blauw) RAD W 1
B {mtl AMI:U_..+1W:I i \“'\“
Anschiusskabal: ! W)
CaHEEE/S PS5 b, /5 L9

. 8
L= & ™,
. P S|
.- < P

fe

Anschluss MPLEX-16-5L an
51G18 bew. SIGI-16
44-pol. Buchse SUB-D:

Pin-Balegung:
5. Seite &

Anschisskabe
CAHEEIE-51G-2m (=2m

Anschluss MPLEX-16-5L an 5P5
3-pol. Stecker Binder Serie T12:

Pin: Belegung:
1 GMND (V)
2 +24VDC (£ 10%)
3 HUe-PPC (Panel PC)
(z.B. 24V fir S51-TSD-107)
Schimn (Gehause)

Anschivsskabe:
caHas3-5P3-2m

L-LAS-TB-MPLEX-Scope V3.18 (KW 45/2013)
11.11.2013
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5.3 MPLEX-16-SL Anschlussbelegung 44-pol.-SUB-D Buchse
Anschluss MPLEX-16-5L an 51G1-8 bow. SIG3-16
dd-pod. Buchse SUB-D:
"Pin  Kabel-Farbe Belegung 44-pod Buchse 585 1-8  Belegung 44-pol. Buchse SKG 9-16
1 | weill GHD (Ov) GHD [0V]
2 braun 51_IND 58_IND
3 grin 51_OUTD 58_OUTD
4  gzelb 51_OUT1 58_0UT1
5 | grau 51_ANA 58_AMA
6 | N GHD [OV) GHD [0V)
7 | pink 52 _IND 510_IND
E  blau S2_OUTD 510 _0OUTD
o | rat 52 _QUT1 510_DUT1
10 schwarz 52 _ANA 510_ANA
11 | violett GHD (OV) GHD [0V
12 grau/pink 53_IND 511_IND
13 | rot/blau 53_QUTO 511 DUTD
14 weiss/grin 53_0UT1 511 DUT1
15 | braun/gron 53_ANA 511 _AMA
16  n.C GHD [OV) GHD [0V
17 | weiss/gelb 54 IND 512_IND
1£  gelb/braun 54 _QUTOD 512 _DUTD
1% | weiss/zrau 54 OUTL 512_0UT1
20 grau/braun 54 ANA 512 ANA
21 |nc GMD (0V) GMD [0V
22 weiss/pink 55 INOD 513 INOD
23 | pink/braun 55_QUTO 513 _0UTO
24 weiss/blau 55_0UT1 513 0UT1
25 | braun/blau 55 _ANA 513 AMA
26 | weiss/rot GHD (OV) GMD (0V)
27 | braun/rot 56 _IND 514 _INO
2B weiss/schwarz 56 _ OO 514 OUTD
28 | braun/schwarz S6_OUT1 514 0UT1
30 grauw/gnin 55 _AMA 514 AMA
31 | gelb/zrau S7_IMND 515 _IND
32 pink/grin 57_OUTD 515 OUTD
33 | gelb/pink 57_OUT1 515 _OUT1
34 grin/Blau 57_AMNA 515 AMA
5 | n.c GHD (OV) CHD [0V
36 gzelb/blau 58 _IND 516 _IND
37 | zrin/rot 58 OUTD 516 _OUTD
38 gelb/rot 58 _OUT1 516 OUT1
3@ | grin/schwarz S8 _ANA 516 _AMA
40 gelb/schwarz GHD (OV) GHD [0V)
41 | n.c. +24VDC [max. 14) +24WDC (M 14)
42 | nc +24WDC [max 14) +2AVIDC [ 14)
43 | n.c. +UB-PPC (max 14) +Ub-PPC [max. 14])
41 nc GHD [OV) GHD [0V)

Achtung: Nicht alle 44 Pins werden Uber das Anschlussgabel verbunden (36-Leitungen).
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