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L-LAS Serie
L-LAS-TB-50-SL

- Geeignet zum Betrieb mit Multiplexer-Einheit MPLEX-16-SL
- Linienlaser <0,4 mW, Wellenlänge 670 nm, Laserklasse 1
- Sichtbare Laserlinie, 50 mm Lichtvorhang
- Messbereich typ. 48 mm
- Auflösung typ. 8 μm
- Arbeitsabstand bis zu 2000 mm
- Integriertes Interferenzfilter
- CCD-Zeilendetektor mit 768 Pixel, 6144 Subpixel (8-fach)
- 1 digitaler Eingang, 2 digitale Ausgänge
- 1 analoger Ausgang (0 ... +10V)
- Schaltzustandsanzeige über 4 Bicolor-LEDs (2x rt/gn, 2x ge/gn)
- Robustes, industrietaugliches Aluminiumgehäuse
- Optikabdeckung aus kratzfestem Glas

Aufbau

Produktbezeichnung:

L-LAS-TB-50-T-SL  (Sender)
L-LAS-TB-50-R-SL  (Empfänger)
(nur in Verbindung mit Multiplexer-Einheit MPLEX-16-SL
und Windows® PC-Software L-LAS-TB-MPLEX-Scope V3.18)

L-LAS-TB-50-R-SL

L-LAS-TB-50-T-SL

Robustes Aluminiumgehäuse

Befestigungsmöglichkeiten
(teils mit Gewinde M5, für Schiene TRA-...)

Sendeoptik Befestigungs-
möglichkeiten
(teils mit Gewinde M5,
für Schiene TRA-...)

Zubehör:  (siehe S. 8/9)

TRA-L-LAS-TB-CL-... (Schiene)
ABL-TB-50-CL (Blasluftaufsatz)

Befestigungs-
möglichkeiten

Befestigungs-
möglichkeit

4-pol. Buchse
Binder Serie 712
(Verbindung Sender und Empfänger)

Anschlusskabel:
cab-las4-male

8-pol. Buchse
Binder Serie 712
(Anschluss an
MPLEX-16-SL)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-2xmale-flx

LED gelb:
Power-LED
(multifunktional)

LED grün (ok):
Messwert im
Toleranzfenster

LED rot (-): Messwert
< untere Toleranzgrenze

LED rot (+): Messwert
> obere Toleranzgrenze
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Technische Daten
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Abmessungen

Alle Abmessungen in mm

L-LAS-TB-50-T-CL
(Sender)
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Abmessungen

Alle Abmessungen in mm

L-LAS-TB-50-R-SL
(Empfänger)



  Datenblatt  L-LAS-TB-50-SLL-LAS Serie  •  Laser-Zeilensensoren

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2013-11-07)   L-LAS-TB-50-SL / Seite 5 von 9

(0987.00)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

Anschlussbelegung

Anschluss L-LAS-TB-...-R-SL (Empfänger)
an Multiplexer-Einheit MPLEX-16-SL
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:

1 weiß GND (0V)
2 braun +24VDC (± 10%)
3 grün IN0 (EXT TRIGGER)
4 gelb TxD
5 grau OUT0
6 rosa OUT1
7 blau RxD
8 rot ANA (Spannung 0 ... +10V)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-2xmale-flx-(Länge)
(Standardlänge 5m)

cab-las8/SPS-2xmale-flx-(Länge)-...
(Länge max. 5m, schleppkettentauglich)

cab-las4-male-w-... (Abb. oben) oder
cab-las4-male -... (Abb. unten)
(Länge je max. 5m, Mantel PU)

Verbindung L-LAS-TB-...-T-SL (Sender) mit
L-LAS-TB-...-R-SL (Empfänger)
4-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Belegung:

1 +5VDC
2 0V (GND)
3 I-CONTROL (0V ... +5V)
4 not connected

Anschlusskabel:
cab-las4-male-(Länge)
cab-las4-male-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)



  Datenblatt  L-LAS-TB-50-SLL-LAS Serie  •  Laser-Zeilensensoren

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2013-11-07)   L-LAS-TB-50-SL / Seite 6 von 9

(0987.00)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

LED Display

LED gelb:
Power-LED
(multifunktional)

LED grün (ok):
Messwert im Toleranzfenster

LED rot (-):
Messwert < untere Toleranzgrenze
(OUT0)

LED rot (+):
Messwert > obere Toleranzgrenze
(OUT1)

LED-Display:

Power

(ok)

(+)

(-)

L-LAS-TB-50-R-SL:
(Empfänger)

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS-TB Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemäß
EN 60825-1. Die zugängliche Laserstrahlung ist unter vernünftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen ungefährlich. Die vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind beim
bestimmungsgemäßen Betrieb eingehalten. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher
keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS-TB Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
„LASER KLASSE 1“ geliefert.

Laser-Hinweis

LASER KLASSE 1

DIN EN 60825-1: 2008-05
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Parametrisierung

Windows®-Software L-LAS-TB-MPLEX-Scope V3.18 (MPLEX-16 Control Panel):

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberfläche L-LAS-TB-MPLEX-Scope (MPLEX-16 Control Panel) kann der L-LAS-TB-...-SL Sensor
sehr einfach parametrisiert werden. Zu diesem Zweck wird der jeweilige Sensorkanal über das MPLEX-16 Control Panel
angesprochen.

Windows®-Bedieneroberfläche:

Folgende Einstellungen können mit Hilfe der L-LAS-TB-MPLEX-Scope Software am Sensor vorgenommen werden:

- Einstellung der Laserleistung und Art der Leistungsnachregelung
- Polarität der Digitalausgänge
- Verschiedene Auswertemodi
- Auslösen des Teachvorgangs durch Softwaretaste
- Einstellung der Toleranzgrenzen für die Überwachung des Messwertes

Desweiteren können mit Hilfe der L-LAS-TB-MPLEX-Scope Software verschiedene numerische und graphische Messgrößen
visualisiert werden. So können die Rohdaten des CCD-Zeilensensors graphisch und numerisch dargestellt werden.
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Zubehör

Befestigungsschiene für L-LAS-TB-50-T-SL und L-LAS-TB-50-R-SL:
(bitte separat bestellen)

TRA-L-LAS-TB-CL-400  (Gesamtlänge 400 mm, max. Sender/Empfänger-Abstand siehe Tabelle unten)
TRA-L-LAS-TB-CL-600  (Gesamtlänge 600 mm, max. Sender/Empfänger-Abstand siehe Tabelle unten)
TRA-L-LAS-TB-CL-800  (Gesamtlänge 800 mm, max. Sender/Empfänger-Abstand siehe Tabelle unten)
(Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert)

TRA-L-LAS-TB-CL-...
(Befestigungsschiene)

Abstand Sender/Empfänger

iebR/TdnatsbA.xaM
:esrevarTredgnudnewreV 004-LC-BT-SAL-L-ART 006-LC-BT-SAL-L-ART 008-LC-BT-SAL-L-ART

LS-T-05-BT-SAL-L
LS-R-05-BT-SAL-L

:R/TdnatsbA.xam
mm502

:R/TdnatsbA.xam
mm504

:R/TdnatsbA.xam
mm506
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Zubehör

Blasluftaufsatz für L-LAS-TB-50-T-CL und  L-LAS-TB-50-R-CL (bzw. L-LAS-TB-50-R-4/20-CL):
(bitte für Sender und Empfänger jeweils separat bestellen)

ABL-TB-50-CL
(Kunststoffgehäuse, schwarz)

Alle Abmessungen in mm


