F5 driicken (Netzwerk aktualisieren

Lava Ether Link Device Manager,
File Wwiews Tools Help

N R

&4 Ether Link Desktop

¥ My Computer
= {2 My Ether Link Metwork
= & Ether Links MNear Me
1524 2 Ether-serial Link 16-R

E'g; Recyele Bin

[DE44 (00 4F e6)

Serial Pork 1
¥ Serial Port 2
Serlal Pork 3
¥ cerial Port 4
¥ serial Port 5
¥ Serial Port 6
¥ Serial Port 7
¥ Serial Port 2
¥ cerial Port 8
¥ Serial Port 10
¥ erial Port 11
¥ Serial Port 12
¥ Serial Port 13
¥ Serial Port 14
¥ cerial Port 15
¥ Serial Port 16
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Rechte Maustaste

Lava Ether Link Device Manager,

File Wiew Tools Help

R "I N R

W4 Ether Link Desktop

My Computer
-2 My Ether Link Metwork
- é Ether Links Mear Me

2152 ava Ether-Ser)

@ Recyele Bin

Activate Al

Unlock

Adwvanced 4

Activate all ports

Serial Port 1
¥ Serial Port 2
¥ Serial Port 3
¥ Serial Port 4
¥ Serial Port 5
¥ Serial Port 6
Serlal Port 7
# cerial Port 8
¥ Serial Port 9
¥ erial Port 10
¥ Serial Port 11
¥ Serial Port 12
¥ Serial Port 13
¥ Serial Port 14
¥ serial Port 15
¥ cerial Port 16
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Rechte Maustaste / Activate All

Hardwareinstallation

] "_\ Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
L
Lava Ether-Serial Port

Windows =P Lberpriift. M am ist dieser Test wichtig®)

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die K.ompatibilitat mit

Dag Fortzetzen der Installation diezer Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und gich mit dem Hardwarehersteller fir Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

[ Installation fortsetzen ] | Installation abbrechen |

Installation fortsetzen

Lava Ether Link Device Manager

Fort (COM10) on this computer,

[ Do not show this message nexttime

The activation was successful. Part 1 on Lawva Ether-Serial Link
0 16-R=232/0844 (00 4f eR) has been activated for use as Lawva Ether-Sarial

OK driicken 16x

Lava Ether Link Device Manager

File Wiew Tools Help

B &R e | R

&4 Ether Link Desktop

e My Compukber
- My Ether Link Retbwork,
- é Ether Links Mear Me
@% Lava Ether-Serial Link 16-RS232/0644 (00 4F ea)

[’g Recyile Bin
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Serial Port 1
¥ serial Port 2
Serlal Port 3
# serial Part <
¥ serial Port 5
¥ serial Part &
¥ serisl Port 7
Serlal Port &
# serial Port 9
¥ serial Port 10
¥ serial Port 11
¥ serial Port 12
Serlal Port 13
Serlal Port 14
¥ Serial Port 15
¥ serial Port 16




Alle Port werden griin im rechten Fenster

Lava Ether Link Device Manager
File Yiew Tools Help

L ENEEEk:

@4 Ether Link Desktop
W My Computer
—1-{88 My Ether Link Metwark

é Ether Links Mear Me

JSerlaI Part 1

@F‘f Serial Port 2
@F‘f Serial Port 3
@J Serial Pork 4
@F‘f Serial Port 5
@F‘f Serial Port &
@F‘f Serial Port 7
@F‘f Serial Port &
@J Serial Pork @
@F‘f Serial Pork 10
@F‘f Serial Port 11
@F‘f Serial Port 12
@F‘f Serial Port 13
@J Serial Port 14

JSEI’I& Part 15

@F‘f Serial Port 16

JE44 (00 4F e6)
@ Recycle Bin

Deactivate All

Advanced 3

Enter password to unlock the device

Rechte Maustaste Unlock wahlen:
Enter Passwornd: E'

Lava Ether-Senial Link 16-A5232/DB 44 (00 4f e6)

Passwort: admin
Eingeben

Lava Ether Link Device Manager
Filz Wiew Tools Help

AR AR AR SR

&4 Ether Link Deskbop
§ My Campuker
= {3 My Ether Link Metwork,
- é Ether Links Mear Me
Lava Ether-Seri:
@ Recycle Bin

Serial Port 1
¥ serial Port 2
¥ Serial Port 3
¥ erial Port 4
¥ Serial Port 5
¥ Serial Port 6
¥ erial Port 7
¥ Serial Port 8
¥ Serial Port 9
¥ Serial Port 10
¥ Serial Port 11
¥ serial Port 12
¥ serial Port 13
¥ Serial Port 14
¥ Serial Port 15
¥ serial Part 16

Deactivate Al

Change passwiord
Adwanced »

Properties

HHHOHHDHDHDHOHHHOHHEHE
g VsV Vo Vs Vs Vs

Properties For this item




Rechte Maustaste / Properties

Device Settings l

Metwark Settings:
IF'ﬁl.cIdress| 192 .168 . 0 . 35

Metmask | 25 295 . 255 . 0
Gateway | o .0 .0 0
DNS IP | 0 .0 .0 .0

[ Use DHCP

HTTF port: |20
Telnet portt; |23

Device Information:
MaC dddress: 00:04; 3b:00:4f 6
Revigion Code (Date]: ESL 1.00.00 (23.04.2007)

Hozt Information
Huast IF: 192.168.2.198
Host Subnet Mask: 256.255,2565.0
Hogt G atewan: 19216322
DMNS Server IF; 192.168.2.2

AutaConfig

ok | Ahhrechen‘

Standard IP Adresse wird angezeigt: z.B. 192.168.0.35

My Computer mit Linker Maustaste anklicken: COM10 = Portl

ava Ether Link Device Manager

File Wiew Tools Help

| R | R

€4 Ether Link Desktop

“d My Computer
= Iy Ether Link Metwork
= & Ether Links Mear Me
w‘-@% Lawva Ether-Serial Link 16-R5232/DE44 (00 4f en)

[‘_3 Recycle Bin

néyi ECP-Druckeranschluss (LPT1)

néyf Kommunikationsanschluss (COM1)

F? Lava Ether-Serial Part ( 0} on 00 4f &6, Port 1
F‘f Lawva Ether-Serial Port {COMLL) on 00 4F &6, Port 2
r! Lava Ether-Serial Port {COMLZ) on 00 4F a6, Part 3
F‘f Lawva Ether-Serial Port {COM14) on 00 4f e6, Port 5
F‘f Lawa Ether-Serial Port {COMLS) on 00 4F &6, Port 6
F‘f Lawa Ether-Serial Port {COMLE) on 00 4F &6, Port 7
F" Lawva Ether-Serial Port {COML7) on 00 4F a6, Part &
r! Lava Ether-Serial Port {COMLE) on 00 4F a6, Part 9
J Lawa Ether-Serial Port {COML9) on 00 4F &6, Port 10
F‘f Lava Ether-Serial Port (COMZ0) on 00 4F e6, Port 11
F‘f Lawva Ether-Serial Port {COMZ1) on 00 4F &6, Port 12
r! Lava Ether-Serial Port {COM22) on 00 4F &6, Part 13
F‘f Lawva Ether-Serial Port {COMZ23) on 00 4F e6, Port 14
F‘f Lawa Ether-Serial Port {COM24) on 00 4F &6, Port 15
F‘f Lawva Ether-Serial Port {COM2S) on 00 4F &6, Port 16
F" Lawva Ether-Serial Port (COM26) on 00 4F a6, Part 4

5 PCIERPIECP Parallel Part (LPT3)
& pc1 serial Port (Comz)
- PCI Serial Port (COM3)




INIT MPLEX anklicken, warten bis alle Ports initialisiert. ..

MPLEX-16 Control Panel

MPLEX1 | MPLEX2 | MPLEX3 | MPLEX4 | MPLEXS | MPLEXE | MPLEXT |

ENABLE ;
ﬁ Diople  |LEACHMPLEX]  [INIT MPLER]

Pl 19200 w 0OM %] 10 PartP1 open OKI P 19200 w COM 2| 19 Port P9 open OKI

P2 19200 v oM 3] 11 PertP2 open oKl Pl 19200 com 5[ 20] Port P10 open ok

P3 10w oM 5[ 12| PortP3 open 0K P11 100w oM 3] 21| PortP11 spen oK

P4 1300w oM 5[ 14] Port P4 open 0Kl Fi2 19200 W COM 3| 22| Port P12 open OKI

19200 COM 3| 23] Port P13 open OK!

1000w oM 3] 24| PortP14 spen oK1

19200 COM 3| 15| Port PS5 apen OKI

1000w oM 5[ 16] PortPa apen 0K

19200 v oM 3| 17| PortP7 apen oKl

1000w oM 5] 18] PortPa open 0K

F5
P&
19200 v oM 3| 25| Port P15 open ok

1000w oM 3] 26| PortP18 spen oK1

[ F7

[ P8

INI-FILEMAME:
[r:\Programme’SensorlnstrumentzhL-LAS-TB-MPLEX-Scope

: TOLERANCE-HIGH TEACH ALL

3072 | TEACHVAL [Piel
STATUS:
: TOLERANCE -LOW STOP Port P16 open OK

Systemsteuerung -> Netzwerkverbindung

B Systemsteuerung

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

'\:)Zurﬂck w\} Lﬁ pSuchan H.T Ordner v

Adresse B’ Systemsteuerung V| Wechseln zu

g Systemsteuerung @ % e ﬁ EE _\-:'
Anzeige Automatische Updates Awira Desktop Benutzerkanten MI Audio Config Datum und Uhrzeit
G» Zur Kategorieansicht wechseln
) 6 q‘h
Drahtlosnetzwerkins... Drucker und Eingabehilfen Energieoptionen Flash Flayer Gamecontroller
& windows Update Faxgerite

(|
v

Siehe auch

| Konfiguriert die Energiespareinstellungen Fir den Computer, i

@) Hife und Support A = T
> | ) %
Geplante Tasks Hardware Internetoptionen Mail Maus Mero BurnRights

F ey
|
@ @ 2 < = @
Metzwerkinstallatio, .. s Eats=d NYIDLA Conkrol Panel  MYIDIA nview Deskkop Ordneroptionen Regions- und
n Manager Sprachoptionen
2 2z © B ®© @

Scanner und Kameras Schriftarten Sicherheitscenter Saftware Saounds und Sprachein-fausgabe
Audiogerétes

=) & B %0 @

System Taskleiste und Tastatur Telefon- und Yerwaltung Windaws CardSpace
Startmeni Modemoptionen

¢ €

Windows-Firewall




Rechte Maustaste auf LAN-Verbindung
@ Zurick - \_) l.ﬁ /':_\J Suchen i Ordner v

idresse 't_:; Metzwerkverbindungen

| Name Twp

Metzwerkaufgaben LA&N oder Hochgeschwindigkeitsinternet

Meue Yerbindung erstellen
3 Ein Heim- oder ein keines
" Firmennetzwerk. einrichten

& Windows-Firewalleinstellungen
dndern

ﬂ; Metzwerkgerat deaktivieren

LAN-Yerbindung LAMN oder Hochgeschwindigkeitsinte. ..

protokoll (TCP/IP) auswéhlen

- Eigpenschaften von LAN-Verbindung,

Allgemein | Enweitert|

Werbindung herstellen Uber:
B 5i5 300-bazierte PCI-Fazt Ethernet-4,

Dieze Werbindung wemwendet foloendes Elemente:

g Clignt fur Microsoft-Metzwerke

E_,l D atei- und Druckerfreigabe fur Microzoft-Netzwerke
Q LJo5-Paketplaner

Internetprotakoll [TCPARP]

[ Inztallieren Deinztallieren Eigenzchalten

Bezchreibung

TCFAP, daz Standardpratakoll fur Wk -MNetzwerke, daz den
D atenaustausch uber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke emoglicht.

[] 5vmbol bei Verbindung im Infobersich anzeigen

Benachrichtigen, wenn dieze Werbindung eingezchrankte ader
keine Konnektivitat besitzt

ok || Abbrechen




Eigenschaften von (TCP/IP) anklicken mit linker Maustaste

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP) |E|[g‘

Bllgemein |

IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andemialls an

den Netzwerk administrator, ur die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

(O IP&dresse automatisch beziehen
(3) Folgende IP-Adresse verwenden:

1P-&dresse: 192 168 . 2 .198

Subnetzmaske:

25255 295, 0

Standardgateway: 192 168 . 2 2

DNS-Serveradresze automatizch beziehen
(%) Folgende DNS-Serveradiessen verwenden:

Bevarzugter DNS Server: 192 168, 2 . 2

Alternativer DNS-Server.

|

Abbrechen

Erweitert anklicken

TCP/IP-Adresse

IP-tschiesse: 1 192.168. 0 . 4 |

Subnetzmaske: | 255,255 .295. O |

[ Hinzufiigen l [ Abbrechen ]

IP-Adresse des eigenen Rechners / Laptops hinzufiigen, welche im selben ,,IP-Kreis* wie
die MPLEX Box liegt, erlaubte ,Werte von 2 bis 254

Erweiterte TCP/IP-Einstellungen

IPEinstelungen | DNS | wiNS | Optionen|

IP-Adreszen
IP-Adiesse Subretzmaske
192.168.2.198 255.255.2585.0
1 .2 255.255.255.0

ﬂinzuf'u'gen...] [ﬁearbeiten... l [ Entfernen

Standardgatewaps:

Gateway etk
192.168.2.2 Autornatizch
192.168.21 Autornatizch

[Hin;uf'u'gen...] [ Bearbeiten... ] [ Entfernen

Automatizche b etrik

[ 1

[ ok ][ Abbrechen |

Danach miisst [P-Adresse des PCs im selben IP-Kreis wie die MPLEX-Box liegen und somit
sollte sich PC und MPLEX-Box ,,sehen* OK driicken, bestitigen und schlieen.



Anpingen* der MPLEX-Box im Netzwerk: ping 192.168.0.35 in der DOS-Box eingeben,
warten auf Echo:

Eingabeaufforderung

Microsoft Windows XP [Version 5.1.26801]
(C>» Copyright 1985-2881 Microsoft Corp.

C:~Dokumente wund EinstellungensWalter Krieglliping 192.168.8.35

Ping wird ausgefiihrt fiir 192_.168_A.35 mit 32 Bytez Daten:

t von 1972.168.0_35%: Bytes=32 Zeit=1m= TTIL=128
t von 1972.168_.0_35%: Bytes=32 Zeit<{lm= TTL=128
t von 172.168.0.35%: Bytes=32 Zeit<ims TTL=128
t von 172.168.0.35%: Bytes=32 Zeit<ilms TTL=128

Ping—Statistik fir 192.168.8.35:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4. Uerloren = B <Bx Uerlust),
Ca. FZeitangaben in Millisek.:

Minimum = Bmsz,. Maximum = imz. Mittelwert = Bmz

C:~Dokumente wund EinstellungensWalter Kriegll_




