
Projekt: MPLEX-16-SL Verdrahtungsplan - Netzwerk

Standard Netzwerk Kabel:
RJ-45 Anschluss

MPLEX-16-SL 
         1
COM1-COM9

MPLEX-16-SL
          2
COM10-COM19

MPLEX-16-SL 
          3
COM20-COM29

MPLEX-16-SL
          4
COM30-COM39

MPLEX-16-SL
           5
COM40-COM49

MPLEX-16-SL
          6
COM50-COM59

MPLEX-16-SL
          7
COM60-COM69

Steuerungs/PC mit Windows XP, Win7,Win8
+ MPLEX-16-CONTROL PC-Software,
+ Ethernet RJ-45 Anschluss
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Netzteil für Fast Ethernet-Swittch
220V/7.5VDC, 1.5A
im Lieferumfang enthalten 8 Kanal 

Fast Ethernet Switch
10/100Mbps

Verbindungskabel zu Sensoren:
cab-las8/SPS-2xmale-flx-5m
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Verbindung Sender/Empfänger:
cab-las4-male-w-0.45m 

Verbindungskabel zur SPS:
Spannungsversorgung Sensorik/MPLEX
cab-las3-SPS-2m
( 24VDC +/-10%, ca. 150mA / Sensor-Kanal)

Verbindung zu SPS / 44-pol. SUB-D Buchse:
Digitalausgänge/Eingänge Sensor CH9-CH16
(vgl. MPLEX-16 Datenblatt S. 6) 

Verbindung zu SPS 44-pol. SUB-D-Buchse:
Digitalausgänge/Eingänge Sensor CH1-CH8
(vgl. MPLEX-16 Datenblatt S. 6) 

MPLEX-16-SL

Verbindung Sensor-MPLEX-16:
cab-las8/SPS-2xmale-flx-5m 
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