L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave) Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS
e N
» L-LAS-TB-8-CON1-MA, /-SL
L-LAS-TB/90-(8)-T, /-R
- Linienlaser 1 mW, Laserklasse 2
- Sichtbare Laserlinie (Rotlicht 670 nm), typ. 9.5 mm x 1.5 mm
- Messbereich Master+Slave jeweils typ. 8 mm (d.h. 2x 8 mm)
- Auflésung Master+Slave jeweils typ. 2 um (d.h. 2x 2 ym)
- Sender/Empfanger-Abstand max. 2 m
- Integriertes Interferenzfilter
- CCD-Zeilendetektor mit 1024 Pixel, 4096 Subpixel
- Externe Teach-Taste und Potentiometer zur Toleranzvorgabe
- RS232-Schnittstelle und Windows®-Bedieneroberflache
- 2 digitale Eingange, 3 digitale Ausgange
- 1 analoger Ausgang 0 ... +10V (optional 4 ... 20mA)
- Schaltzustandsanzeige uber 4 LEDs (1x gruin, 2x rot, 1x gelb) )
* [ Aufbau ]
Produktbezeichnung: L-LAS-TB-8-CON1-MA
L-LAS-TB-8-CON1-SL Robustes Aluminium-
L-LAS-TB-8-CON1-MA (Master,0 ... +10V) (Master bzw. Slave) gehéuse, blau eloxiert
L-LAS-TB-8-CON1-4/20-MA (Master, 4 ... 20mA)
L-LAS-TB-8-CON1-SL (Slave)
incl. Windows®-Software L-LAS-TB-MS-Scope
TEACH/RESET-Taste )
L-LAS-TB/90-(AxB)*-T (Sender) zum Einlernen —__ 3
L-LAS-TB/90-(AxB)*-R (Empfanger) des Sollwertes .
*AXB (Ausrichtung der Laserlinie):
8x1 (A=8mm, B=1mm)
- - —
1x8 (A=1mm, B=gmm) Potentiometer zur \
Toleranzeinstellung
Robustes
Aluminium- .
gehause, A LEIZ;D_lsplay .
blau eloxiert ‘ (s. Seite 8) /
‘, L-LAS-TB/90-8x1-T 4-pol. Buchse \ \ —~ .
(Sender-Frontend) Binder Serie 707 ~ \]
(RS232 Schnittstelle) | \ _
\ 8-pol. Buchse Befestigungs-
A Anschlusskabel: Binder Serie 712 bohrungen
‘ B cab-las4/PC oder \
cab-las4/USB Anschlusskabel:
Q_\\' \ cab-las8/SPS
=5 \

L-LAS-TB/90-8x1-R
(Empfanger-Frontend)

7-pol. Buchse Binder Serie 712
Verbindung Master/Slave

/ Befestigungs-
bohrungen Anschlusskabel:
3-pol. Buchse cab-las7-male
Binder Serie 712 o~
N
N
Anschlusskabel: _ \ N
-las3-mal .
cab-las3-male 7-pol. Buchse Befestigungs-
Binder Serie 712 bohrungen Robustes Aluminium-
ehause, blau eloxiert
Anschlusskabel: 9
cab-las7-male
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave)

Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS

*

> [ Technische Daten

Typ

L-LAS-TB/90-(8)-..., L-LAS-TB-8-CON1-SL,
L-LAS-TB-8-CON1-MA

L-LAS-TB/90-(8)-..., L-LAS-TB-8-CON1-SL,
L-LAS-TB-8-CON1-4/20-MA

Laser

Halbleiterlaser, 670 nm, DC-Betrieb, 1 mW max. opt. Leistung, Laserklasse 2 gemafl DIN EN 60825.
FUr den Einsatz dieses Lasersensors sind daher keine zusatzlichen Schutzmafinahmen erforderlich.

Sender/Empfanger-Abstand

max. 2 m

Messbereich

MA und SL: jeweils typ. 8 mm (d.h. 2x 8 mm)

Auflésung

MA und SL: jeweils typ. 2 ym (d.h. 2x 2 pm)

Reproduzierbarkeit

MA und SL: jeweils typ. + 2 pm (d.h. 2x £ 2 ym)

Optisches Filter

Interferenzfilter

Analogausgang (ANA)

Spannungsausgang O ... +10V Stromausgang 4 ... 20mA

Digitalausgange
(OUTO0, OUT1, OUT2)

pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend oder pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend,
einstellbar unter Windows®, 100 mA, kurzschlussfest

Digitaleingange
(INO, IN1)

INO: Externer Trigger, IN1: Teach/Reset (Doppelfunktion)
Eingangsspannung +Ub/0V, mit Schutzbeschaltung

Spannungsversorgung

+15VDC ... +30VDC

Empfindlichkeitseinstellung

einstellbar mit Potentiometer TOL oder unter Windows® auf PC

Laserleistungsnachregelung

einstellbar unter Windows® auf PC

Stromverbrauch typ. 200 mA
Schutzart Elektronik: IP54, Optik: IP67
Betriebstemperaturbereich -10°C ... +50°C
Lagertemperaturbereich -20°C ... +85°C

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert

Gehauseabmessungen
(ohne Flanschbuchsen)

Kontrollelektronik L-LAS-TB-8-CON1-MS/-SL: LxBxH ca. 110 mm x 70 mm x 30 mm

Sender-/Empfangerfrontend L-LAS-TB/90-(8)-T bzw. -R: LxBxH ca. 40 mm x 24 mm x 24 mm

Stecker L-LAS-TB-8-CON1-MA

8-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (SPS/Power),
4-pol. Rundbuchse Typ Binder 707 (PC/RS232)
7-pol. Rundbuchse Binder 712 (MA/SL-Verbindung)

Stecker L-LAS-TB-8-CON1-SL

8-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 und 4-pol. Rundbuchse Typ Binder 707 : NICHT BELEGT

7-pol. Rundbuchse Binder 712 (MA/SL-Verbindung)

Stecker L-LAS-TB/90-(8)-T, /-R

L-LAS-TB/90-(8)-T: 3-pol. Rundbuchse Binder 712, L-LAS-TB/90-(8)-R: 7-pol. Rundbuchse Binder 712

Teach/Reset-Taste

am Gehause des L-LAS-TB-8-CON1-MA: zum Einlernen des Sollwertes

LED-Display

LED rot (+) : Messwert > obere Toleranzgrenze
LED grun : Messwert im Toleranzfenster
LED rot (-) : Messwert < untere Toleranzgrenze
LED gelb: zur Sensorjustage (Multifunktions-LED)

EMV-Prifung nach

C€

DIN EN 60947-5-2

Scan-Frequenz

max. 200 Hz

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Schnittstelle

RS232, parametrisierbar unter Windows®

Anschlusskabel

Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an PC: cab-las4/PC oder cab-las4/PC-w oder cab-las4/USB

Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an SPS: cab-las8/SPS oder cab-las8/SPS-w
Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an L-LAS-TB-8-CON1-SL: cab-las7-male

Anschluss L-LAS-TB/90-(8)-T bzw. -R an L-LAS-TB-8-CON1: cab-las3-male bzw. cab-las7-male

Ausgangspolaritat

Hell-/Dunkelschaltung, umschaltbar unter Windows®
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave) Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS

* ) [ Abmessungen
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave)

Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS

*

L-LAS-TB/90-8x1-T bzw.
L-LAS-TB/90-1x8-T

) [ Abmessungen
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Alle Abmessungen in mm
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave)

Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS

*

Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: (Farbe Kabellitze): Belegung:

1 weifly GND (0V)

2 braun +15 ... 30VDC (+Ub)
3 griin INO (EXT TRIGGER)

4 gelb IN1(TEACH/RESET)
5 grau OuTO (-)

6 rosa OUT1 (+)

7 blau OUT2 (OK)

8 rot ANA (0 ... +10V)

bei Version -4/20: ANA (4 ... 20mA)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-(Lange)
cab-las8/SPS-w-(Lange)
(Standardlange 2m)

Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an PC: 4
4-pol. Buchse Binder Serie 707
Pin: Belegung:
3 4
1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)
3 RxD
4 TxD 2 1

Anschlusskabel:
cab-las4/PC-(Lange)
cab-las4/PC-w-(Lange) (gewinkelt)
(Standardlange 2m)

alternativ:
Anschluss Uber
USB-Schnittstelle

Anschlusskabel

(incl. Treibersoftware):
cab-las4/USB-(Lange)
(Standardlange 2m)

cab-las3-male
(Lange max. 2m)

Anschluss Sender L-LAS-TB/90-(8)-T an
L-LAS-TB-8-CON1-MA bzw. an
L-LAS-TB-8-CON1-SL:

3-pol. Buchsen Binder Serie 712

Pin:  Belegung:

1 +5VDC

2 GND (0V)

3 [-CONTROL (0V ... +5V)

Anschlusskabel: cab-las3-male

Sensor

cab-las4/PC oder
cab-las4/PC-w
(Lange max. 5m)

)[ Anschlussbelegung ]

cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w
(Lange max. 25m)

- SPS

cab-las7-male
(Lange max. 2m)

Anschluss Empféanger L-LAS-TB/90-(8)-R an
L-LAS-TB-8-CON1-MA bzw. an
L-LAS-TB-8-CON1-SL:

7-pol. Buchsen Binder Serie 712

Pin:  Belegung:
GND (0V)
+6.9VDC
START
CLOCK
GAIN
GND (0V)
VIDEO

~NoO g WN =

Anschlusskabel: cab-las7-male
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave) Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS

4 > [ Anschlusskabel
Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an SPS: Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an PC:
cab-las8/SPS oder cab-las4/PC oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt) cab-las4/PC-w (gewinkelt)

cab-las8/SPS
(Lange max. 25m, Mantel: PU)

©.° cab-las4/PC
(Lange max. 5m, Mantel: PU)
Anschlusskabel zum PC:
cab-las4/USB (incl. Treibersoftware)
(Lange max. 2m, Mantel: PU)
Anschluss L-LAS-TB/90-(8)-T an Anschluss L-LAS-TB/90-(8)-R an
L-LAS-TB-8-CON1-MA, /-SL: L-LAS-TB-8-CON1-MA, /-SL sowie
cab-las3-male Anschluss L-LAS-TB-8-CON1-MA an

L-LAS-TB-8-CON1-SL:
cab-las7-male

cab-las7-male
(Lange max. 2m/analog bzw. 5m/digital),
Mantel: PU)

cab-las3-male
(Lange max. 2m/analog, Mantel: PU)

Sensor
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave) Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS

* > | LED-Display )

LED gelb zur Sensorjustage
(Multifunktions-LED)

TEACH/RESET-Taste zum —_ ‘
Einlernen des Sollwertes bzw. ~ — — ‘

N ) LED rot (-)
Zurlcksetzen der Maximalwerte T
——————— <
(Eingang IN1, Pin 4, gelb, @ ‘ Messwert < untere Toleranzgrenze
8-pol. SPS-Buchse)  — L g0 LED griin
~ ‘ Messwert im Toleranzfenster
o ‘ 7777777 LED rot (+)

Potentiometer zur — — Messwert > obere Toleranzgrenze

Toleranzeinstellung

* >[ Laserwarnhinweis ]

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS Serie entsprechen der Laserklasse 2
gemaf EN 60825. Fur den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine
zusatzlichen Schutzmaflnahmen erforderlich.

Nicht
in den Strahl
blicken

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS Serie werden mit einem Laserwarnschild Laser Klasse 2

geliefert.
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave) Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS

* ' [ Sensor-Anordnung ]
L-LAS-TB/90-(8)-R L-LAS-TB/90-(8)-T L-LAS-TB/90-(8)-R L-LAS-TB/90-(8)-T
(Empfanger-Frontend) (Sender-Frontend) (Empfanger-Frontend) (Sender-Frontend)

L _cab-las3-male-...

N

L-LAS-TB-8-CON1-MA
bzw.
L-LAS-TB-8-CON1-4/20-MA

L-LAS-TB-8-CON1-SL
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren (Master/Slave)

Datenblatt L-LAS-TB-8-CON1-MS

*

Windows®-Software L-LAS-TB-MS-Scope:

' [ Parametrisierung

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberflache kann der L-LAS-TB-...-MS Sensor sehr einfach parametrisiert werden. Zu diesem Zweck wird der
Sensor Uber das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC mit dem PC verbunden. Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt

werden.

Windows®-Bedieneroberflache:

L L AS-TB-MASTER-SLAVE Control-Panel

nstruments

L-LAS-TB-MS-Scope v
F. AR-GE PAH-MALPﬁH-SLl REC l CAL ] 10231 - -G
[ GEMERAL PARAMETER 500~ -225
2 B800- -200 £
EwALMODE 5LAVE o -175 &
] w
— || 2 | 50 &
100 & : 150 8
'_é' 500-- F A
: 0 2 gm0 o0 B
- o
| 8 am- 5 g
HwMODE  DISABLEALL w| 2 ; =R
| & 200~ 5y @
POLARITY DIRECT  w 100 -25
| 0=, 1 T 0
CULRALE q w{| oL 1024 800 €00 400 200 1 | 1 200 400 600 800 1024
: | Pet ISR | O Ficl
EXTANOMODE NOTUSED v
————— _ TOLERANCE
ANAOUT  DIFECTO.00v vl sLavEl MEASUREMENT VALLE| = TR
ZOOMMD DIRECT11 | 0 m 0.000 = Rerr: [ 0
[ Rah | sT0P ‘
[~ EEPROM ;
I™ FILE ‘ COMMECT | CoM: | 1 [TimeouRs-232

Bei Zeilensensoren mit 512, 256 bzw. 128 Pixel werden die ,pixel“-bezogenen Parameter entsprechend angepasst!

Mit Hilfe des L-LAS-MS-TB-Scope CONTROL-PANELS stehen viele Funktionen zur Verfligung:

- Visualisierung der Messdaten in numerischen und graphischen Ausgabefeldern.
- Einstellen der Laserleistung fiir den jeweiligen Laser-Sender.

- Einstellung der Polaritat der digitalen Schaltausgange OUTO, OUT1 und OUT2.

- Auswahl eines geeigneten Auswerte-Modus.
- Vorgabe von Sollwert und ToleranzbandgroRe.
- Abspeichern der Parameter in den RAM, EEPROM Speicher an der Kontrollelektronik oder in ein Konfigurationsfile auf der Festplatte des PC.
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