) SPECTRO2-Scope:
Anderungen nach Software-Update
von SPECTRO2-Scope V1.2 auf V1.3

In diesem Manual wird zusammengefasst, welche Anderungen sich mit dem Software-Update von
SPECTRO2 V1.2 auf V1.3 ergeben haben.

Ein Softwareupdate von V1.x auf V1.3 ist sehr einfach durchzufiihren.

Man braucht dazu lediglich den FirmwareLoader V1.1 sowie die Firmwarefiles fur die Version 1.3.
Der FirmwareLoader V1.1 sollte auf der CD sein, die mit dem Sensor gekommen ist oder zum
Download auf der Homepage zu finden sein.

Die Firmwarefiles sind beim Sensor Lieferanten erhéltlich.

Die Vorgehensweise ist im File ,,Manual FirmwareLoader V1_1“ exakt beschrieben

(siehe Software CD/DVD: Ordner Support Software - Version Update - FirmwareLoader V1.1).

Anderung 1:
CONMECT Mit dem Eingabefeld LANGUAGE kann man jetzt eine
Sprache einstellen, mit der die einzelnen Controls auf der
COMMUNICATION PROTOCOL ARSI W Oberflache dargestellt werden.

Dies gilt auch fur die Hilfe, die mit der rechten Maustaste

SELECT COM PORT [1...256] §|17 aufgerufen wird.

Vorerst sind die Sprachen Deutsch und Englisch verfiigbar.
SELECT BAUDRATE 115200

THYTOCONNECT” DISCONNECT |

Try to connect! _AI
Firmware Version

Sensor: Type

Serial number: 20000

_1-_|

ACCEPT CHANGE GEN. HW
SETTINGS BAUDRATE INFO FILE

PAMELID |
LANGUAGE ENGLISH i

Anderung 2:

Bei Power Source ist ALTERNATING 3 dazugekommen.
FOWER SOURCE ALTERNATING3 ™| Hier sind noch mal alle 3 ALTERNATING Modis erklart:

ALTERNATING 1: CHO = CHO wenn die Sendequelle CHO an ist, minus CHO wenn beide Sender aus sind.
CH1 = CH1 wenn die Sendequelle CH1 an ist, minus CH1 wenn beide Sender aus sind.
ALTERNATING 2: CHO = CHO wenn die Sendequelle CH1 an ist, minus CHO wenn beide Sender aus sind.
CH1 = CH1 wenn die Sendequelle CHO an ist, minus CH1 wenn beide Sender aus sind.
ALTERNATING 3: CHO = CHO wenn die Sendequelle CHO an ist, minus CHO wenn beide Sender aus sind.
CH1 = CHO wenn die Sendequelle CH1 an ist, minus CHO wenn beide Sender aus sind.

Ist bei ALTERNATING 3 der Parameter POWER MODE = DYNAMIC ausgewahlt, dann wird anstatt der
Sendeleistung der Integralwert INTEGRAL eingeregelt.
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