SPECTRO-3 Serie
Anleitung zum Firmwareupdate von
SPECTRO3 V3.x auf SPECTRO3 V4.x

Die Firmware SPECTRO3 V4.x verfugt Uber ein schnelleres und effizienteres
Schnittstellenprotokoll, das sich ziemlich stark vom Schnittstellenprotokoll der Version 3.x
unterscheidet.

Aus diesem Grund kdnnen die EEPROM Daten, welche mit der Version 3.x hinterlegt worden
sind, nicht ohne weiteres und nicht vollstandig mit dem FirmwareLoader V1.0 beim
Firmwareupdate gesichert werden.

Dennoch gibt es eine Mdglichkeit, die wichtigen EEPROM Daten zuerst zu sichern und dann
wieder aufzuspielen.

Dies sollte unbedingt gemacht werden, weil die Temperaturkompensationsdaten im
EEPROM hinterlegt sind.

WICHTIG! Leider ist es nicht mdglich die TEACH TABLE so wie sie war wieder aufzuspielen.
D.h., wenn das Update gemacht wurde, missen die Farben neu eingelernt werden.

Nachfolgend werden im Einzelnen die Schritte beschrieben, wie das Firmwareupdate
durchzufihren ist.

Schritt 1:

Starten Sie den ProgramLoader V4.0.

Stellen Sie den richtigen COMPORT ein und driicken Sie TRY TO CONNECT.
Es sollte der Firmwarestring “SPECTRO3 V3.x RT:KWxx/xx” erscheinen.

~# PROGRAM LOADER V4.0 EJ @| le

ESTABLISH COMMECTION

BELECT EOMPOAT {2567 2/Ml  BAUDRATE | 19200 | | TRY T0 CONNECT

FIRMWARE UPDATE

| READ FIRMWARE FROM DISK | | CLEAR WINDOW |

| ARM PROGRAM LOADER | | DISARM PROGRAM LOADER |

Itizs STROMGLY recommended to UPDATE the FIRMWARE according to the MANLIALI _'I
SPECTROZV33 RT:Kw 3510

CREATE EEFROM BACKLP

READ EEPROM DATA FROM SENSOR | | SéwE EEPROM DATA TO SENSOR |

EEPROM TRANSFER FILE |
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Schritt 2:
Laden Sie Uber READ FIRMWARE FROM DISK das File “Firmware_IniFile_Spectro3V4x”

1! Driicken Sie auf gar keinen Fall ARM PROGRAM LOADER !!!

ESTAELISH COMMECTION
SELECT COMPORT [1...25E] g 1 BAUDRATE | 13200 | THY T COMMELT ‘

FIRMWARE LUPDATE

READ FIEMwWARE FRORM DISE ‘ CLEAR *IMDOW 1

AR PROGEARM LOADER ‘ DISARM PROGRAM LOADER 1

Itiz STROMGLY recammended to UIPDATE the FIRMWARE accarding to the MANLALI _AI
SPECTRO3 w33 RT:Kuw35410

IniFile X
E::;t;w | D:MFirmware_Files S pectro ¥ 3x_To_Spectroad j

Suche in: |E} Firmware_Files_5pectrody3s_To_Spectrady ﬂ £k EE-

=

Firrnware_IniFile_Spectro3iy40

Zuletzt
verwendete D

€

Deszktop

Eigene D ateien

&

Arbeitzplatz

MNetzwerkumgeb  Dateiname: |Firmware_| riFile_Specta3i40 ﬂ ak. |
ung
Drateityp: *ini j Abbrechen
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Schritt 3:

Sichern Sie Uber READ EEPROM DATA FROM SENSOR die im EEPROM hinterlegten
Daten auf lhrer Festplatte. Ein Dateiname, welcher die Seriennummer des Sensors enthalt,
wére angebracht.

ESTABLISH COMMNECTIOMN

SELECT COMPORT [1...25E] gl 1 BAUDRATE | 13200 | TRy TO EDNNEET'

FIRMWARE LUPDATE

READ FIEMwARE EROR DISE 1 CLEAR *IMDOW |

AR PROGEAM LOADER 1 DIS&RM PROGRAM LOADER |

Itiz STROMGLY recammended to UIPDATE the FIRMWARE accarding to the MANLALI _AI
SPECTRO3 w33 RT:Kw35410

File loaded:
d:\Firmware_Files_Spectrodv3s_To_Spectroy 400NFimmware_niFile_S pectrov400ini

Initial file faor firmware Spectrod V4.0
ATTEMNTIOM! Al EEPRORM data will be lozt!

File read OF)
Freszz ARM PROGRAM LOADER to start firrmware update.

Select EEPROM Backup File

E:LTS:EW | D:\Firrweare_Files Spectrody3s_To_Spectro340 j
Suchen in: |Ial Firmware_FiIes_Speu:tru:uS"k-"E:-:_TD_Spectrnwéj ﬁ v

Zuletzt
verwendete 0.

L

Deszktop

=

\$

Eigene D ateien

Arbeitzplatz

-

Metzwerkumgeb  Dateiname; |EEPHDM data Spectro? W3 Seo e ﬂ OF. |

ung
D ateityp: * dat j Abbrechen
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Schritt 4:

Nachdem das EEPROM erfolgreich gesichert wurde, kann die neue Firmware aufgespielt
werden.

Il Dricken Sie jetzt ARM PROGRAM LOADER !!!

Die neue Firmware wird jetzt aufgespielt.

Die Software meldet sich mit CONNECTION FAILURE, weil der PogramLoader V4.0 das
neue Schnittstellenprotokoll nicht unterstitzt.

—% PROGRAM LOADER V4.0
ESTABLISH COMMECTION
SELECT COMPORT [1...256] ﬁ BAUDRATE | 13200 | | TRY 70 CONNECT |
READ FIRKwWARE FROM DISE CLEAR wIMDOW
ARk PROGRAM LOADER DISARM PROGRARM LOADER
il

File read OF!

Fresz ARM PROGRAM LOADER to start firrmweare update.

EEPROM data will be read from sensor.

G

Backup File haz been created!

Diownload of new firmeare.

[£] 2003 Freezcale. S-Fecord loader far the MCBEF3 30, ver. 1.0.1

Waiting for application S-Recard . e

Loaded Ox004C52  bytes.

Application started from address 0x0044

Firmeware Update successful

COMMECTION FAILURE =l

n e
CREATE EEPROM BACELP
READ EEFROM DATA FROM SEMSOR SAVE EEFROM DATA TO SEMSOR

EEFROM TRAMSFER FILE ||:|:'\Firmware_Files_SpectraWE:-:_Tn:n_Spec:trn:nS'k-’#ElhEEF"HElM data 5
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Schritt 5;

Starten Sie jetzt den FirmwareLoader V1.0 und stellen Sie Uber TRY TO CONNECT eine
Verbindung her.

Laden Sie tber READ FIRMWARE FROM DISK das File “Firmware_IniFile_Spectro3V4x”.

I Dricken Sie auf gar keinen Fall ARM PROGRAM LOADER !!!

EGTABLISH CONNELCTION

SELECT COMPORT [1...256] §|1_ BAUDRATE | 115200 w |
FIRMwARE UPDATE

READ FIRMwWARE FROM DISK ‘

TRy T0 COMMEET {

CLEAR WwWINDOW !

AR FIRMWARE LOADER ‘ DIS&RM FIRMWARE LOADER 1

IT15S STRONGLY RECOMMENDED TO UPDATE THE FIRMwWARE ACCORDING TO THE MaMNUAL! _*I

SPECTRO3W4.0 RT:Kw29:11
IniFile X
E::g:;w | D:SFirmware_Files_Spectrodv3x_To_Spectrod/40 j

Sucher in: |ﬁ Firmware_FiIes_SpectrDS"-.J'S:-c_TD_Spe-:trl:uﬁ"'-.f!j

2_ = [Firmware_IniFile_SpectroZv4i

Zuletzt
verwendete D

(2

Dezktop

Eigene D ateien

-

Arbeitzplatz

.

Metzwerkumgeb  Dateiname:

& cF EB-

Lung
D ateityp:

|Firmware_|niFiIe_S pectrody40

* ini

- Lo ]
j Abbrechen
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Schritt 6:

Uber SAVE EEPROM DATA TO SENSOR koénnen jetzt die vorher gesicherten EEPROM
Daten wieder aufgespielt werden.

EGTABLISH CONNELCTION

SELECT COMPORT [1...256] §|1_ BAUDRATE | 115200 | TR Ti0 COMMELT |
FIRMwARE UPDATE

READ FIRMwWARE FROM DISK | CLEAR WINDOW !

AEHM FIRMWARE LOADER 1 DIS&RM FIRMWARE LOADER |

IT1S STRONGLY RECOMMENDED TO UPDATE THE FIRMWARE ACCORDING TO THE MaNLAL! _AI
SPECTRO3v4.0 RT:Ew23411

FILE LOADED:
d:\Firmware_Files_Spectrodv3x_To_Spectroy400Fimmware_niFile_S pectroW400ini

Initial file faor firmmare Spectrod V4.0
ATTEMNTIOM! Al EEPRORM data will be lozt!

FILE READ OF)
PRESS ARM PROGRAM LOADER TO START FIRMWARE UPDATE.

Select EEPROM Backup File

Dhirectary

History: | D:NFirrware_Files_Spectrody 3s_To_Spectrod /40 ﬂ

Suchen in: | () Firmware_Files_Spectiov3x_To_Spectrodve - | £ Ef-

_.2 - |EEPROM data Spectra

Zuletzt
venwendete D

?['_'

Dezktop

Y
Eigene Dateien

Arbeitzplatz

-

Metzwerkumaeb  Dateiname: |EEF'HEII'-.-1 data Spectro3 W33 Serto weme ﬂ Ok |

Lng
" dat j Abbrechen

Dateityp:
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—* FIRMWARE LOADER V1.0

ESTABLISH COMMECTION
SELECT COMPORT [1...25E] § BAUDRATE | 115200 W | TRY TO CONNECT I
FIRMWARE UPDATE

READ FIRMWARE FROM DISE CLEAR “WINDO W

&RM FIRMWARE LOADER DISARM FIRMWARE LOADER

ITI5 5STROMGLY RECOMMENDED TO UPDATE THE FIRMWARE ACCORDING TO THE MMANUAL! j
SPECTRO3Y4.0 RT:Kw 2317

FILE LOADED:
d:\Firmware_Files_Spectrod3:_To_Spectro408Firmware_niFile_S pectro 400N

[ritial file faor firmware S pectro3 V4.0
ATTEMTIOM! Al EEPROM data will be lozt]

FILE READ 0Kl
FRESS ARM PROGRARM LOADER TO START FIRMWwWARE UFDATE.

EEFROM DATAWILL BE SEND TO SEMSOR.
SicERe
BACKUP FILE HAS BEEW SAVED TO EEPROM!

CREATE EEFROM BACELP

READ EEFPROM DATA FROM SEMSOR S&VE EEPROM DATA TO SENSOR

EEFROM TRAMSFER FILE ||:I:HFirmware_Files_5 pectrod3n_To_Spectrod40NEEPROM data Spectiod W2

ACHTUNG!

Sollten Sie nach dem Softwareupdate nicht gleich eine Verbindung zum Sensor herstellen
konnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige BAUDRATE gewahlt haben.

Die neue Version versucht eine Verbindung mit 115200 Baud aufzubauen.

Wenn zuvor mit einer anderen Baudrate gearbeitet wurde, muss diese entsprechend
eingestellt werden.
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