Bedienungsanleitung
Software SPECTRO3-MONITORING V1.0

(PC-Software fur Microsoft® Windows® XP, Me, 2000)

fir die Farbsensoren der SPECTRO-3 Serie

Die vorliegende Bedienungsanleitung dient zur Installation und Bedienung der PC-Software
SPECTRO3-MONITORING V1.0.

Die Software arbeitet nur in Kombination mit dem Sicherheitsschlissel ,SI-USB-Key*. Damit die Software Daten
aufzeichnen kann muss der ,SI-USB-Key" an einer freien USB Buchse angeschlossen sein. Ohne ,SI-USB-Key*
kénnen nur maximal 25 Datensatze aufgezeichnet werden. Die Installation des ,SI-USB-Key* wird in diesem
Manual beschrieben.

Die Software wurde entwickelt, um bis zu 8 Farbsensoren der SPECTRO-3 Familie zu einem Multisensorsystem
zu konfigurieren, das zur kontinuierlichen Inline-Messung und Kontrolle von Oberflichen an mehreren
Messpunkten gleichzeitig eingesetzt werden kann. Neben der Aufzeichnung werden die Messdaten am PC-
Bildschirm dargestellt und kénnen nach Ende der Aufzeichnung Uber eine Print-Funktion ausgedruckt werden.

Das Softwarekonzept sieht zwei Benutzerebenen vor: Eine durch Passwort geschitzte Administratorfunktion, mit
der das Inline-Messsystem konfiguriert und samtliche Parameter fur den Betrieb festgelegt werden kénnen sowie
eine einfach zu bedienende Anwenderfunktion, mit der lediglich Start und Ende der Aufzeichnung mit Eingabe der
(vom Administrator) festgelegten Produktionsparameter angesto3en werden kann. Ferner steht dem normalen
Anwender die Print-Funktion zur Verfigung.

Zur Unterstutzung der Inbetriebnahme und Nutzung der SPECTRO3-MONITORING Software werden in dieser
Bedienungsanleitung die einzelnen Funktionselemente der graphischen Windows® Benutzeroberflache erklart.
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1 Installation der SPECTRO3-MONITORING Software

Fir eine erfolgreiche Installation der SPECTRO3-MONITORING Software missen folgende Hardware-
Voraussetzungen erflillt sein:

1 IBM PC AT oder kompatibler

VGA-Grafik

Microsoft® Windows® XP, Me, 2000

Serielle RS232-Schnittstelle am PC
Microsoft®-kompatible Maus

Kabel furr die RS232-Schnittstelle (cab-las5/PC)
CD-ROM-Laufwerk

20 MByte freier Festplattenspeicher

Die SPECTRO3-MONITORING Software kann nur unter Windows installiert werden. Deshalb missen Sie
zunachst Windows starten, falls es noch nicht aktiv ist.

Installieren Sie nun die Software wie im Folgenden beschrieben:

1. Sie kénnen die Software direkt von der Installations-CD-ROM installieren. Auf der CD-ROM
befindet sich der Ordner INSTALL. Im Ordner INSTALL ist eine SETUP Anwendung. Zum
Installieren der Software miussen Sie diese SETUP Anwendung starten.

2. Das Installationsprogramm meldet sich mit einem Dialogfeld und schlagt vor, die Software im
Verzeichnis C\“FILENAME" auf der Festplatte einzurichten.
Akzeptieren Sie den Vorschlag mit OK oder [ENTER] oder &ndern Sie die Pfad-Vorgaben nach
lhren Wiinschen.

3. Wahrend der Installation wird eine neue Programm-Gruppe fiir die Software im Windows
Programm-Manager erzeugt. Aulerdem wird in der erzeugten Programmgruppe ein Icon fur
den Start der Software automatisch generiert. Falls die Installation erfolgreich durchgefuhrt
werden konnte, meldet sich das Installationsprogramm mit einer Dialogbox “Setup OK”.

4, Nach erfolgreicher Installation kann die Software durch Doppelklick auf das Icon mit der linken
Maustaste gestartet werden.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp.
VGA™ ist ein Warenzeichen der International Business Machines Corp.
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2.1 Softwarebeschreibung

Bedienung der SPECTRO3-MONITORING Software

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt zuerst durch, bevor Sie die Initialisierung der Software

vornehmen.

Nach dem Aufruf der SPECTRO3-MONITORING Software erscheint folgendes Fenster auf der Windows
Oberflache. Abhangig von den Einstellungen im ,Startup Configurationfile“ werden verschiedene Elemente

angezeigt.

—¥ SPECTRO3-MONITORING V1.0

File Configure Password RunDataRecording  Print  ViewData
| Spectro3 FIO | Spectro3 30 DIL
SETWALUE: %/ | 0O YA | 0O INTAM| O CNT. O BETWMALIE: /s | D 4| 0  INTAM| 0O GCNT. O

s dehaC | xAand ®ANT | mvand vanT || s debaC | ®Avand XAMT | %evand YANT
N . e

A 00— T4 800-
D0 ew- D ew-

INTA 400- INT A 400-
|0 [ -

0=, 1 1 1 1 | 1 | | 1 1 0=y 1 1 1 1 1 | 1 1 | 1
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COMPORT | 7 | COMPORT | & |

| Spectro3 50 FCL
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[ 1| BOD-
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2.1.1 Menu ,,File*

File Configure Tools Password  RunDal

Load Configuration File
Save Configuration File
Save As Skartup Configuration File

2.1.2 Menu ,,Configure*

Corfigure  Taools  Password  Ruor

Set Sensor Configuration
Set Product Parameter

I Set Qukput Path

I sSet Record Mode

Mit Hilfe des Menl Buttons ,File“ kdnnen bestimmte
Konfigurationsdaten, welche unter ,Configure® eingestellt werden,
in ein File gespeichert bzw. von einem File gelesen werden.

Mit ,Save As Startup Configuration File“ werden die aktuell
eingestellten Parameter als ,Startup® Parameter festgelegt. D.h.
diese Parameter werden beim Starten der Software automatisch
geladen.

Mit Hilfe des Menu Buttons ,Configure“ kdnnen bestimmte
Parameter Voreinstellungen durchgefiihrt werden.

Nach Driicken von ,Set Sensor Configuration“ erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

—# SENSOR COMFIGURATION PANEL

v EMABLE Sensor 1

v EMABLE Sensor 2

INSERT SENSOR NAME | Spectrod 30 POL

delta C TOLERAMCE | 180

INSERT SENSOR NAME | Spectrod 50 FCL

delta C TOLERANCE | 138

SELECT CONMECTION | COMPORT | 6 BAUD [ 19200 w||[ GELECT CONNECTION | COMPORT | & BAUD [ 15200 |
W EMABLE Sensor 3 [~ EMABLE Sensor 4
INSERT SEMSOR MAME | Spectro3 30FI0
delta C TOLERAMCE | 100
SELECT COMMECTION COr PORT 7 BaUD | 13200 VJI
[~ EMABLE Sensor 5 [~ EMABLE Sensor b
[~ EMABLE Sensor 7 [~ EMABLE Sensor 8

Damit von einem Sensor Daten aufgezeichnet werden kénnen, muss dieser mit ,ENABLE*“ aktiviert werden.

Unter INSERT SENSOR NAME“ definiert man einen Namen fur den Sensor. Dieser Name wird dann im
Hauptfenster angezeigt, im Ausgabefile abgespeichert und ebenso ausgedruckt.

Unter delta C TOLERANCE kann man eine Schwelle fir den delta C Graphen einstellen. Uberschreitet das
akutelle delta C diese Schwelle, oder ist delta C=-1, dann werden der Hintergrund des Graphen sowie des

Displays delta C, rot.

Unter ,SELECT CONNECTION“ wird die Schnittstelle zwischen einem Sensor und dem PC festgelegt.

SPECTRO3-MONITORING V1.0 (KW 17/2010)

26.04.2010



Nach Driicken von ,Set Product Parameter® erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

=% PRODUCT PARAMETER CONFIGURATION PANEL

EMABLE AMD SELECT PRODUCT PARAMETERS. *HICH ARE Fl AND
MUST BE STORED IM THE OUTPUT FILE &MD PRINTED AT THE REFORT

! ENABLE FRODUCT FARAMETER 1 | Beispiel_Maschinenid
¥ EMABLE FRODUCT FARAMETER 2 | Bieispiel_werk
W £

[«

EMABLE AND SELECT PRODUCT PARAMETERS, WHICH MUST EE EMTERED
BY THE MACHINE DOPERATOR WHEN THE MEASUREMENT STARTS

¥ EMABLE PRODUCT PARAMETER 6 | Beispiel_Follennummer
¥ EMABLE PRODUCT PARAMETER 7 | Beispiel_Auftragsrummer
¥ EMABLE PRODUCT PARAMETER 8 | Beispie]_Mitarbeiter

¥ EMABLE PRODUCT PARAMETER 9 | Beispiel_beliebiger_Anhang
e

ATTEMTION! Don'tuze the signe 4 % @ . % 7 " ¢ » |

Es stehen 5 Parameter zur Verfligung, die individuell

eingegeben werden koénnen. Die Daten sind fix und
werden beim Abspeichern, sofern ,Enabled®, im File
abgelegt bzw. mit ausgedruckt.
Die Parameter 6 bis 10 missen, wenn sie aktiviert
sind, vom Bediener nach Driicken von ,Start”
eingegeben werden.
Die Daten werden ebenfalls im File abgelegt und
ausgedruckt.
Achtung!
Die Zeichen /\:.*?,, <> | dirfen nicht verwendet
werden.

Beispiel:

»ENABLE PRODUCT PARAMETER 6* ist aktiviert und mit
der Eingabe ,Beispiel_Rollennummer* belegt.

Nach Dricken von ,RunDataRecording“ und ,Start“
erscheint ein Fenster, welches dazu auffordert eine
Rollennummer einzugeben.
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Nach Druicken von ,,Set Output Path* erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

=% QUTPUT FILE CONFIGURATION PANEL

SELECT HOWw TO CREATE THE OUTFUT FILEMNAME

i

v & ;

SELECT A FILE EXTEMSION s, | ot
[~ OPERATOR CREATES FILEMAME MAMUALLY

W CREATE FILEMAME AUTOMATICALLY
W FRODUCT PARAMETER 1
[ PRODUCT PARAMETER 2
v FRODUCT PARAMETER 3
[ PRODUCT PARAMETER 4
¥ PRODUCT PARAMETER 5
[ PRODUCT PARAMETER B
[ PRODUCT PARAMETER 7
[ PRODUCT PARAMETER &
[ PRODUCT PARAMETER 9
[ PRODUCT PARAMETER 10

SELECT DATAWHICH SHOULD BE SAVED TO FILE

W Red v i W RawiG W Trigger
v Green v It b I+ RawB W delta C
[+ Elue [v Calar M Temp W Free
s [¥ RawF W Group W Free

Hier kann die Ausgabe Datei bestimmt werden.

Mit ,SAVE DATA TO FILE“ legt man fest, ob die Daten
in ein File abgespeichert werden sollen, oder nur
visualisiert werden sollen. Ist ,SAVE DATA TO FILE“
nicht aktiviert, dann werden alle Einstellméglichkeiten
ausgeblendet.

Ist ,OPERATOR CREATES FILENAME MANUALLY*
aktiviert, fordert die Software nach Driicken von ,Start*
dazu auf, ein Ausgabefile festzulegen.

Ist ,CREATE FILENAME AUTOMATICALLY* aktiviert,
wird das Ausgabefile selbststandig erzeugt.

Der Ausgabepfad wird mit ,Output Directory“
festgelegt.

Der Dateiname setzt sich zusammen aus den aktivierten
,PRODUCT PARAMETER¥, dem Sensornamen und der
unter ,SELECT A FILE EXTENSION“ angegebenen
Erweiterung.

Unter ,SELECT DATA WHICH SHOULD BE SAVED
TO FILE* wahlt man die Daten aus, welche
abgespeichert werden sollen.

INFO!

Mochte man das Ausgabefile mit Micorsoft EXCEL
offnen, dann sollte man zuvor die Regionaleinstellungen
von Windows auf ein angloamerikanisches Land
(GroRbritannien, USA, ...) umstellen. Grund dafir ist,
dass EXCEL eine Kommazahl als Datum interpretiert.
Speichert man das File im angloamerikanischen Modus
ab und stellt wieder zurick auf sein jeweiliges Land,
dann erkennt EXCEL eine Kommazabhl als solche.

Zum Umstellen auf eine angloamerikanische Sprache
mussen folgende Schritte durchgefiihrt werden:

Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Regions-
und Sprachoptionen

Unter dem Reiter ,Regionale Einstellungen” kann jetzt eine angloamerikanische Sprache ausgewahlt werden.
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Nach Driicken von ,Select Record Mode* erscheint folgendes Fenster auf dem Bildschirm:

X

~#% RECORDER CONFIGURATION PANEL

SELECT THE RECORD MODE

SELECT DATA RECORDING: AUTO LIMITED

M|

RECORD-TIME INTERYAL IN SECONDS 1

YALUES TO BE RECORDED [MAsx 50 000) 1000

Hier wird der Datenaufzeichnungsmodus festgelegt.

Bei ,AUTO LIMITED“ wird nach einem einstellbaren Intervall
eine einstellbare Anzahl an Daten aufgezeichnet.

Bei ,AUTO UNLIMITED“ werden nach einem einstellbaren
Intervall solange Daten aufgezeichnet, bis die Aufzeichnung
durch Driicken von ,Stop* beendet wird.

Achtung!

Bei ,AUTO TRIGGERED" sendet der Sensor selbststandig
Daten. Diese werden erfasst und abgespeichert.

Um die Funktion ,,AUTO TRIGGERED“ nutzen zu konnen, muss der Sensor in einem der Triggermodi sein,
da Daten nur nach Abfall der Triggerbedingung gesendet werden (vgl. Manual SPECTRO3-Scope).

2.1.3 Meniu ,,Password*

Password  RunDataRecording  Prink

hange Password

Wie

—% CHANGE PASSWORD PANEL

—CHANGE PAS5wWORD

ENTER PASSWORD |

(x]

Die Bereiche ,File” und ,Configure” kdnnen mit einem Passwort
geschitzt werden.

Der Passwortschutz kann ein- und ausgeschaltet werden.

Das Default Passwort lautet: 0000000000

(in Worten: 10 Mal die Null).

Das Passwort kann individuell gedndert werden.

Ist der Passwortschutz eingeschaltet, hat man erst nach ,Deactivate
Password Protection“ und Eingabe des richtigen Passwortes
Zugriff auf die Menii-Punkte ,File“ und ,,Configuration®.

Achtung!
Der Passwortschutz muss mit ,,Activate Password Protection®
wieder eingeschaltet werden.
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2.1.4 Menu ,,RunDataRecording“

RunDataRecording In diesem Menu Punkt wird die Datenaufzeichnung ,Start* gestartet und mit ,Stop*®
beendet. Zusatzlich kann man die Datenaufzeichnung mit ,Pause” unterbrechen und mit

[| Start ,Continue* wieder aufnehmen.
Pause Die Daten werden sofort in der entsprechend angelegten Datei abgespeichert und auf der
Cankinue Oberflache visualisiert.
Stop

Nach Driicken von ,Start“ missen die in ,Set Product Parameter” aktivierten Produkt
Parameter 6 bis 10 eingegeben werden.

Ist OPERATOR CREATES FILENAME MANUALLY in ,Set Output Path® aktiviert, wird man dazu aufgefordert,
ein File zu spezifizieren.

Die Daten werden sofort in der entsprechend
angelegten Datei abgespeichert, falls dies
SETWALLIE: 345 | 1200 A | 1100 INT/M | 950 CNT | 739 aktiviert ist, und auf der Oberflache
visualisiert. Die Gesamtanzahl der aufge-
ok deltaC #Aard %ANT | ®Atand WANT || zeichneten Werte findet man im Display CNT.

161 -

Senszor 2

v Oberhalb des Graphen werden unter

' 123- SETVALUE die X, Y, und INT (bzw. s, i, M)
1143 a7 - Werte der Farbe, welche auf Zeile 1
[T A B4 - eingelernt ist, angezeigt.

Links vom Graphen werden die aktuellen X,

delta [ 7 M N EE U U — Y, und INT (bzw. s, i, M) Werte sowie deltaC
@ 0 100 200 300 400 500 EO0 700 800 900 1000 angezeigt.

COM PORT 5 | SPECTRO3W3.2 RT:Kw09M10 Mit dem Reiter deltaC wahlt man eine
Ansicht, in der deltaC in einem Graphen

visualisiert wird.

Aus Speicherplatzgrinden werden nur die
letzten 1000 Werte im Graphen angezeigt.
Die Ausgabedatei beinhaltet jedoch alle
Werte.

Durch driicken von Reset wird dieser Graph
@ auf 0 zurlickgesetzt.

Unter den Reitern X/Y and X/INT sowie X/Y
and Y/INT werden die aktuellen Werte von X,
SETWALUE: %/ | 1389 w4 | 1836 INTAM | 1882 CNT | B70 Y, und INT (bzw. s, i, M) sowie die
SETVALUES von X, Y, und INT (bzw. s, i,
WY and YANT | M) in zwei Graphen angezeigt.

ANT Die schwarzen Fadenkreuze sind dabei die
Setvalues und die aktuellen Werte werden
durch ein rotes X dargstellt.

Spectrod FIO

deltal

g9z

delta C

COM PORT 7 | FIRMWARE STRING
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2.1.5 Meni ,,Print“

Print  YiewData Mit ,Print Configuration Data“ kann ein abgespeichertes Konfigurationsfile
ausgewahlt und ausgedruckt werden.

Mit ,Print Monitoring Data“ werden die aktivierten Produkt Parameter sowie
Print Moritaring Data ein Screenshot von der aktuellen Oberflache ausgedruckt.

Print Configuration Data

2.1.6 Menii ,,ViewData“

YiewData Aus Platzgrinden koénnen auf einer Bildschirmoberflache nur 4 Sensoren
angezeigt werden.
Pagel Mit ,Pagel” und ,Page2“ kann man zwischen den ersten 4 und den letzten

Pagez
Page3

4 angeschlossenen Sensoren hin und her schalten.
Mit ,Page3” werden aber das delta C und C-No. aller 8 angeschlossenen
Sensoren angezeigt.

Achtung! Angezeigt werden nur die Sensoren, die aktiviert sind.

#* SPECTRO3-MONITORING V1.0

File Configure Password RunDataRecording  Print  WiewData
| Spectio3 FI0 | Spectro3 30 DIL
delta C delta C C-No:
Spectro3 50 FCL | Spectio3
delta C
Sensorh | Sensorb
Sensord | Sensor8
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3 Installation des ,,SI-USB-Key*“

Zuerst muss der ,SI-USB-Key“ an einen freien USB Port am PC angeschlossen werden.

Es erscheint das Benachrichtigungsfeld ,Neue

er Meue Hardware gefunden Hardware gefunden” in der Systemleiste.

SI-USB-Key

Willkommen

Ez wird nach aktueller und aktualisiertter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinztallations-CO ader auf der
Wwindows pdate-webzite [mit Threr Erlaubriz] aesucht.

Datenschutzrichtlinie ahzeigen

Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestelll werden,
um nach Software zu suchen?

) Ja, nur diese eine Mal
(1da, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlozsen wird

@H

Klicken Sie auf "weiter'', um den Yargana fortzuzetzen,

wieiter » ] [Abbrechen

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

kit diezemn Assistenten konnen Sie Software fr die folgende
Hardwarekomponente installieren:

SI-JSE-Key

F .'\,l Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

A
2 jetzt ein.

‘Wie mochten Sie wargehen?

) Software automatisch installieren [empfohlen)

#){5oftware von einer Lizte oder bestimmten (Juelle
iinztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer] i

Klicken Sie auf "weiter'', um den Worgang fortzusetzen.

[ £ Zurick, ” weiter » l [.f-‘«bbrechen

Der Hardware-Assistent 6ffnet
sich.
® Nein, diesmal nicht

Wabhlen und ,,Weiter>* klicken.

Hier den Punkt

©® Software von einer Liste
oder bestimmten Quelle
installieren (fur
fortgeschrittene Benutzer)

auswahlen und mit ,,Weiter>*
bestatigen.
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Assistent fiir das Suchen neuver, Hardware In folgendem Fenster ist der
Pfad zum Treiber anzugeben.

Wahlen Sie die Such- und Installationzoptionen. . L.
Im vorliegenden Beispiel

wurde der Treiber auf ,,D:\*

kopiert.

(%) Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen Mit ,,Weiter>“ bestéatigen.
Yenwenden Sie die Kontrollk 3ztchen, um die Standardzuche zu enweitern oder

einzuschranken. Lokale Plade und ‘echselmedien sind in der Standardsuche mit Der TrEiPer Wird jeFZt
einbeqriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert, automatisch installiert.

[]'wechselmedien durchsuchen [Diskette, CD,...]
Folgende Quelle ebenfalls durchzuchen:

D:ACDM 2.06.00 wHOL Certiied | | Durchsuchen |

() Micht suchen, sondern den zu instalierenden Treiber selbst wihlen

Yemnwenden Sie diese Optioh, um einen Geratetreiber aus einer Lizte 2u wahlen. Es wird
richt garantiert, daszz der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zunick, ][ Weiter » ] [r-‘-.hbrechen]

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Ez wird gesucht.__

@ SI-U5BKey
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Assistent fur das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert...

s@ - USB Serial Converter

o )

FTLang.dll
nach CAWINDOWS\system32

=

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die folgende Hardware wurde installiert:

USE Serial Converter

>

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yorgang abzuschlieBen.

Die neue Hardware wurde instaliert und kann

jetzt verwendet werden.

Der ,SI-USB-Key*“ ist nun
installiert.

Durch ,,Fertig stellen
bestatigen.

= In der Systemleiste wird die Fertigstellung der
1 (; Neue Hardware gefunden Installation angezeigt.
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