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Nadchodzi właściwe dawkowanie
Pręty światłowodowe
07.11.2019. Sensor Instruments GmbH. Coraz częściej pojazdy wyposażane są we wnętrzu, w tak zwanej strefie nastroju, w pręty światłowodowe. Znajdują się one przeważnie w tapicerce drzwi, desce rozdzielczej, konsoli środkowej i także w suficie pojazdu. Z prętów światłowodowych światło dociera przez półprzezroczyste taśmy płaskie do wnętrza samochodu. Jednorodność w pręcie światłowodowym wpływałaby na powstanie rozproszenia wytworzonego światła i obserwator mógłby we wnętrzu pojazdu w trakcie jazdy w ciemności dostrzec to jako punkt jasny, ale i także jako punkt ciemny wzdłuż taśmy świetlnej i mieć odczucie, że to przeszkadza.
[bookmark: _GoBack]Niejednorodności w emitowaniu promieniowania świetlnego powstają przez tzw. hotspoty, nieciągłości współczynnika załamania światła w przezroczystym tworzywie sztucznym pręta światłowodowego. Za pomocą czujnika koloru SPECTRO-3-FIO-ANA-LEDCON-HA można ustalić zarówno miejscową intensywność jak i barwę pręta światłowodowego. Światłowód fontend zostaje przykładowo poprowadzony wzdłuż w pręcie światłowodowym za pomocą robota. Wady lub hotspoty zostają odpowiednio rozpoznawane przez czujnik jako brak ale i także jako nadmiar światła i przekazywane w postaci sygnału słabego lub intensywnego.
W LED RGB uwarunkowaną tak zwaną modulacją szerokości impulsu, umieszczoną na jednej ze stron frontowych pręta światłowodowego, może dojść do znacznego wzrostu intensywności impulsu światła, a przykładowo  niebieska LED znajduje się tylko w okolicach 10% czasu cyklu w trybie włączonym. Ponieważ czujniki koloru z reguły (przy odpowiednim wprowadzeniu parametrów) przekazują średnią wartość intensywności (przez odpowiednio długie uśrednienie, w sposób zbliżony do procesu obserwacji przez oko ludzkie), należy w trakcie uśredniania koniecznie sprawdzić, czy dany sygnał (sygnał R, G, B) znajduje się jeszcze w obszarze dozwolonego zakresu dynamicznego. W przypadku opuszczenia strefy roboczej pojawia się informacja o cyfrowym porcie szeregowym czujnika koloru. Za pomocą INT1 und INT2 (wzmocnienie oprogramowania przed i po wyświetleniu wartości średniej) można optymalnie nastawić zalecane, uśrednione i zoptymalizowane wysokości sygnału, należy jednocześnie zwrócić uwagę, że sygnały nieuśrednione nadal znajdują się w przewidzianej strefie dynamicznej.
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[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Czujnik koloru ustala miejscową intensywność oraz barwę pręta światłowodowego..
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Wszystkie ustalone sygnały RGB znajdują się w strefie dynamicznej  (pokazywane przez SAT w kolorze czarnym), ponieważ wszystkie inne nieustalone sygnały RGB znajdują się wewnątrz strefy dynamicznej.
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Uśrednione sygnały RGB nie znajdują się w strefie dynamicznej, podczas gdy co najmniej jeden nieustalony sygnał RGB jest nasycony (pokazywany przez SAT w kolorze czerwonym).
[image: ]
Za pomocą INT2 można wzmocnić ustalony sygnał.

Kontakt:
Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
PL_PI_2019-11-07_SI_Nadchodzi właściwe dawkowanie.docx 4/4
image5.png
B SPLCTRO MSM ANA Scope V32

v sensorinsiruments de

SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.

Sensor

Instruments

CONNECT | PARA1 | TEACH | REC | CALIB | GEN SCOPE
[ GeTcveie e |
] me)

TRIGMODE __SNGLESHOT v P

PRE TRIGGER VALUES [0_64] [ ic

TRIGGER LEVEL (0., 40561 T

'SCAN RATE [1...60 000] 1

[ T |
[ PRINTSCOPE GRAPH 1
COMNENT (30D To PRIND

Blue - Line is in saturation!

TIME CALCULATION IS BASED ON THE CYCLE TIME IN THE DISPLAY [ms]

T fms]
4100+
3750+
3500~
3250~
3000~
2750~

asiona o MEEEN

AL ~

Z00M 151

2500~
2250~
2000-
1750~
1500+

1250-
1000-
750~

=R [ = 111
e
e | e 1| [

n O 7ur suche Text hier eingeben





image6.png
B SECTRO3 MSM ANA Scope V3.2

Sensor.

CONNECT . PARA1 | TEACH | REC | CAUB. | GEN | SCOPE |
cspace caue e —]
PoweR MoDE swoie v
POWER (om) o

§ oo
aan v | eGRALT [30 2 [ T
AveRAGE 152 | LEDMODE oc
ANALOG OUTMODE orr
DIGITAL OUTMODE omecTh -

e [I——
e
A SI0e

SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.2

572 | ¢ space | c sPAGE 3D |

4096
2840~
—
el
2072

2816~

Instruments

x EETEE v Eoee - SN

one of the RGB - Line is in
saturation!

s12-
256-

b

100

COMMUNICATION PORT

[ 78 [SPECTRO3MSMANAV32 0aMay2015





image7.png
A
e @ % o INT2=2 ]
S = B JUL‘

— ==

[ | T el —





image1.jpeg
Se[]so,' Let'’s make sensors more individual

Instrumenits




image2.jpeg




image3.png
B SPECTRO3 15M ANA Scope V32

Sensor.

SPECTRO3 MSM ANA Scope V3. Instruments.

I ITC e e
[ GETCrCLE TN 1| ot SEETE ssoieon  BEES s e
vl sl s100-

TRIG MODE SINGLE SHOT | XYZ ~| 3750~

3500~
PRE TRIGGER VALUES [0..64] 0
3250~

‘CONNECT. | PARAI | TEACH | REC | CALIB | GEN. SCOPE

Zoom 11

TRIGGER LEVEL [0..4096] T 7060 o

SCAN RATE [1..60 000] 1 2750~

[ A 1 [ oo ]

[ PrinT scoPe GrAPn
'COMMENT (ADD TO PRINT)

o~

7| oum]

1| e

) @ i)





image4.png
I SPLCTRO3 MSM ANA Scope V3.2

Sensor

SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.2

Instruments

CONNECT , PARA1 | TEACH. | REC | CALIB | GEN. | SCOPE
cseace e
PoweR ooE P seror
POWER (o) — O
586""ab " eb6 s "o
can wes | tecaaLY [T7 2 [T ]
AveRaGE S5z L= oo -
ANALOG OUTHMODE orr -
DiGITAL OUTHODE omecTH -
Ll v U S ]
e
— e [ e ][ sToP. 1

n £ Zur Suche Text hier eingeben

02750 |
y
03369
Y100
deltax

detta y

delta Y
~1.0000

delta E
10000
CNo:

X2 | ¢ SPACE | SPACE 3D |

4096

3840~

3328~
072
2816~
2560~
2304-
2048~
1792~
1536
1280~
1024

all RGB - lines are in the dymamic
range!

512-

100

COMMUNICATION PORT

[SPECTRO3 MSMANA V32 08/Mayi2019

[





