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Nie zawsze jest z gory!

Sensor Instruments GmbH: W technice idzie nieco inaczej niz w prawdziwym zyciu: stale z
gory lub pod gére. Raczej po ,down* nadchodzi ponownie ,up®, tak jak w przypadku
krawedzi: Z reguty po wznoszgcej sie krawedzi nastepuje opadajgca i odwrotnie.

W serii czujnikéw krawedzi, RED-60-CLS-L oraz RED-60-CLS-P umozliwia detekcje
krawedzi zaréwno wznoszgcych sie jak i opadajacych. W zaleznosci od rodzaju krawedzi do
dyspozycji znajduje sie wyjscie cyfrowe (0 V/+24 V). Rozpoznawane sg krawedzie o
wysokosci stopnia 0,1 mm, a czestotliwos¢ skanowania wynosi 85 kHz. W zaleznos$ci od
powierzchni zaleca sie zastosowanie linii laserowej (-L) i takze plamki laserowej (-P). Aby
unikng¢ sygnatdéw wielokrotnych na krawedzi, do dyspozycji znajdujg sie takze w tym
szeregu czujnikow mechanizmy oprogramowania do wydtuzenia impulsu, dynamiczny czas
martwy (ttumienie wielokrotnego impulsu w relatywnym oknie czasowym po wygenerowaniu
pierwszego impulsu przez krawedz) jak rowniez histereza krawedzi. Z pomoca
znormalizowanej analizy (tutaj porownywane sg obydwa odbierane sygnaty) jak rowniez
szybkiej regulacji mocy lasera mozna stosowac czujniki na réznych powierzchniach (od biatej
do czarnej, z potyskiem do matowej) i przy zmieniajgcych sie odlegto$ciach przedmiotow.

RED-60-CLS-L umozliwia wykrywanie krawedzi wznoszacych sie i opadajgcych.
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Analiza sygnatu czujnika krawedzi RED-60-CLS-L za pomocg oprogramowania Windows®
RED-Scope.
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Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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