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Nie straci¢ drutu

27.02.2020. Sensor Instruments GmbH: Przy wytwarzaniu kabli i takze przewodéw
wysokiego napiecia pojedyncze izolowane zyty lub druty aluminiowe muszg zostac
wzajemnie skrecone. Ten proces jest wykonywany w praktyce przez maszyny zwane
skrecarkami. Pojedyncze zyly lub druty sg owijane wokot zyty lub drutu rdzeniowego. Do
sprawdzania wystepowania rys zyta lub drut rdzeniowy moze by¢ kontrolowany stosunkowo
tatwo przez jednokierunkowg laserowg zapore swieting metodg swiatta przechodzacego (np.
D-LAS2-Qinv-d0.15-R + D-LAS2-d0.15-T)

Kontrola zyt lub drutow zewnetrznych moze natomiast odbywac sie za pomocg odpowiednio
dostosowanego czujnika krawedzi serii RED (RED-110-P-F60). W tym przypadku promien
lasera czujnika RED jest rzutowany na pozycje zyty lub drutu zewnetrznego. W trakcie rotacji
zyt (drutdw) zewnetrznych plamka laserowa trafia naprzemiennie na zyty (druty) zewnetrzne
jak réwniez na tto. Kazda zyta (drut) zewnetrzny zwieksza o okreslong wartos¢ stan licznika
w czujniku laserowym. Réwnolegle do tego czujnik jest informowany o pozycji 0° watu
podczas rotacji skrecarki i w ten sposob w tej pozycji kata nastepuje resetowanie stanu
licznika. Bezpos$rednio przed resetowaniem zachodzi poréwnanie aktualnego wyniku liczenia
z wartoscig zadang (liczbg zyt lub drutéw) i w przypadku zgodnosci wysytany jest cyfrowy
sygnat sterujgcy do uktadu sterowania skrecarki.
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Analiza sygnatu czujnika krawedzi RED-110-P za pomocg oprogramowania Windows® RED-Scope.

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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