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Nieprzekraczanie czerwonej linii

04.03.2020. Sensor Instruments GmbH: Zyiki z tworzywa sztucznego o réznej grubosci,
barwie, ksztatcie oraz powierzchniach o odpowiednich wtasciwosciach znajdujg réznorodne
zastosowanie w wielu dziedzinach zycia. Przyktad: jezeli wytwarzane bedg rakiety do gry

w tenisa z monofilamentéw poliestrowych, profil tréjkatny strun nada rakiecie wiekszg rota-
cje; w monofilamentach do wytwarzania workéw z tworzyw sztucznych o duzych rozmiarach,
tzw. big bags, zastosowanie znajdzie przede wszystkim materiat w formie ptaskiej tasmy.

W procesie produkcji papieru w strefie mokrej stosowane sg sita taSmowe do transportu
wykonane z monofilamentéw o przekroju okrggtym, a do wiosia z tworzywa sztucznego
szczoteczki do zebdw zostaje wprowadzony materiat $cierny. Ostatnio monofilamenty z two-
rzywa sztucznego znalazty zastosowanie w tzw. drukarkach 3D. Takze tutaj zastosowanie
znajdujg zytki o przekroju okragtym o réznych $rednicach. Dla kazdego uzytkownika oprécz
ksztattu duze znaczenie posiada stato$¢ zachowania koloru, poniewaz wszelkie zmiany bar-
wy tworzywa sztucznego interpretowane sg jako istotne wady jakos$ci. Zwlaszcza w przypad-
ku produktéw tkanych, jak na przyktad sit z tworzywa sztucznego, big bags lub rakiet teniso-
wych mogg by¢ zauwazane przez osobe obserwujgcg nawet najmniejsze odcienie koloru
(zazwyczaj od réznicy barwy wynoszgcej dE=1). Z tego wzgledu jest wskazana lub wymaga-
na permanentna kontrola (in-line) koloru monofilamentéw na etapie produkcji w zaktadzie
producenta. Wielkosci obiektow, ksztatt oraz potysk monofilamentéw z tworzywa sztucznego
utrudniajg do tej pory stosowanie przyrzadéw in-line do pomiaru barwy, zwtaszcza podczas
kontroli przesuniecia koloru > dE = 0.7 powinno zosta¢ to rozpoznane w sposéb pewny.

Za pomocg czujnika pomiaru barwy SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL firmy Sensor Instru-
ments GmbH do dyspozycji znajduje sie czujnik in-line, ktéry z jednej strony posiada roz-
dzielczos¢ koloru (< dE=0.3) i z drugiej strony moze byé w optymalny sposéb moze byé
ustawiany, chodzi tutaj o parametry, w zalezno$ci od wielkosci obiektu i jego barwy. Za po-
mocg rozproszonego procesu pomiarowego kompensowany jest takze efekt potysku danego
monofilamentu, dzieki czemu moze nastgpi¢ prawie niezalezny od potysku pomiar koloru.

Transmisja danych wartosci barw nastepuje przez cyfrowe ztgcze szeregowe (USB lub
Ethernet), a szereg barwny wyswietlany jest na ekranie Windows®. Oprogramowanie
SPECTRO3-MSM-Monitoring pokazuje przesuniecie koloru dL*, da* jak rowniez db*

w formie histogramu stupkowego; jezeli podane granice tolerancji zostang przekroczone,
nastepuje obramowane danego pola. Operator urzgdzenia moze wykorzystujgc wskazanie
trendu odpowiednio wczesniej ingerowac w proces i w razie potrzeby zwigkszy¢ lub zreduko-
wac dozowanie tzw. przedmieszek. Wartosci kolorow (L*, a* i b*) a takze data, godzina oraz
dane produktu tanie jak: nazwisko operatora, numer artykutu i numer zlecenia zostajg
zapisane w oddzielnym pliku. Dane pliku moga by¢ analizowane na przyktad w Word® lub
Excel® za pomoca QS.
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Kontrola koloru in-line monofilamentéw za pomocg czujnika pomiaru barwy SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL.
Rozproszony proces pomiaru SPECTRO-3-12-DIF-MSM-ANA-DL kompensuje efekt potysku monofilamentu.
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Optymalne dobranie parametréw czujnika pomiaru barwy dla danej wielkosci obiektu i koloru za pomocg
Windows®-Software SPECTRO-3-MSM-ANA-Scope

PL_PI_2020-03-04_SI_Nieprzekraczanie czerwonej linii.docx 2/3



[ SPECTRO3IMSMANA V321 20/Sep2019 @ ont [2sea |

sv| 7702 |
vou|[ 200 |
Av EREREM
& 200 o IEFEE
400
200 sv| 41686
4 100 ToL| 300
a* 000 Av EETYTE
po=1e o T
200
100 av[ o035 |
4A; 0s0 toL| 300
b* 000 [
$--a.01 « EETE

-1.00

Windows®-Software SPECTRO3-MSM-Monitoring pokazuje przesuniecie koloru w formie histogramu stupkowe-
go.
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Sensor Instruments
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Telefon +49 8544 9719-0
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