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Zadne opary pozostawiajace watpliwosci? Przygladamy sie olejowi
nawet w trakcie jego ulatniania!

22.12.2020. Sensor Instruments GmbH: Przy wytwarzaniu elementéw ttoczonych i gietych coraz
czesciej stosowane sg oleje w postaci oparow. Ideg jest pozostawienie jak najmniejszych pozosta-
tosci oleju na czesciach ttoczonych lub gietych, dzieki czemu w wielu przypadkach nastepuje
zmniejszenie kosztéw dodatkowej obrébki w procesie czyszczenia. Ale powstaje pytanie, jaka ilos¢
naniesionego oleju pozostaje w rzeczywistosci na elemencie konstrukcyjnym i jak dtugo trwa pro-
ces ulatniania sie?

Za pomocg naszej serii SPECTRO-M sprobowalismy rozwigzac ten problem! W tym celu wprowa-
dzilismy na dokfadnie odttuszczong blache stalowg 5 kropli oleju (5x20 ul) i rozprowadziliSmy je na
powierzchni o $rednicy 70 mm. Grubo$¢ warstwy oleju wynosita na poczatku przebiegu pomiaru
ok. 25 ym. Nastepnie czujnik SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) zostat umieszczony w srodku
plamy olejowej i nastgpito rozpoczecie pomiaru: Za pomocg czujnika MIR przeprowadzono obser-
wacje dwoch okien pomiarowych; obydwa znajdowaty sie w srodkowe;j strefie podczerwieni (krétki
obszar MIR). Stwierdzono, ze jedno z tych dwdch okien zakresu diugosci fal reagowato na brak
oleju (tutaj oznaczone jako CHO0), podczas gdy drugie (CH1) pozostawato nieaktywne. Przez prze-
suniecie relacji obydwoch okien pomiarowych przy obecnosci oleju mozna byto ustali¢ jego ilos¢
w obszarze detekcji:
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Spektrum MIRref (odttuszczonej) powierzchni stalowej bez oleju. Obydwa zakresy dtugosci fal
emitujg prawie taki sam sygnat.
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MIR spectrum in the presence of oil
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Spektrum MIR bezposrednio po naniesieniu warstwy oleju o grubosci 25 um. Na zakres dtugo$ci fal
CHO wptyw posiada obecnos¢ oleju, podczas gdy w zakresie dtugosci fal CH1 nie jest zauwazalne
zadne pogorszenie sygnatu.
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Spektrum MIR w kamerze do zdje¢ przyspieszonych: zmniejszenie sygnatu spowodowane przez
olej w CHO nastepuje w wyniku jego rosngcego parowania.
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Zapisany w przedziale czasowym, ktory trwa kilka godzin, znormalizowany sygnat MIR po zmniej-
szeniu ustalonego sygnatu odniesienia MIRref za pomocg Windows® MIR Scope V1.0 Software:

ail quantity at the beginning of the
evaporation process
vaporat time fi=

SI-MIR sensor

__— MIR light A oil residues

MIR-MIRref

|

steel surface

T timein s

Dla wszystkich przetestowanych préb z olejem mozna okresli¢ zblizony przebieg, ktéry zostat
przedstawiony na ponizszym wykresie:
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Okres trwania parowania przebiegat w granicach od 60 do 90 min. Pozostatosci oleju w przypadku
najintensywniejszej proby parowania nie przekraczaty 1% poczgtkowej grubosci warstwy, a przy
probie najmniej intensywnej - 50%.
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