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Pozycjonowanie wyttaczanych tasm z dokladnoscig mikrometryczna

29.01.2021. Sensor Instruments GmbH: Podczas wytwarzania wyrobow ttoczonych w trakcie
procesu technologicznego zachodzi konieczno$¢ doktadnego pozycjonowania wyttaczanych ele-
mentow, poniewaz proces obrobki tasm nastepuje w wykrawarkach automatycznych w kilku
operacjach. Metalowa tasma po zakonczeniu kazdej pojedynczej operacji obrébki (proces giecia-
wykrawania) musi zosta¢ w ttoczniku precyzyjnie ustawiona. Na ogot zostaje wyemitowany komu-
nikat o pozycji w trakcie operacji podnoszenia (0°...180°) przez zapore $wietlng i przyporzgdkowa-
nie pozycji przetwornika pomiarowego podczas zmiany sygnatu. Idealnie chodzitoby to w przypadku
jednokierunkowej zapory swietlnej o wersje widetkowg, a do tego powinna ona posiada¢ mozliwosc
zamontowania w ttoczniku, co warunkuje odpowiednig odpornos¢ uktadu sensorycznego na wibra-
cje mechaniczne. Z kolei zapora swietlna powinna odporna na olej skrawajgcy do metali oraz nie-
wrazliwy na zanieczyszczenia. Tak zwane silniki szybkobiezne pod prasami (kilka tysiecy
suwow/min.) wymagajg doktadnej czestotliwosci wigczania przy jednoczesnie wysokiej doktadnos$ci
pozycjonowania.

Widetkowe zapory $wietlne FIA-L Serie firmy Sensor Instruments GmbH zostaty wtasnie specjalnie
zaprojektowane do tego celu. W szczegdlnosci FIA-L-RL Reihe posiada - oprécz wysokiej czutosci
na obce Swiatto i odpornosci na olej, matej wielko$ci plamki laserowe o $rednicy 0.2 mm, niewielkiej
optycznej dywergencji czerwonego promienia laserowego jak rowniez wysokiej doktadnosci pozycjo-
nowania ponizej 5 ym - czestotliwos¢ wigczania wynoszaca 25 kHz. Widetkowa zapora swietlna

Z uwagi na swojg kompaktowg konstrukcje jest doskonale przydatna do zamontowania w wykrojni-
ku. Czujnik dostarczany jest z gniazdem wtykowym (4-wtyk. M8) z przewodem PUR odpornym na
olej. W opcji zapora swietlne moze by¢ dostarczana réznymi wtyczkami narzedziowymi. Zasilanie
napieciem wynosi +24 V, a zapora swietlna jest chroniona przed zmiang biegunowosci i odporna na
zwarcie. Wyjscie przetgcznika jest npn jak rowniez pnp. Z uwagi na zastosowanie nadajnika lasero-
wego klasy 1 (<0.39 mW) nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych $rodkéw bezpieczenstwa.

+24V

Vout

4.980 4.990 5.000 5.010 5.020 5.030 Dokfadno$c¢ wigczania zapory $wietlnej FIA-L-RL
position in mm wynosi 5 um

PL_PI_2021-01-29_SI_Pozycjonowanie wyttaczanych tasm z doktadnos$cig mikrometry.docx 1/2



Wyttaczany element

Precyzyjne pozycjonowanie wyttaczanej czesci za pomoca widetkowej zapory swietlnej FIA-L-RL

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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